











Q?\“ﬂ,,,'A Hoja de Datos de Sumision

Contraldor Bomba Eléctrica Contra Incendio

TECHWZ Modelo GPS

A - Modificationes Operacionales

D - Miscelaneos

m Provisién para interruptor de flujo

A8 Aplicacion para bomba de espuma sin transductor de
o presion y sin valvula solenoide de prueba de marcha

Transductor de presién por baja succién para agua

0 A9 Funcién de control de bomba zona baja

[ A10 Funcién de control de bomba zona media

O A1 Funcion de control de bomba zona alta

0 A13 Controlador no activado por presioén sin transductor de
presion y sin valvula solenoide de prueba de marcha

Circuito de interconexion y bloqueo desde un equipo

L a16 instalado en el cuarto de bombas

B - Indicaciones Visuales Adicionales

Construido en el panel de alarmas (120VAC energia de
supervision) provee indicacion por:
» Alarma audible & botén de silencio por motor en

0 811 marcha, inversion de fases, pérdida de fase
* Luz piloto por pérdida de fase, inversion de fases &
energia de supervision disponible

0 B11B Construido en el panel de alarma (220-240VAC energia

de supervision) igual al B11

[ B19 Alta temperatura del motor con relé de termistor

[1 B20 Alta vibracion del motor eléctrico

[ B21 Falla de puesta a tierra

[1 B23 Valvula de flujo de retorno abierta

] B24 Alto nivel en el dep6sito de agua

[1 Bx Indicacién visual adicional (especificando la funcion)

C — Contactos de Alarma Adicionales (SPDT-8A-250VAC)

[ c1 Extra motor en marcha

[ c4 Prueba periddica

1 ce Baja presion de descarga

O c7 Baja temperatura del cuarto de bombas

O c1o0 Bajo nivel en el deposito de agua

1 c11 Alta temperatura del motor eléctrico

[ c12 Alta vibracion del motor eléctrico

1 c13 Falla de puesta a tierra

1 c14 Bomba en demanda/arranque automatico

[ c15 Falla de la bomba al arrancar

[ c16 Voltaje de control disponible

[ c17 Valvula de flujo de retorno abierta

] c18 Alto nivel en el depdsito de agua

[ D1A fresca, rango de 0-600PS]I, con indicacion visual y
contacto de alarma
] psc Transductor de presion y valvula solenoide de prueba de
marcha para agua fresca de 0 a 600 psi
] D5D Transductor de presion y valvula solenoide de prueba de
marcha para agua salada de 0-600 psi
[ D10 Omitir patas de montaje (donde es aplicable)
Clasificacién de alta resistencia (seccion de la bomba
[ D13 contra incendio solamente) arriba de
480V = 150KA / 600V = 100KA
[0D14 Calefaccion & termostato anti condensacion
(seccion de la bomba contra incendio solamente)
[1D14A Calefaccion & humedistato anti condensacién
(seccion de la bomba contra incendio solamente)
Calefaccion & termostato & humedistato anti
[ D14B | condensacion (section de la bomba contra incendio
solamente)
O D15 | Tropicalizacion
[1D18 Marca CE con certificado de la fabrica
[1D19 | Etiquetas en Francés
[1D20 | Etiquetas en Espariol
[ b21 Etiquetas en otros idiomas
[ D26 Provisién de modbus RTU
[ D26A | Provision de modbus TCP/IP
Conexion para calefaccion del motor (fuente de
O p27 alimentacién externa simple fase y contacto de
calefaccion encendido/apagado)
Conexion para calefaccion del motor (fuente de
[J D27A | alimentacion interna simple fase y contacto de
calefaccion encendido/apagado)
[1D28 Juego de dibujos hechos por encargo
D34 Carta electronica /O programable en campo,
8 entradas / 5 salidas
[ D35 Carta electronica /O programable en campo,
8 entradas/ 10 salidas
Transductor de presion redundante para agua fresca de
LID36 | 6600 psi
Transductor de presién redundante para agua de mar de
L1D36A | 4600 psi
[1D37 Ventana para operador de interface

[J c19 | Arranque de emergencia

O c20 | Arranque manual

[ c21 | Arranque por vélvula de diluvio

1 c22 Arranque automatico remoto

1 c23 Arranque manual remoto

Oc Contactos de alarma adicionales (especificando la
X funcioén)

Nota: Las opciones seleccionadas de esta pagina no estan
representadas eléctricamente en los esquemas de este
paquete de sumision
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~ TECHI//////A Modelo GPS

Q?\“ﬂ,,,,‘ Hoja de Datos de Sumision

Contraldor Bomba Eléctrica Contra Incendio

Operador de Interface ViZiTouch

E

1- LED Energia

2- PANTALLA tactil a colores

3- LED Alarma

4- Boton de pagina PRINCIPAL

5- Botdn de pagina de ALARMAS

6- Boton de pagina de CONFIGURACION
7- Botdn péagina de HISTORIA

8- Puerto USB

9- Botén ARRANQUE

10- Botones de Navegacién contextual
11- Boton PARO

12- Boton PRUEBA DE MARCHA

13- Boton AYUDA
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—



CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO MODELO : GPS
CON INVERSOR AUTOMATICO DE PODER

Dimensiones CONFORME A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA20
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220 - 240 200 200 NOTES :
380 - 400 - 415 300 350 - TODAS LAS DIMENSIONES SON EN PULGADAS (MILIMETROS)
- COLOR DE ACABADO: ROJO RAL 3002
440 - 480 350 400 - IS,\II?:EE%%MIENDA QUE PASAR POR EL CABLE ENTRE LA PLACA
600 450 500 - UTILIZAR SOLAMENTE CONECTORES IMPERMEABLE PARA CABLEADO.

- PROTEJA EL EQUIPO CONTRA RESIDUOS DURANTE EL TALADRAJE.
- TEMPERATURA AMBIENTE : ENTRE 39°F (4°C) Y 104°F (40°C)

Dibujo para informacion solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo sin previo aviso.
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CONTROLADOR DE BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO  MODELO :GPS
TENSION PLEINA / SERVICIO COMPLETO

Esquema de cableado DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20
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Dibujo para informacion solamente.

El fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo sin previo aviso.
* QUITAR EL PUENTE PARA ACTIVAR LA FUNCTION * Contacto cerrado cuando Arranque de Urgencia esta en posicion "ON" Contacto el fabricante para los dibujo como se contruyo.

““ ﬂ OPRWSMZ |4 | 1112123 | Contact CRS added DES. Dibjo No.
NYC
A? M : Dpt of Building 0. | 1110124 | FIRST ISSUE VER. GPS-WS500 /S
J [H us Approved
TEC H;[/ 7 APPRGVED REV. | DATE DESCRIPTION APP.




CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta Lado Alimentacion
Modelos : GPA, GPR & GPS

Puente
Conexion 3 Fases
a Tierra
G000
Gnd L1L2L3
1S
Gnd ™
T1T2T3
Q
] QQQ

Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1 - L2 - L3
Espacio d " "
T 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10t0 1/0) | 1x(8t0 1/0) 1x (80 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (310 1/0) 1x(2t01/0) | 1x(1/0t0250) | 1x(3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220t0240) 1x(10t01/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0to 250)
380t0416] 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (60 1/0) 1% (410 1/0) 1x (30 1/0) 1x (30 1/0)
440t0 4801 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x(500) X (40t0500) | 2x(250t0500) | = e | e | e | e | e | e | e
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350to 500) | 2x (3/0t0 500) | 2x (4/0t0500) | 2% (35010 500) | =~ —-r | e | e | e | e | e
380t0416 ] 1x(1/0t0 250) | 1x (3/0 to 250) 1% (250) 1% (300t0 500) | 2x (3/0t0 250) | 2x (4/0t0500) | 2x (30010 500) | 2x (400t0 500) § ~ -—es | e | e
440t0480] 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0to250) | 1x (4/0to250) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0 500) | 2x (30010 500) | 2x (3500 500) | =~ e | —oeomeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0t0 250) { 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPA, GPR y GPS (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2 - T3
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(2to 1/0) | 1x(1/0to 3/0) 1x (3/0) 1% (4/0 o 300)
22010240 | 1x (1210 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1% (110 3/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0)
380t0416 | 1x (1410 10) 1x (120 10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t0 1/0) 1x (4 t0 1/0) 1x (30 1/0) 1x (3 t0 1/0)
44010480 | 1x (1410 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1% (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x(300) 2X(200t0300) | 2x (40t0300) | 2x(250t0 300) | =~ | e | e | e | e | e | e
22010240 | 1x (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x(3/0t0300) | 2x(4/0t0300) | 2x (350t0500) | = | e | e | e | e | e
380t0416 | 1x(1/0t0 3/0) 1x(3/0) 1x (250 to 300) 1x(300) 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2X(350t0500) | e | e | e
44010480 | 1x(1t02/0) | 1x(2/0t03/0) 1x (3/0) 1% (4/0t0 300) | 2x (1/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2x(350t0500) | e | e
600 1x (310 1/0) 1x(1t02/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0) 1% (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0to 300) | 2x (250 to 300) 2x (300) 2x (350 to 500)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta de conexiones

M

ODELO : GPx

Regleta Lado Alimentacion

Puente Puente
Conexion 3 Fases Conexién 3 Fases
a Tierra a Tierra
000 000
Gnd L1213 Gnd L1213
IS IS
Modelo : GPP Modelos : GPW & GPY
Gnd M ™ Gnd 2M ™
o T7TT8TY| |T1T2T3 o T6T4T5| |T172T3
o) leog] loog 9 lgeg looe
NN NN
Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1-L2-L3
Espacio d " "
Toon” 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10to 1/0) | 1x (810 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x (410 1/0) 1x (3 t0 1/0) 1x (210 1/0) | 1x(1/0t0250) | 1x (3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220102400 1x(10to1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (410 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (30 1/0) 1% (110250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0 to 250)
380t0416 ) 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 10 1/0) 1x (3 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
440t0480) 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6t 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 0 1/0) 1x (30 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x (500) 2X(40t0500) | 2x(250t0500) | e | e | e S U
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to500) | 2x (4/0t0500) | 2x (35010 500) f =~ -~ | oeeee N
380t0416 | 1x (1/0t0250) | 1x(3/0to 250) 1x (250) 1% (30010 500) | 2x (3/010250) | 2x (41010 500) | 2x (3000 500) | 2x (40010 500) | = —oee | e | e
440104801 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0t0250) | 1x (4/0t0 250) | 1x (350t0 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0500) | 2x(300t0 500) | 2x (35010 500) | =~ woeemn | weeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0o250) | 1x (3/0to 250) | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
Espacio d " " "
Hovone 5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPP, GPW y GPY (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(14t010) | 1x(12to 10) 1% (10) 1x (8t02) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (2 to 3/0) 1x (110 3/0)
220t0240 | 1x(14t010) | 1x(12to0 10) 1% (10) 1x (8102) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (3 to 2/0) 1x (2 to 3/0)
38010416 | 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12t010) 1% (10) 1% (10) 1x(8to2) 1% (60 2) 1% (6t02) 1% (4 10 1/0)
44010480 | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(141t010) | 1x(12t010) | 1x(12t0o10) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x (8102) 1x (6t02) 1x(6t02)
600 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12to10) | 1x(12t010) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x(8102) 1x(8t02)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1% (2/0 to 3/0) 1% (3/0) 1x(25010300) | 2x(1/0t0300) | weees | e | e e
22010240 | 1x (1/0to 3/0) 1x(3/0) 1x (4/0 to 300) 1x(300) X(20t0300) | e | e N
380to416 | 1x (410 2/0) 1X(2102/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2(20t0300) | 2x(30t0300) | weee | e | e
44010480 | 1x (4 to 2/0) 1x (3 t0 2/0) 1x(2103/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2&(110t0300) | 2x(2010300) |  —eee | e
600 1x (6t02) 1x (4 t0 2/0) 1x (30 2/0) 1x(2t03/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0t03/0) | 1x (4/0to300) | 1x (250 to 300) 1x (300) 2x (11010 300) | 2x (2/0 to 300)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta - Alarma a Distancia (Tarjeta 1/0)

Motor
en Marcha

Aliment.
Disponible
(Fail Safe)

Inversion
de Fase

Alarma
Sala
Mecanica

Problema
del Motor

Abre si alarma

Normalm. abierto

Normalm. cerrado{

Normalm. abierto
Cierra si alarma

Normalm. cerrado
Abre si alarma

Abre si alarma

Normalm. cerrado{

Normalm. cerrado
Abre si alarma

( ! —@|I19-14
M —@|J19-11
@|J19-12

Normalm. cerrado —@[1a0-14
Abre si alarma {7@ 120-11

@] J40-12

Normalm. abierto —D[1a2-14

_ Clemasialama { | ori
@] J42-12

Normalm. abierto [T 137 14

__ Cierra sialarma {f@ 371
@|J37-12

Normalm. abierto —@[439-14

_ Clemasialama { | ot
@|J39-12

TB3 TB2 TB1 MOTOR RUN

TB4

Bloqgue de terminales - Control (Tarjeta 1/0)

Sefal de
Arranque a
Distancia

Sefial
Bloqueo

Sefal de
Arranque
Automatico

Sefial
Valvula
Diluvio

Deposito de
Agua Bajo

Flujo / Zona
Incio / Parar

Cerrar para

Arrancar Bomba

A JJ:,%% “ s2s

—=—12] 29
L 20 %

————— (@] 2

Remote Manual Start

————— (@) 23
7@ 2 J25

Lockout

25

2| 26

Automatic Start

Deluge Valve

Entrada de Alarma (Tarjeta 1/0)

Cerrar para
senal de alarma

Cerrar para
senal de alarma

Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.

————— (@] 33

Water Reservoir Low

% ¥ J25

Flow / Zone

J25

e
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