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Método de Arranque: Voltaje Reducido

Artanam-a tensis — -
tonpleng Transicion|Abierta

_

Estrella-Triangulo Transicion abierta

Corriente dp transicion —{

AN

Linea de corriente
% de la carga total

Voltaje Tipico Aplicado al Arranque: 100% 210 \
Corriente de Irrupcion: 33% ATranquEltifoXeDelts

Torque de Arranque: 33% Somentelislcargaicomp etaj\_
Tipo de Motor: Estrella-Triangulo 20 40 60 80 100
No. de Contactores: 2 a 58%, 1 a 33% del FLC del motor % de la velocidad del motor

Capacidad Minima de Conductores del Motor: 6 a 125% x 58% del FLA

Clasificacion Resistencia| 4\, - 450y - 3¢ - 50/60Hz 600V - 3f - 60Hz
de Corto Circuito
[ Estandar 100,000 A 50,000 A
[ Opcional 150,000 A 100,000 A

Construido de acuerdo a NFPA 20 (Ultima edicién)

UL218 - Controladores de Bombas contra Incendio

Underwriters Laboratory (UL)

Estandares, Listados, CSA C22.2 No. 14 Equipos de Control Industrial

Aprobaciones y FM Global Clase 1321/1323

Certificaciones New York City Aceptado para uso en New York por el Departmento de la Construccion
Opcional
CIMarca CE | Varias directivas y estandares EN, IEC & CEE

Rango de Proteccién
[ Estandar: NEMA 2

Opcional
[ NEMA 12 O NEMA 4X-sst 304 pintado O P54
[0 NEMA 3 [0 NEMA 4X-sst 304 metalico O P55
Gabinete O NEMA 3R [0 NEMA 4X-sst 316 pintado O 1pe5
0 NEMA 4 [0 NEMA 4X-sst 316 metalico [ Ipe6
Accesorios Especificaciones de la Pintura
* Placa removible de entrada al fondo * Rojo RAL3002
* Soportes para montaje * Capa pulverizada
» Manija enllavable » Textura con terminado brillante

*Ver detalles de los Medios de Desconexion en la pagina 2
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Contraldor Bomba Eléctrica Contra Incendio

TECHWZZ Modelo GPY

Supresion de

Transientes Supresor de transientes de voltaje clasificado para suprimir sobrecargas de voltaje superiores al voltaje de la linea

* Interruptor de aislamiento y disyuntor ensamblados:
Puerta interbloqueada en posicién encendido (ON)
Interruptor de aislamiento clasificado no menor al 115% de la corriente nominal de carga total del motor
Clasificacion de corriente continua del disyuntor no menor a 115% de la corriente nominal de carga del motor
Censor de sobre-corriente tipo magnético solamente, no térmico
Programacion de disparo instantaneo no mayor a 20 veces la corriente de carga total

» Manija comun de operacién montada en el reborde del gabinete

Medios de
Desconecion

Clasificacion Entrada

de Servicios Adecuado y apto como equipo de entrada de servicio

» Montada en el reborde
Manija de Arranque | - Se activa tirando y girando 1/4 para bloquear
de Emergencia * Interruptor limitante integrado
» Arranque a tension plena (arranque directo de la linea)

* Dispositivo de disparo automatico para abrir el disyuntor
+ Ajustado en fabrica a 600% de la corriente nominal de carga total del motor
* Disparo entre 8 y 20 segundos

Protector con rotor
en reposo

+ Voltaje fase a fase (fuente normal de alimentacion)

Lecturas Eléctricas )
» Amperaje de cada fase cuando el motor esta en marcha

» Sistema continuo de anuncio de presiones

Leturas de Presion
» Seleccion de presiones de arranque (marcha) y paro del motor

* Lectura de presiones con fecha y hora

* Registro de eventos con fecha y hora

» Amacenado en memoria durante toda la vida del controlador

* Registros visibles en la pantalla del operador de interfase

* Registros descargables desde un puerto USB hacia una memoria o almacén

Registros de
Presiones y Eventos

» Montaje de transductor de presién y valvula solenoide de prueba de marcha para aplicacion con agua fresca
* Linea de conexién para monitoreo de presiones hembra de 1/2” NPT

Monitoreo de Presion| - Conexién de drenaje de 3/8"

* Rango de presiones de 0-500psi

» Montado al exterior del gabinete con cubierta de proteccion
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Modelo GPY

Alarma Audible

Campana de alarma de 4” - 85 dB a 10 pies (3m)

Indicaciones Visuales
y Alarmas

« Energia disponible

* Inversion de fases

* Motor en marcha

» Alarma de sala de bombas

* Problemas del motor

« Pérdida de fases

 Fases desbalanceadas

« Bajo nivel de deposito de agua

* Rotor en reposo

* Prueba periddica

« Falla al arrancar

* Baja presién de descarga

* Baja temperatura en sala de bombas

* Ttemperatura en sala de bombas (°F o °C)
» Bomba en demanda/Arranque automatico
» Arranque de emergencia

» Arranque manual

« Arranque por valvula de diluvio
* Arranque automatico remoto

* Arranque manual remoto

* Sobre-corriente

* Baja-corriente

* Sobre-voltaje

« Bajo-voltaje

Contactos de Alarmas

* SPDT-8A-250V.AC
* Energia disponible
* Inversion de fases
* Motor en marcha
* Alarma comun del cuarto de bombas

Remotas * Sobre-voltaje + Bajo-voltaje » Fases desbalanceadas
* Baja temperatura sala de bombas  Alta temperatura sala de bombas
* Problemas comunes del motor
« Sobre-corriente « Falla al arrancar
» Baja-corriente « Falla de puesta a tierra
» Microcomputadora incorporada con programas y légica de operacién PLC
« Pantalla tactil a colores de 4.2” (Tecnologia HMI)
Operador de ) - )
i * Memoria de almacenamiento expandible
Interface ViZiTouch L. - )
» Programas y légica de operacion actualizables
« Multilingue
" + Arranque por una baja de presion
Arranque Automatico * Arranque remoto desde un dispositivo automatico
* Botodn pulsador de arranque
* Botén pulsador de prueba de marcha
Arranque Manual S
qu ! * Arranque desde la valvula de diluvio
» Arranque remoto desde un dispositivo manual
Paro * Manual con el botén pulsador
Operacion » Automatico a la expiracion del temporizador minimo de marcha**
* Retardo de marcha (al apagar)
Temporizadores Ajustables en Campo & Conteo Visual * Retardo por arranque secuencial
* Prueba periddica
* Por presion
Activacion “No pTJr presién
Indicacion Visual —
 Automatico
Modo .
» No automatico

** Solo puede ser usado si es aprobado por la Autoridad Competente que tenga Jurisdiccion
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A - Modificationes Operacionales

D - Miscelaneos

m Provisién para interruptor de flujo

A8 Aplicacion para bomba de espuma sin transductor de
o presion y sin valvula solenoide de prueba de marcha

Transductor de presién por baja succién para agua

0 A9 Funcién de control de bomba zona baja

[ A10 Funcién de control de bomba zona media

O A1 Funcion de control de bomba zona alta

0 A13 Controlador no activado por presioén sin transductor de
presion y sin valvula solenoide de prueba de marcha

Circuito de interconexion y bloqueo desde un equipo

L a16 instalado en el cuarto de bombas

B - Indicaciones Visuales Adicionales

Construido en el panel de alarmas (120VAC energia de
supervision) provee indicacion por:
» Alarma audible & botén de silencio por motor en

0 811 marcha, inversion de fases, pérdida de fase
* Luz piloto por pérdida de fase, inversion de fases &
energia de supervision disponible

0 B11B Construido en el panel de alarma (220-240VAC energia

de supervision) igual al B11

[ B19 Alta temperatura del motor con relé de termistor

[1 B20 Alta vibracion del motor eléctrico

[ B21 Falla de puesta a tierra

[1 B23 Valvula de flujo de retorno abierta

] B24 Alto nivel en el dep6sito de agua

[1 Bx Indicacién visual adicional (especificando la funcion)

C — Contactos de Alarma Adicionales (SPDT-8A-250VAC)

[ c1 Extra motor en marcha

[ c4 Prueba periddica

1 ce Baja presion de descarga

O c7 Baja temperatura del cuarto de bombas

O c1o0 Bajo nivel en el deposito de agua

1 c11 Alta temperatura del motor eléctrico

[ c12 Alta vibracion del motor eléctrico

1 c13 Falla de puesta a tierra

1 c14 Bomba en demanda/arranque automatico

[ c15 Falla de la bomba al arrancar

[ c16 Voltaje de control disponible

[ c17 Valvula de flujo de retorno abierta

] c18 Alto nivel en el depdsito de agua

[ D1A fresca, rango de 0-600PS]I, con indicacion visual y
contacto de alarma
] psc Transductor de presion y valvula solenoide de prueba de
marcha para agua fresca de 0 a 600 psi
] D5D Transductor de presion y valvula solenoide de prueba de
marcha para agua salada de 0-600 psi
[ D10 Omitir patas de montaje (donde es aplicable)
Clasificacién de alta resistencia (seccion de la bomba
[ D13 contra incendio solamente) arriba de
480V = 150KA / 600V = 100KA
[0D14 Calefaccion & termostato anti condensacion
(seccion de la bomba contra incendio solamente)
[1D14A Calefaccion & humedistato anti condensacién
(seccion de la bomba contra incendio solamente)
Calefaccion & termostato & humedistato anti
[ D14B | condensacion (section de la bomba contra incendio
solamente)
O D15 | Tropicalizacion
[1D18 Marca CE con certificado de la fabrica
[1D19 | Etiquetas en Francés
[1D20 | Etiquetas en Espariol
[ b21 Etiquetas en otros idiomas
[ D26 Provisién de modbus RTU
[ D26A | Provision de modbus TCP/IP
Conexion para calefaccion del motor (fuente de
O p27 alimentacién externa simple fase y contacto de
calefaccion encendido/apagado)
Conexion para calefaccion del motor (fuente de
[J D27A | alimentacion interna simple fase y contacto de
calefaccion encendido/apagado)
[1D28 Juego de dibujos hechos por encargo
D34 Carta electronica /O programable en campo,
8 entradas / 5 salidas
[ D35 Carta electronica /O programable en campo,
8 entradas/ 10 salidas
Transductor de presion redundante para agua fresca de
LID36 | 6600 psi
Transductor de presién redundante para agua de mar de
L1D36A | 4600 psi
[1D37 Ventana para operador de interface

[J c19 | Arranque de emergencia

O c20 | Arranque manual

[ c21 | Arranque por vélvula de diluvio

1 c22 Arranque automatico remoto

1 c23 Arranque manual remoto

Oc Contactos de alarma adicionales (especificando la
X funcioén)

Nota: Las opciones seleccionadas de esta pagina no estan
representadas eléctricamente en los esquemas de este
paquete de sumision
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Operador de Interface ViZiTouch

E

1- LED Energia

2- PANTALLA tactil a colores

3- LED Alarma

4- Boton de pagina PRINCIPAL

5- Botdn de pagina de ALARMAS

6- Boton de pagina de CONFIGURACION
7- Botdn péagina de HISTORIA

8- Puerto USB

9- Botén ARRANQUE

10- Botones de Navegacién contextual
11- Boton PARO

12- Boton PRUEBA DE MARCHA

13- Boton AYUDA

—_—

—



CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO  MODELO : GPA/GPP/GPY

Dimensiones

CONFORME A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA20

T%' [923] X2

22-4%" [562]

18-14" [465]

I j
1|
|
2
\ |
j I
69-%" [1756] \
|
i
68" [1727] \
j |
|
|
) )
| 463" [1179]
APERTURA DE
LA PUERTA
R -
DRENAJE 3/8"
Voltaje - Tabla de Potencia
Voltaje | Min HP | Max HP
208 75 150
220 - 240 75 200
380 - 400 - 415 150 350
440 - 480 200 400
600 200 500

Dibujo para informacion solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo sin previo aviso.
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65-74" [1673]

11" [279] —

|

10" [255]_|

11" [279]

%23
L3 (76)

- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN PULGADAS (MILIMETROS)
- COLOR DE ACABADO: ROJO RAL 3002
- SE RECOMIENDA QUE PASAR POR EL CABLE ENTRE LA PLACA

INFERIOR

- UTILIZAR SOLAMENTE CONECTORES IMPERMEABLE PARA CABLEADO.
- PROTEJA EL EQUIPO CONTRA RESIDUOS DURANTE EL TALADRAJE.
- TEMPERATURA AMBIENTE : ENTRE 39°F (4°C) Y 104°F (40°C)
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DATE
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CONTROLADOR DE BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO  MODELO :GPY
TENSION PLEINA / SERVICIO COMPLETO

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Esquema de cableado

* QUITAR EL PUENTE PARA ACTIVAR LA FUNCTION

* Contacto cerrado cuando Arranque de Urgencia esta en posicion "ON"
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CARTA DE RELE /0 El fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se contruyo.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta Lado Alimentacion
Modelos : GPA, GPR & GPS

Puente
Conexion 3 Fases
a Tierra
G000
Gnd L1L2L3
1S
Gnd ™
T1T2T3
Q
] QQQ

Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1 - L2 - L3
Espacio d " "
T 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10t0 1/0) | 1x(8t0 1/0) 1x (80 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (310 1/0) 1x(2t01/0) | 1x(1/0t0250) | 1x(3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220t0240) 1x(10t01/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0to 250)
380t0416] 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (60 1/0) 1% (410 1/0) 1x (30 1/0) 1x (30 1/0)
440t0 4801 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x(6t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x(500) X (40t0500) | 2x(250t0500) | = e | e | e | e | e | e | e
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350to 500) | 2x (3/0t0 500) | 2x (4/0t0500) | 2% (35010 500) | =~ —-r | e | e | e | e | e
380t0416 ] 1x(1/0t0 250) | 1x (3/0 to 250) 1% (250) 1% (300t0 500) | 2x (3/0t0 250) | 2x (4/0t0500) | 2x (30010 500) | 2x (400t0 500) § ~ -—es | e | e
440t0480] 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0to250) | 1x (4/0to250) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0 500) | 2x (30010 500) | 2x (3500 500) | =~ e | —oeomeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0250) | 1x(3/0t0 250) { 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPA, GPR y GPS (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2 - T3
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1x(2to 1/0) | 1x(1/0to 3/0) 1x (3/0) 1% (4/0 o 300)
22010240 | 1x (1210 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (3to 1/0) 1% (110 3/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0)
380t0416 | 1x (1410 10) 1x (120 10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t0 1/0) 1x (4 t0 1/0) 1x (30 1/0) 1x (3 t0 1/0)
44010480 | 1x (1410 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1x (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
600 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (14 to 10) 1x (12 to 10) 1% (10) 1x(8t02) 1x(8t02) 1x(6t02) 1x(6t02) 1x (4 to 1/0)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x(300) 2X(200t0300) | 2x (40t0300) | 2x(250t0 300) | =~ | e | e | e | e | e | e
22010240 | 1x (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x(3/0t0300) | 2x(4/0t0300) | 2x (350t0500) | = | e | e | e | e | e
380t0416 | 1x(1/0t0 3/0) 1x(3/0) 1x (250 to 300) 1x(300) 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2X(350t0500) | e | e | e
44010480 | 1x(1t02/0) | 1x(2/0t03/0) 1x (3/0) 1% (4/0t0 300) | 2x (1/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0 to 300) 2x (300) 2x(350t0500) | e | e
600 1x (310 1/0) 1x(1t02/0) | 1x(2/0to 3/0) 1% (3/0) 1% (25010 300) | 2x (2/0t0 300) | 2x (3/0to 300) | 2x (4/0to 300) | 2x (250 to 300) 2x (300) 2x (350 to 500)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.

El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta de conexiones

M

ODELO : GPx

Regleta Lado Alimentacion

Puente Puente
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Interruptor de aislamiento (IS) de cableado en el lugar de acuerdo al espacio de flexion (AWG or MCM). TERMINALS L1-L2-L3
Espacio d " "
Toon” 5" (127 mm) 8" (203 mm)
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(10to 1/0) | 1x (810 1/0) 1x (810 1/0) 1x (60 1/0) 1x (410 1/0) 1x (3 t0 1/0) 1x (210 1/0) | 1x(1/0t0250) | 1x (3/0t0 250) | 1x (4/0 to 250)
220102400 1x(10to1/0) | 1x(10t01/0) | 1x(8to1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (410 1/0) 1x (4 to 1/0) 1x (30 1/0) 1% (110250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0 to 250)
380t0416 ) 1x(10t01/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 10 1/0) 1x (3 to 1/0) 1x (3 t0 1/0)
440t0480) 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (8 to 1/0) 1x (6t 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 0 1/0) 1x (30 1/0)
600 1x(10t0 1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(10to1/0) | 1x(8to 1/0) 1x (810 1/0) 1x (6 t0 1/0) 1x (6 to 1/0) 1x (4 to 1/0)
Espacio de "
Flexion 12" (305 mm)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1x (300 to 500) 1x (500) 2X(40t0500) | 2x(250t0500) | e | e | e S U
220 t0 240 | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to500) | 2x (4/0t0500) | 2x (35010 500) f =~ -~ | oeeee N
380t0416 | 1x (1/0t0250) | 1x(3/0to 250) 1x (250) 1% (30010 500) | 2x (3/010250) | 2x (41010 500) | 2x (3000 500) | 2x (40010 500) | = —oee | e | e
440104801 1x(1t0250) | 1x(2/0t0250) | 1x (3/0t0250) | 1x (4/0t0 250) | 1x (350t0 500) | 2x (3/0t0250) | 2x (4/0t0500) | 2x(300t0 500) | 2x (35010 500) | =~ woeemn | weeme
600 1x (310 1/0) 1x(110250) | 1x(2/0t0o250) | 1x (3/0to 250) | 1x (250 to 500) | 1x (350 to 500) | 2x (3/0to 250) | 2x (4/0to 500) | 2x (250 to 500) | 2x (300 to 500) | 2x (350 to 500)
Espacio d " " "
Hovone 5" (127 mm) 8" (203 mm) 12" (305 mm)
Grosor maximo de cables para la conexion del motor para Modelo GPP, GPW y GPY (AWG o MCM). TERMINALS T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9
HP
5 75 10 15 20 25 30 40 50 60
Voltaje
208 1x(14t010) | 1x(12to 10) 1% (10) 1x (8t02) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (2 to 3/0) 1x (110 3/0)
220t0240 | 1x(14t010) | 1x(12to0 10) 1% (10) 1x (8102) 1x(8102) 1x(6t02) 1x (6 to 1/0) 1% (4 0 2/0) 1x (3 to 2/0) 1x (2 to 3/0)
38010416 | 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12t010) 1% (10) 1% (10) 1x(8to2) 1% (60 2) 1% (6t02) 1% (4 10 1/0)
44010480 | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(141t010) | 1x(12t010) | 1x(12t0o10) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x (8102) 1x (6t02) 1x(6t02)
600 1x(141010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(14t010) | 1x(12to10) | 1x(12t010) 1% (10) 1x(10t0 2) 1x(8102) 1x(8t02)
HP
75 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
Voltaje
208 1% (2/0 to 3/0) 1% (3/0) 1x(25010300) | 2x(1/0t0300) | weees | e | e e
22010240 | 1x (1/0to 3/0) 1x(3/0) 1x (4/0 to 300) 1x(300) X(20t0300) | e | e N
380to416 | 1x (410 2/0) 1X(2102/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2(20t0300) | 2x(30t0300) | weee | e | e
44010480 | 1x (4 to 2/0) 1x (3 t0 2/0) 1x(2103/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0to 3/0) | 1x (4/0 to 300) 1% (300) 2&(110t0300) | 2x(2010300) |  —eee | e
600 1x (6t02) 1x (4 t0 2/0) 1x (30 2/0) 1x(2t03/0) | 1x(1/0t03/0) | 1x(2/0t03/0) | 1x (4/0to300) | 1x (250 to 300) 1x (300) 2x (11010 300) | 2x (2/0 to 300)
Notas:

1 - Para el tamaio apropiado de los cables, referirse a la NFPA20 y NEC (E.E.U.U.), o la CCE (Canada) o al Cédigo Local.
2 - Controlador apropiado para la Entrada de Servicio, en los E.E.U.U.
3 - Para una conexion mas exacta del motor, refierase al Fabricante del motor o a la placa de identificacion del motor.
4 - El regulador es sensible a las Fases. Las lineas entrantes se deben conectar en secuencia alfabética (ABC).

Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.
Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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CONTROLADOR PARA BOMBA ELECTRICA CONTRA INCENDIO

Regleta de conexiones

MODELO : GPx

DE CONFORMIDAD A LA MAS RECIENTE NORMA NFPA 20

Regleta - Alarma a Distancia (Tarjeta 1/0)
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Bloqgue de terminales - Control (Tarjeta 1/0)
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Dibujo para informacién solamente.
El Fabricante se reserva el derecho de modificar este dibujo, sin previo aviso.

Contacto el fabricante para los dibujo como se construyé.
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