
Tornatech Inc, Montreal, Quebec, Canada

LISTEN     DEVELOP     LEAD

Caractéristiques Standards
• Coffret NEMA 1 

•  Plaque amovible pour entrée des cables 

•  Indication visuelle de type DEL  

•  Quantité de 12 entrées N.O

 (maximum. 8A - 240VAC)  

•  Quantité 12 sorties N.O / N.F 

 (SPST - maximum. 8A - 240VAC)  

•  Cloche d’alarme 4 pouces 

•  Bouton-poussoir silence  

•  Bouton-poussoir essai des lampes

Série APx
Panneaux d’alarmes à distance 
Pour application de pompe contre incendie

ÉCOUTER DÉVELOPPER MENER

Les panneaux d’alarme à distance Série APx 
de Tornatech sont utilisés pour indiquer les 
conditions d’alarme d’un contrôleur de pompe 
à incendie. La norme NFPA20 exige que ces 
conditions d’alarme soient visible dans un 
endroit ayant une supervision constante si la 
salle de pompes n’est pas sous supervision 
constante.
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Note: Les images illustrées donnent une idée du produit. Le produit réel peut varier selon les options sélectionnées.

1. Installation murale
2. Cloche d’alarme 4”
3. Entrées d’alarme du contrôleur de pompe à incendie 
 (1 N.O)
4. Sorties d’alarme du contrôleur de pompe à incendie
 (1N.O - 1 N.C)
5. Plaque amovible pour entrée des câbles
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MODÈLE APE
Pour la surveillance d’une pompe 
contre incendie électrique
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VISUEL
• Alimentation de 

supervision

VISUEL ET SONORE
• Perte d’alimentation
• Inversion des phases 
• Alarme salle de pompes
• Trouble moteur
• Pompe en marche

MODÈLE APEE
Pour la surveillance de deux pompes 
contre incendie électrique

VISUAL
• Supervisory Power On

VISUEL ET SONORE
Pompe 1 et 2
• Perte d’alimentation
• Inversion des phases 
• Alarme salle de pompes
• Trouble moteur
• Pompe en marche

VISUEL
• Alimentation de 

supervision

VISUEL ET SONORE
• Sélecteur en position 

manual
 ou arrêt
• Trouble contrôleur
• Alarme salle de pompes 
• Défaut du moteur 
• Pompe en marche

MODÈLE APD
Pour la surveillance d’une pompe 
contre incendie diesel

MODÈLE APDD
Pour la surveillance de deux
 pompes contre incendie diesel

VISUAL
• Supervisory Power On

VISUEL ET SONORE
Pompe 1 et 2
• Sélecteur en position 

manual
 ou arrêt
• Trouble contrôleur
• Alarme salle de pompes 
• Défaut du moteur 
• Pompe en marche
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MOTOR RUNNING
PUMP 1

PUMP ROOM 
ALARM - PUMP 1
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ELECTRIC FIRE PUMP
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LAMP TESTSILENCE
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PUMP 2

POWER / PHASE
FAILURE PUMP 2
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PUMP 2

PUMP ROOM 
ALARM - PUMP 2

MOTOR TROUBLE
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MODÈLE APD
Pour la surveillance d’une pompe contre incendie 
électrique et d’une pompe à incendie diesel

VISUEL
• Alimentation de supervision

VISUEL ET SONARE
• Perte d’alimentation 
• Inversion des phases 
• Alarme salle de pompes
• Trouble moteur
• Pompe en marche
• Sélecteur en position manual ou arrêt
• Trouble contrôleur
• Alarme salle de pompes 
• Trouble engin
• Pompe en marche



APx-SBRO-004-E Rev.0.1

AMERIQUE

Tornatech Inc. 

Siège social  

Laval, Quebec, Canada  

Tel: + 1 514 334 0523  

Toll free: + 1 800 363 8448 

MOYEN-ORIENT

Tornatech FZE 

Dubai,United Arab Emirates  

Tel: + 971 (0)4 887 0615 

ASIE
Tornatech Pte Ltd. 

 Singapore  

Tel: + 65 6795 8114  

Tel: + 65 6795 7823  

EUROPE

Tornatech Europe SPRL  

Wavre, Belgium  

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01 

Options Disponibles
• Indications visuelles (DEL) et contact 

 d’alarmes additionnelles  (SPST - Max. 8A - 240VAC)

• Indications visuelles (DEL) et contact  d’alarmes pour 

  contrôleur avec inverseur automatique (SPST - Max. 8A - 240VAC)

• Points d’alarme additionnels 

• Bouton poussoir pour départ à distance

• Alimentation 220VAC 

• Coffret NEMA 2

• Coffret NEMA 4

• Coffret NEMA 4X 

• Approbation CE

• Étiquettes et dessins en plusieurs langues

COMMENT COMANDER: APx / Tension de surveillance / Options

                Ex.: APD / 120 / Options 


