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CONTRÔLEUR DE POMPE
À INCENDIE ÉLECTRIQUE

GFA/GFY

Tension

Tension / Table des Puissances

Notes:

- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.

- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Il est recommendé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.

- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].

- Standard: IP55

- Centre de l'écran: 540 [21 1/4"] à partir du bas.
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/FPROJECTION
DE TROISIÈME
ANGLE

MODÈLE:

Optionnel

5 HP 40 HP
220 - 240

4 kW 22 kW

380 - 400 - 415
5 HP 60 HP

4 kW 45 kW

Min Max

Voir Notes
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732 [28 7/8"]

562 [22 1/8"]

600 [23 5/8"]

407 [16"]

758 [29 7/8"]

700 [27 5/8"]

200 [7 7/8"]

155 [6 1/8"]

31 [1 1/4"]

120 [4 3/4"]

40 [1 5/8"]

280 [11"]

538 [21 1/8"]

160 [6 1/4"]

Entrée Alimentation
Normale et Connection

Moteur

684 [26 7/8"]

Connexion d'eau - 1/2 " F.NPT

Ø10 [Ø3/8"] X4

31/01/24

01/02/24

CONSTRUIT SELON LE STANDARD NFPA20


