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柴油机消防泵控制器用于在检测到消防系统压力下降时自动启动由柴油机驱动的消防泵。柴油机消防泵控制器提供

了自动和手动启动和停止功能。自动启动由压力传感器或远程自动装置（如雨淋阀）控制。手动启动由远程手动按

钮或控制器按钮控制。在自动启动后，一旦所有启动原因恢复至正常，自动停止选项会在 30 分钟内执行自动停止

。柴油机消防泵控制器包含两个电池充电器，以确保发动机电池能持续充电。 

 

柴油机消防泵控制器类型 

 

消防泵目录编号 

 

型号示例：GPD-12-120 

型号前缀：GPD、GPDFM 

电池电压：12 = 12V，24 = 24V 

输入电压：120 = 110/120V 50/60Hz，220 = 208/240V 50/60Hz 

 

启动/停止方法 
 

控制器有自动和非自动两种模式，以用于手动和自动停止（只有在自动启动后才能自动停止）。 

 

启动方法 

自动启动 

当压力跌至接通阈值以下时，控制器将在压力传感器检测到低压时自动启动。 

 

手动启动 

当主选择开关处于“手动”位置时，无论系统压力如何，均可通过点按“启动 1”和/或“启动 2”按钮启动电动机。按“启

动”按钮后，燃油电磁阀会立即打开，并将一直保持这种状态。 

 

远程手动启动 

可以通过暂时合上手动按钮的接点来启动发动机。 

 

远程自动启动，雨淋阀启动 

可以通过暂时打开连接到自动装置的接点来远程启动发动机。控制器必须处于自动模式。 

 

顺序启动 

对于多泵应用，可能需要在水压下降时延迟所有电动机的启动，以防止所有电动机同时启动。 

 

流量启动，高区启动 

可以在“流量/分区启动/停止”输入端打开/关闭接点来启动泵。 

 

每周启动 

可以在预先编程的时间自动启动（停止）发动机。 

 

测试启动 

手动按下运行测试按钮可启动电动机。 

 

停止方法 

手动停止 

按下停止按钮可完成手动停止。请注意，只有当所有启动原因消失时，按下停止按钮将才能停止电动机。 

 

简介 
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自动停止 

只有在发生自动启动之后并且此功能已启用时才能自动停止。此功能启用时，只要没有其他运行因由，在恢复压力

（超过关闭阈值）后 30 分钟（可调整），电动机会自动停止。 

 

流量停止，高区停止 

如果控制器已经由“流量/分区启动/停止”输入启动，并且信号已恢复正常，在没有其他运行原因的情况下，电动机将

停止运行。 

 

紧急停止 

在任何运行条件下都可能需要紧急停止，可将主选择开关置于关闭位置来实现紧急停止。 
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此柴油机消防泵控制器通过了 UL 认证和 FM 认证。这款控制器根据最新版本美国国家消防协会标准 NFPA 20《离心

消防泵的安装》（《离心消防泵》2013 版）制造。此控制器需按照 NFPA20-2013、 

 

NFPA 70《国家电气规范》（美国地区）、 

 

《加拿大电气标准》第 1 部分（加拿大地区）和 

 

当地电气规范*（其他地区*）进行安装 

 

*在此控制器的设计和组件选择期间，只考虑了美国和加拿大的适用规范。 

 

除了某些情况以外，此控制器的抗震性也通过了认可，并已根据 ICC-ES AC156、IBC 2015 和 CBC 2016 标准进行

了测试。需要正确安装、固定和安置，才能确保合规性报告的有效性。请参见本手册和图纸，以确定与地震相关的安

装要求和重心位置（可能需要联系厂家）。对于锚固系统的规格和性能，设备制造商不承担任何责任。项目的结构工

程师应负责具体的锚固。设备安装承包商应负责确保满足结构工程师规定的要求。如果需要与地震相关的详细安装计

算书，请联系制造商，以执行此项工作。 

 

FCC 规程和无线电标准规范（RSS）规则 

为遵守 FCC 和加拿大工业部的 RF 暴露合规性要求，此设备的天线和所有附近人员之间必须维持至少 20cm 的距离

。此设备不得与其他天线或发射器处于同一位置或同时使用。 

 

此设备符合加拿大工业部免许可 RSS 标准。操作时必须符合以下两项条件：(1) 此设备不会造成干扰，(2) 此设备必

须能够承受任何干扰，包括可能导致设备异常运行的干扰。 

 

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作时必须符合以下两项条件：(1) 此设备不会造成有害干扰，(2) 此设备

必须能够承受所受到的任何干扰，包括可能导致异常运行的干扰。 

 

注意：本设备经测试符合 FCC 规则第 15 部分中关于 A 类数字设备的限制要求。这些限制要求的旨在当设备在商业

环境中运行时，提供合理的保护，抵抗有害干扰。本设备会产生、使用和辐射射频能量，如果未按说明书安装和使用

，可能会对无线电通讯造成有害干扰。在住宅区使用本设备可能造成有害干扰，在这种情况下，要求用户消除干扰，

相关费用由用户自行承担。 

“未得到合规责任方明确批准的变更或更改可能会让使用者操作设备的权限失效。” 

 

位置 

控制器应尽可能靠近其所控制的发动机/电动机，并应在发动机/电动机的视线范围内。应将控制器安装在合适的位置

或者加以保护，以免被从泵或泵连接件流出的水损坏。控制器的带电部件不得低于地面以上 12 英寸(305 mm)。  

 

控制器周围的工作间隙应符合 NFPA 70《国家电气规范》第 110 条或 C22.1、《加拿大电气规范》第 26.302 条或者

其他地方规范。 

 

控制器适合于安装在中等湿度的地方，如潮湿的地下室。泵室的环境温度应为 39℉ (4℃) 到 104℉ (40℃) 之间（若包

括温度选项，最高温度参见额定参数标签）。  

 

标准控制器外壳防护等级为 NEMA 2。安装人员有责任确保标准外壳符合环境条件，或者提供适当防护等级的外壳。

控制器必须安装在建筑物内，其设计不适用于外部环境。若控制器长时间受紫外线照射，漆面颜色会发生变化。 

 

安装 
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安装 

消防泵控制器应以牢固地安装在单独的不可燃支承结构上。壁挂式控制器应使用控制器上提供的所有四 (4) 个金属安

装吊耳和适用五金件附接到构筑物或墙壁上，这些五金件要能够在不低于 12 英寸 (305mm) 离地高度上支撑控制器

的重量。地面安装式控制器应使用安装支脚上的所有金属孔和适用五金件安装到地面上，这些五金件要能够支撑控制

器的重量。安装支脚提供了 12 英寸 (305mm) 间隙，便于带电部件穿过。为了确保抗震性，应只能安装在刚性墙壁

和基座上。项目的结构工程师应负责具体的锚固。 

 

存储 

如果控制器没有立即安装并通电，Tornatech推荐遵循NEMA ICS 15标准第3章的说明。 

 

布线和连接 

水管接头 

必须根据最新版本的 NFPA20 将控制器连接至管道系统和排水管。水管接头位于控制器的左侧。提供系统压力的管

道接头为 ½ NPT 阳螺纹。如果需要排水，则采用适用于塑料管的锥形螺纹排水管接头。 

 

电气接线 

电源和柴油机消防泵控制器之间的电气接线应符合 NFPA 20 第 12.3.5.1、12.3.5.2 和 12.2.5.3 章、 NFPA 70《国家

电气规范》第 695 条或 C22.1《加拿大电气规范》第 32-200 节或其他地方法规。 

 

电气连接 

必须在持证电工的监督下进行电气连接。尺寸图纸上显示了适用于输入电源和电动机连接的区域。不得使用其他位置

进行连接。在进入机柜时，必须使用防水集线器配件，以保持机柜的 NEMA 评级。安装人员负责采取适当措施保护

消防泵控制器组件，以免受金属碎片或钻屑的破坏。否则可能导致人身伤害、损坏控制器并最后导致保修失效。 
 

能耗 

 

带升压充电器的柴油机控制器 

 

型号/状态 

 
120VAC 220/240VAC VDC 输出 

12VDC / @ 
 

无电 

 
1.0A 1.0A 

13.8V 
12VDC / @ 

 

满电* 

 
6A 4A 

24VDC / @ 

 

无电 

 
1.0A 0.5A 

27.6V 
24VDC / @ 

 

满电** 

 
9A 6A 

 
*通过每个电池的电流均为 12A 

 
**通过每个电池的电流均为 10A 

 

输入电源连接 

柴油机驱动的消防泵控制器应通过采用保险丝或断路器保护的专用电源供电。检查机柜上的标签，以选择正确保护装

置。连接或断开控制器时，请始终按照以下步骤操作：在连接交流电源之前先连接两个电池。断开电池之前先断开交

流电源。在连接交流电源时，断开电池可能会严重损坏控制器电子板。 

 

电路保护 

CB1 保护电池充电器 1，CB2 保护电池充电器 2。CB3 保护控制电路免受电池 1 的影响，CB4 保护控制电路免受电

池 2 的影响。连接或断开控制器时，请始终按照以下步骤操作：在连接交流电源之前先连接两个电池。断开电池之前

先断开交流电源。 



  

9 
 

端子板描述 

 

A-F：报警输出端子 

（DPDT 继电器，11/21：共用，12/22：常闭，14/24：常

开）： 

A : 控制器故障（故障保护） 

B : 发动机运行 

C : 主选择开关处于手动/关闭位置 

D : 发动机故障 

E : 泵室警报 

F : 可选输出 1 

G-T：现场输入端子  

（仅限干接点：无电压）： 

G : 低油位（常开） 

H : 远程自动启动（常闭） 

I : 雨淋阀启动（常闭）  

J : 燃油箱泄漏（常开） 

K : 燃油液位高（常开） 

L : 发动机转速电磁传感器 

M : ECMS 电动控制器开关处于备用位置 

N : FIM 燃油喷射故障 

O : ECMW 电动控制器警告 

P : ECMF 电动控制器故障 

Q : PLD 吸入压力低 

R : 原水水温高 

S : 原水流量低 

T: LET 发动机温度低 

U：发动机端子： 

按标准对端子进行编号： 

1 - FS：燃油电磁阀  

 （ETR - 通电以运行） 

2 - ER：发动机运行接点 

3 - OS：发动机超速接点  

4 - OP：发动机机油压力接点  

5 - WT：发动机冷却液恒温器接点  

6 - B1：电池 1，正极 

8 - B2：电池 2，正极 

9 - C1：启动接触器 1 

10 - C2：启动接触器 2 

11 - GND：接地 

12 - ST：停止燃料电磁阀  

 （ETS - 通电以停止） 

V-AA：警铃/电磁阀/模拟输入 

V: 警铃输出 

W:  测试电磁阀 

X: 模拟输入 

     AI1 : 排出压力传感器 

     AI2 : 可选的附加排出压力传感器 

     AI3 : 水位或吸力压力传感器 

     AI4 : 油位模拟输入 

     AI5 : 流量或备用温度模拟输入 

Y: AC 监控 
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Z: CANBUS：上行连接 ViZiTouch，下行连接扩展  IO 板 

AA: 工厂预留的电源接口 
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快速启动指南 

 
 

额定参数标签是最重要的标签。必须仔细阅读该标签，以确保控制器和设备的兼容性。 

 

 
 

检查控制器是否已牢固安装在墙壁或安装架（选配）上。确认主选择开关是否处于“关闭”位置。此选择开关又被成

为“HOA”，可以置于 3 个位置：“H”即“手动”，“O”即“关闭”，“A”即“自动”。 
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打开控制器的门，检查断路开关和所有断路器是否都处在“关闭”位置。 

 

 
 

检查和/或安装合适的水管接头，以便进水和排水。必须要牢固安装并拧紧。请查阅塑料盖上的丝网印刷标记。 
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连接发动机控制面板和控制器发动机端子之间的所有电缆（在手册“端子板描述”部分中的 IO 板示意图上标为“U”）。

按照扭矩标签上所示的相应扭矩紧固，并确认已全部连接好。将交流电源线和接地线连接到控制器的 AC 端子。 

 

 
 

将断路开关（如有）和所有断路器切换到“打开”以激活它们。控制器将首次启动。 
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控制器一旦启动，便会出现“首次启动”页面。点按“用户登录”，然后输入有效的授权码。登录后，点按“电源”按钮。 

 

 
 

如果没有检测到警报并且电源符合要求，则“电源”页面将会自动验证电源。注意：如果一切正常，可能将不会显示电

源验证计时器。 

按“首次启动”，继续下一步。 
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按下“发动机首次启动”按钮，降主选择开关切换到“手动”位置。 

 

注意：在启动发动机前，先验证发动机是否已进行过正式的试运行（由发动机厂商授权代表或服务经销商负责），并

验证排气管是否连接正确。 

 

注意：可以选择“跳过发动机验证步骤”，完全跳过这一步。此选择将被记录在日志中。 

 

- 按其中一个或同时按两个绿色曲柄按钮，启动发动机。 

 

- 在发动机启动和运行时，计时器会开始计时。 

 

注意：可以按“跳过”按钮，选择忽略计时器。此选择将被记录在日志中。 

 

- 在此期间，控制器将会验证是否检测到警报。如果出现警报，按下“停止”按钮即可停止发动机，然后将主选择开关

置于“关闭”位置。出现警报时要采取适当措施予以解决。不要只是简单地将主选择开关切换至“关闭”位置来停止发动

机。如果一直到计时器结束时都未检测到警报，则按“停止”按钮，然后将主选择开关切换到“关闭”位置，停止发动机

。 

 

按“首次启动”，继续下一步。 

 

 
 



  

16 
 

点按“压力”。 

- 验证屏幕上的压力读数与传感线路上安装的已校准压力计上的读数是否一致。 

- 选择压力读数的单位。 

- 如果需要，将数字压力计量程调整到最大。 

- 插入消防泵的“断开”和“接通”压力值。 

- 如果需要，插入稳压泵的“断开”和“接通”压力值。 

 

注意：稳压泵的“断开”和“接通”压力值必须在稳压泵的控制器上设置。在消防泵控制器上插入这些值仅用于记录压力

数据。 

 

按“首次启动”，继续下一步。 

 

 
 

按“其他配置”按钮。 

- 如果需要，可以调整日期和时间。  

- 如果需要“自动停止”功能，则点按相应复选框选中，然后调整最小运行周期计时器的持续时间。 

- 如果需要“定期测试”功能，点按相应复选框选中即可。调整测试频率、日期、开始时间和测试持续时间。 

- 调整“运行测试”持续时间计时器。 

 

这是最后一步。如果“电源”、“发动机首次启动”和“压力”都显示绿色勾号，则点按“服务完成”。 

 

此时将显示“主页”。 
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在“主页”上，验证所显示的值是否正确。 

 

 
 

将“主选择开关”切换到“自动”位置，激活“自动”模式。这是首选位置，并且自此以后，该“主选择开关”要始终保持在

这个位置。 
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“首次启动”现已完成。控制器现已安装并配置好。 
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ViZiTouch 

 
A : 电源 3 色 LED 指示灯 ： ViZiTouch 电源正常时会闪烁绿色。 

B : 启动 1 按钮：用于在"手动"模式下，从电池 1 手动启动启动器。 

C : 启动 2 按钮：用于在"手动"模式下，从电池 2 手动启动启动器。 

D : 停止按钮：用于在无启动条件时停止发动机。 

E : 运行测试按钮：用于手动启动运行测试。请注意，在测试期间，水会从排水口流出。 

F : 前端 USB 接：用于文件下载、软件更新、检修报告的 USB 设备接口。 

G : 触摸屏：带保护盖的 7 英寸彩色 LCD 触摸屏。 

H : 屏幕保护盖的锁定机构。按下即可开锁 

I : 与 IO 板通信的 CANBUS 接。 

J : 后端 USB 接。 

K : 以太网接。 

 

警告 

经过2年的服务后，Vizitouch电池的效率可能会降低，并可能会在关机后失去时间。 

 

警铃 

警铃将在 NFPA20 标准规定的故障条件下启动。 

 

此类条件中的任何一种都将激活警铃，但是在某些情况下，可以通过按下“警报”页面上的“警铃静音”按钮，使警报保

持静音。静音时，如果出现新的故障条件，或在 24 小时后报警条件保持不变，则警铃会重新响起。如果报警条件不

再存在，则会自动停止响铃。 

 

注意：其他可选或用户定义的条件也可以激活警铃，并且可以由用户配置。更多详细信息，请参阅第 5 节并查阅机柜

内部所附图纸。 

 

首次设置 

在使用控制器前必须完成首次设置。完成首次设置是访问主页和启用控制器自动模式的唯一途径。 

 

主要功能 
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ViZiTouch：手动重启方法 

如果需要，以下是手动重新启动ViZiTouch的过程： 

1-关闭所有断开装置以使ViZiTouch断电。 ViZiTouch的屏幕应该变黑。 

2-按停止按钮或等到ViZiTouch的LED熄灭。 

3-等待10秒。 

4-打开所有断开装置。 

 

压力传感器测试 

如果没有手动运行测试或者没有每周测试，控制器将至少每周测试一次压力传感器。 在测试过程中，压力读数将降

至零，但控制器不会将其视为启动请求。 这个压力下降将记录在“Pump Curve”页面和带有信息的日志中。 
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主页（菜单） 主页 

 

主页显示所有控制器状态和控制器的重要值。这包括所有电压、电流、压力、发动机状态，以及所有计时器和启动序

列。 

 

A - 导航栏：点按此图标将打开屏幕左侧的导航菜单：  

 

1 - 转到主页 

2 - 转到"警报"页面 

3 - 转到"配置"页面 

4 - 转到"历史"页面 

5 - 转到"服务"页面 

6 - 转到"下载手册"页面 

7 - 选择控制器语言 

 

B - 页面名称。 

 

C - 显示日期、时间和环境温度。点按温度显示，选择温度单位。 

 

D-电池充电器1和2：通过更改充电器图标的颜色显示每个充电器的状态： 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

主页 
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# 盒子的颜色 闪电的颜色 状态 

1 绿色 绿色 正常活动（低于2安培） 

2 绿色 黄色 充电（2安培以上） 

3 红 红 失败 

4 灰色 灰色 没有交流电压 
 

 

E : 交流电状态：出现故障时为红色，否则为绿色。 

 

F : 电流表：显示充电器和电池之间的实际电流（单位为安培）。 

 

G : 电池：电池发生故障时为红色，否则为绿色。该数据显示了电池和充电器的实际电压（单位为伏特）。 

 

H : 启动器接触器：未激活（打开）时为灰色，若在启动期间激活（关闭），则为绿色。 

 

I : 启动器状态窗口：此窗口只会在启动循环期间出现。内部计数器指示步骤计时器（范围为 15 至 0 秒）。由于有"

等待启动"和"启动"两种启动模式，这两个符号将交替显示：启动模式期间显示齿轮，而等待模式期间显示沙漏。 

 

J : 启动器齿轮：未激活时为灰色，若在启动期间被激活，则为绿色。 

 

K : 柴油机：如果发动机停止则显示灰色，如果检测到"发动机运行"信号则显示绿色，6 次启动尝试均失败后出现"无

法启动"时则显示红色。发动机主要有两种警报；"油压低"警报和"发动机温度高"警报。这些警报仅在发动机以测试模

式运行时才会停止发动机。当激活时，相应的警报符号将变成红色。 

 

L : 燃油电磁阀：该电磁阀控制流入发动机的燃油流量。当燃油电磁阀被激活后，该电磁阀符号将水平显示为绿色，

黄色则表示燃油将流经整个管道。当"停止电磁阀"被激活时，阀门符号将垂直旋转，变成红色，而黄色则表示燃油将

停止在阀门处，不会再流动。 

 

M : 电动机启动或停止原因：消息框将指示电动机运行的原因。可选项包括（但不限于）： 

 

本地：（可选）如果直接从控制面板本地启动发动机并且此选项“已启用”，则会触发此启动原因。 

 

手动：当选择开关处于“手动”位置时，控制器将收到来自一个或两个手动启动薄膜按钮的手动启动请求。 

 

远程手动：通过远程启动接点手动启动发动机。  

 

雨淋：通过雨淋阀自动启动发动机。 

 

自动：在压力下降时自动启动发动机。 

 

远程自动：通过遥控设备自动启动发动机。 

 

流量：通过“流量/分区启动/停止”输入中的信号自动启动电动机。  

 

高区：通过“流量/分区启动/停止”输入中的信号自动启动电动机。  

 

每周测试：通过预定的测试自动启动电动机。 

 

运行测试：通过运行测试按钮自动启动电动机。 

 

交流电故障：（可选）在发生交流电故障后，将会计时，而在预定时间结束时，将通过“交流电故障”请求启动发动机
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。 

 
 

红色矩形框将指示即使发出请求但电动机仍不运行的原因。可选项包括（但不限于）： 

 

超速：在以下情况中会出现此启动原因：控制器收到启动请求，但发动机发出超速信号，导致无法有效地启动发动机

。 

 

无法启动：在以下情况中会出现此启动原因：控制器收到启动请求，但在启动序列失败后出现“无法启动”警报，导致

无法有效地启动发动机。 

 

低区未运行：未运行的低区控制器导致电动机无法运行。此功能为可选项。 

 

锁定：互锁信号导致电动机无法运行。 

 

N - 操作定时器：这包括按顺序启动计时器、运行期间停机时器、手动测试计时器、每周测试计时器和交流电故障计

时器。 

 

O - 压力计：允许精确读取实际系统压力。接入和断开值分别通过压力计上的红线和绿线表示，以便快速比较实际压

力和设定值。在压力计中心，数字指示器显示了由压力计指针指示的实际压力。实际压力单位显示于数字压力指示器

正下方。最大允许压力也显示在压力计上，并有相应的刻度。 

 

P-HOA 指示器：显示当前模式。手动、关闭、自动。 

 

Q - 驱动模式：显示控制器是压力驱动还是非压力驱动。 

 

R - 控制器类型：显示控制器是自动还是非自动类型。 

 

S - 关闭模式：显示控制器是自动关闭还是手动关闭。 

 

P-Q-R-S - 如果触发警报或警告，屏幕底部会出现彩色矩形将并显示错误信息。。如果是警告，则该通知为黄色，如

果是警报，则为红色。如果出现多个错误，则显示屏将交替显示错误信息。当警报或警告原因不再存在时，这些信息

会消失。 

 

屏幕保护程序 

ViZiTouch 闲置 5 分钟后，屏幕亮度会降低到 25％。ViZiTouch 闲置 10 分钟后，“黑屏”屏幕保护程序将会启动。这

是为了延长液晶屏的使用寿命。如果发动机正在运行或有警报被激活，屏幕保护程序就会立即停用。若要手动停用，

只需触摸屏幕或任何薄膜按钮即可。停止后，屏幕保护程序会重定向至“主页”。这同时会将安全级别重置为 0，注销

任何用户并保存对设置所做的任何修改。 

  



  

24 
 

 

警报（菜单） 

 
 

此页面列出了当前活动警报和已发生警报。可在“配置 ˃ 高级 ˃ 警报”页面中设置具有可调整参数的警报（参见第 6 

节）。 

当其触发条件仍然有效时，该警报被称为活动警报。  

若其触发条件一直处于活动状态，但已不真实，该警报被称为已发生警报。  

对于指示严重问题的警报，在报警信息末端的中心位置会出现一个内有感叹号的红色三角形符号。  

对于指示简单警告的警报，在报警信息末端的中心位置会出现一个内有感叹号的黄色三角形符号。 

按下“警铃测试”按钮，将响铃三秒钟。 

如果要使警铃保持静音，则按下“警报”按钮，否则其会在出厂设置时间过后自动静音。  

按下“重置”按钮将只能重置已发生警报。  

 

此表列出了系统事件： 

- 警报的日期和时间标记应为年月日格式。 

- 警报信息。 

- 状态：已发生或活动。 

- 颜色代码图标： 

红色：此事件是一个警报。 

黄色：此事件是一个警告。 

 

完整的警报列表： 

 

通用警报。通用警报是指当一种或多种特定类型条件处于活动状态时被激活的警报。有 3 种通用警报： 

 

发动机故障。当以下一个或多个条件处于活动状态时可激活： 

- 冷却液温度高（5） 

- 发动机冷却液温度低（312） 

- 发动机油压低（4） 

- 发动机启动失败 

- 运行时发动机故障 

- 发动机超速* (3) 

警报 
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- ECM 选择开关处于备用位置 (301) 

- ECM故障 (304) 

- 发动机燃油喷射故障 (302) 

- PLD 吸入压力低 (305) 

- 原水温度高 (310) 

- 原水流量低 (311) 

- 电池故障1-2 

- 直流故障 

- 超压 

 

泵室故障。当以下一个或多个条件处于活动状态时可激活： 

- 燃油箱泄漏 

- 油位低 

- 油位高 

- 交流电故障 

- 泵室温度低 

- 吸入压力低 

- 水槽水位低 

- 水槽已空 

 

CTRL故障：重要提示：当控制器处于正常状态时，该继电器通常处于通电状态。检测到控制器出现故障（故障保护

）时，继电器断电。当以下一个或多个条件处于活动状态时可激活： 

- 充电器故障 1-2 

- 直流故障 

- 电磁阀故障 

- 未达到每周测试接通值 

 

一般警报列表： 

 

- 交流电故障：监控交流电源，并在发生故障时激活。 

 

- 直流电故障：监控电池的直流电源，并在两个电池同时发生故障时激活。 

 

- 电池 1-2 故障：监控电池状态，并在发生故障时激活。在电池断开、电池类型错误或无法充电时会出现这种情况。 

 

- 充电器 1-2 故障：监控电池充电器的状态，并在发生故障时激活。在电池充电器存在缺陷、未正确通电或无法提供

所需电流时会出现这种情况。如果再升压测试期间电压不升高，则充电器也将切换为“升压故障”模式。常闭干接点也

同样从充电器连接到 IO 板。如果接点断开时间达到“充电器故障”报警页面上设置的时间，则会激活警报。在启动和/

或运行期间，由于读数在负载下具有不稳定性，所有充电器读数都不会更新。一旦发动机返回空转状态，所有读数和

故障分析均会重新启动。 

 

- 所需服务：当服务用于控制器时激活。在超过服务页面中设置的日期或者未执行任何服务时，会出现这种情况。 

 

- 电池 1-2 电量不足：当电池电压低于电池电量不足的出厂设定值时激活。 

 

- 连接丢失 1-2：当发动机启动接触器与控制器断开连接时激活。 

 

- 未达到每周测试接通值：当在手动或每周运行测试期间未达到接通值时激活。若在 20 秒计时器结束时未达到接通

值，但如果压力下降至少 5 PSI，则仍可成功启动发动机。  

 

- 检查每周测试电磁阀：在进行手动运行测试或每周测试期间，若电压未下降至少 5 PSI，则将会激活。表示测试电

磁阀出现故障。 

 

- 检测到压力传感器故障：当压力读数超出正常范围时出现。此外，如果安装了可选的双压力传感器，则其会在两个
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压力传感器显示不同读数时激活。建议进行进一步调查以确定导致不同读数的原因。请注意，控制器将始终选择最低

压力读数来确定实际系统压力。 

 

- 超压：当排出压力的模拟读数高于警报页面上的超压设定值时激活。 

 

- 欠压：当排出压力的模拟读数低于警报页面上的“欠压”设定值时激活。 

 

- 吸入压力低：当吸入压力的模拟读数“已启用”并且低于警报页面上的低吸入压力设定值时激活。 

 

- 水槽水位低：当“水槽水位低”接点输入 (IN5) 被触发，或者水槽的模拟读数“已启用”并且低于警报页面上的低水槽水

位设定值时激活。 

 

- 燃油箱泄漏：当“燃油箱泄漏”接点输入 (IN4) 被触发时激活。 

 

- 油位低：当“低油位”接点输入 (IN1) 被触发，或者油位模拟读数“已启用”并且低于低油位设定值时激活。 

 

- 油位高：当“高油位”接点输入 (IN5) 被触发，或者油位模拟读数“已启用”并且高于高油位设定值时激活。 

 

- 运行时发动机故障：当“发动机运行”信号在发动机运行期间丢失时激活。如果启动条件不能恢复正常，则发动机将

重新尝试开始启动序列。 

 

-发动机启动失败：发动机经过 6 次启动序列后仍无法启动时激活。发动机图标将变红。 

 

- ECM 选择开关处于备用位置：发动机连接板上触发特定“ECM”（电子控制模块）输入 (301) 被触发时激活。 

 

- ECM 警告：发动机连接板上特定“ECM”输入 (303) 被触发时激活。 

 

- ECM 故障：发动机连接板上特定“ECM”输入 (304) 被触发时激活。 

 

- FIM：发动机连接板上特定 FIM（燃油喷射故障）输入 (302) 被触发时激活。 

 

- PLD 吸入压力低：发动机连接板上特定PLD（限压装置）输入 (305) 被触发时激活。 

 

- 原水水位高：发动机连接板上特定输入 (310) 被触发时激活。 

 

-低原水流量：发动机连接板上特定输入 (311) 被触发时激活。 

 

- 发动机温度高：发动机连接板上特定“高温”输入 (5) 被触发并且发动机正在运行时激活。3 小时计时器将在发动机停

止时启动，如果该情况仍然存在，则将激活警报。只有在手动运行测试或每周测试期间触发时，此警报才会停止发动

机。 

 

- 发动机温度低：发动机连接板上特定“低温”输入 (312) 被触发时激活。  

 

- 发动机油压低：发动机连接板上特定“低油压”输入 (4) 被触发并且发动机正在运行时激活。只有在手动运行测试或

每周测试期间触发时，此警报才会停止发动机。 

 

- 发动机超速*：发动机连接板上特定“超速”输入 (3) 被触发并且发动机正在运行时激活。此警报将立即停止发动机，

而且不能通过警报页面上的重置按钮进行重置。必须在发动机上重置警报，并且必须通过 HOA 选择开关关闭并打开

控制器，以完成此警报的重置。 

 

- 电池 1-2 过压：当特定电池的电压高于指定过压设定值时激活。 

 

- 水槽水位高：当可选的“水槽水位高”接点输入被触发，或者水位模拟读数“已启用”并高于警报页面中的“高水位”设定

值时激活。 
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- IO 扩展通信错误：当经过 15 秒后仍无法与扩展 IO 板建立通信时激活。 

 

- 泵按需启动：当压力低于自动式压力驱动控制器的接入设定值时激活。 

 

- 警铃静音：当声音报警器静音时激活。 

 

- 发动机运行：IO 卡发动机连接板上上的输入“发动机运行” (2) 处于活动状态时激活。 

 

- 无效接入：当接入值不可接受时激活。（0 或高于“断开”设定值）。 
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配置（菜单） 配置 

 
 

主配置页面用于设置所有基本配置参数，并提供更改最常见设置的快捷方式。 

共有七 (7) 个参数框：压力、定期测试、运行测试、自动关闭、日期和时间、高级以及用户登录。每个参数需要一个

特定的访问级别来设置或更改数值。 

 

用户登录： 

挂锁图标表示当前授权级别。上锁的挂锁表示只能更改基本设置。点按挂锁，输入授权码，解锁其他设置。显示授权

号码的未上锁挂锁表示部分设置已解锁。当您结束操作时，再次点按挂锁即可注销并保存对配置所做的任何更改。 

 

压力： 

主要压力参数可以在页面顶部的框内进行设置。 

- 压力读数：可选择 PSI、kPa、巴、FoH 或 mH20 等单位。 

- 输入装置：可选择为压力传感器 1 或 2 

- 最大压力：可在“断开”值和 9999 之间设定。 

- 断开：可以在“接通”值和最大压力值之间设定。（应在“接通”值之前设置“断开”值）。 

- 接通：可以在“断开”值之下进行设置。 

 

定期测试： 

定期测试可以选择为“每周”、“每隔一周”或“每月”。可以在此框中规定在一周中哪一天、当天的那个时间段进行以及

测试持续时间。 

 

运行测试配置： 

“运行测试配置”框用于设置运行测试持续时间。可以选择 1 到 30 分钟之间的计时器。 

 

自动关闭： 

如果启用，“自动关闭”功能将在需求消失后自动停止泵。可以选择 1 到 1440 分钟之间的计时器。 

 

高级： 

转到高级配置页面。 

 

配置 
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日期/时间配置： 

选择显示“日期时间”页面。 

 

数字键盘页面 

 
 

每当用户点按表示可以设置数字的白色方框时，数字键盘将被激活。在数字键盘的顶部，会显示当前参数。数字键盘

顶部的框显示了特定参数的值范围。若输入的值超出该范围，框会变成红色。点按圆圈内的“X”按钮，可将值设置为

零“0”。当选择的值在该范围内时，框会变成蓝色。白箭头内带有蓝色“X”的按钮用作“退格键”。点按“确定”按钮，可

输入新值，而且屏幕会返回到前一个页面。点击数字键盘视图外的任意位置，将取消编辑，并留下之前选择的值。 

 

日期和时间页面 

 
 

点按年份框选择年份，输入年份值或使用左和右箭头即可轻松递减或递增年份值。同样，点按月份框选择月份，然后

从所示列表中选择月份值，或使用左和右箭头循环选项。 

 设置完成后，若日期不同，则点按适当日期来选择实际日期。按下时钟下方的两个方框设置时间； 左侧设置小时，

右侧设置分钟。点按“更新”按钮，提交更改。在弹出的对话框中确认更改“日期和时间”。用户可以点按“取消”按钮来

取消更改。请注意，更改日期和时间会影响日志年表。 

使用右下角的方框也可以更改时区。  
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用户登录页面/键盘页面 

 
 

用户登录键盘： 

此页面允许用户通过输入密码来登录到更高安全级别。若密码有效，文本字段会变成绿色，若无效，文本字段会变成

红色。只要输入一个字符，文本字段中就会出现一个“X”按钮，允许快速擦除写入的密码。  

 

输入后不久，每个字符将显示为“*”。如要查看完整密码，请点按左上角的眼睛图标。 

 

若连续多次输入无效的密码，用户会被重定向至“服务经销商”页面，以便用户与相应服务经销商沟通。 

 

若密码有效，将重新加载“配置”页面并在锁形图标内显示访问安全级别。如要注销，可单击锁形图标，然后用户的安

全级别将恢复为“0”  

 

其它键盘： 

每当用户点按白色文本灰色矩形框（表示可设置文本）时，键盘会被激活。用户可以使用“X”按钮取消编辑值。后退

箭头可删除最后输入的字符。设置好值后，只需单击“确定”按钮即可。此类文本字段主要用来生成自定义警报输入的

数字文本指示。 

 



  

31 
 

高级配置页 配置 > 高级 

 
 

此页面是 ViZiTouch 所有高级配置参数的入口。点按选项卡将重定向到相应的页面。 

 

控制计时器 配置 > 高级 > 计时器 

 
 

此页面用于调整计时器。 

 

连续启动计时器 

此定时器用于设置从需求激活到发动机启动的时间延迟。（可选）。 

时间范围：0-3600 秒  

 

运行周期计时器 

此计时器用于设置需求解决后发动机继续运行的时间。 

时间范围：1-1440 分钟 
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警报 配置 > 高级 > 警报 

 
 

大多数警报不能现场配置，但有些则具有相应的密码级别。如果可以配置，复选框将显示为白色。否则复选框将显示

为灰色。另外，最后两个字段：“值用途”和“模拟值”并不总是出现。 

 

 
 

开始测试：使用此按钮可以测试警报。该测试只会宣布所选的警报。 如果可以听到警报，它将激活警铃，并将激活

与此警报关联的任何输出继电器。 测试不会激活其他常见警报或其他组件。 要停止测试，请按“停止测试”按钮。 

 

启用：选中此框可启用警报/警告。 

 

警报：使此信号成为警报（红色显示）。否则会成为警告（黄色显示）。  

 

声音：选中此框可以在此警报被激活时响铃。 

 

静音持续时间：设置警报保持静音的时间。 

 

发生时通知：选中此款可以在发生此警报时让任何相关继电器保持激活状态。 
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确认：选中此框可确认警报。如果警报得到确认，警铃将静音，而警报 IO 板输出将停止启用。要确认警报，请转到

警报列表页面，然后按下警报右侧的蓝色“活动”状态。“活动”状态应变为“确认”。 

 

计时器开：从触发条件到激活警报的延时。 

 

计时器关：从停止条件和关闭警报的延时。 

 

模拟值使用：用于描述警报的激活范围。可以选择“低于”、“高于”和“之间”。必须输入相应值。 

 

文本：此字段可用于更改警报激活时将显示的警报名称。请注意，更改警报的出厂设置名称会禁止将此警报翻译为不

同语言。 

 

滞后：在“模拟值使用”字段中，可以选择“滞后低设定值”和“迟滞高设定值”。 需要选择模拟低值和高值才能使此模式

有效。 对于“滞后低设定值”，如果所选信号低于“低设定值”，则报警将被触发，当信号上升到“高设定值”以上时，报

警将被复位。 对于“滞后高设定点”，如果所选信号超过“高设定值”，则报警将被触发，当信号低于“低设定值”时，报

警将被复位。 

 

充电器和电池 配置 > 高级 > 充电器和电池 

 
 

此页面用于调整电池和充电器的某些功能。 

 

充电器 1-2 参考电压：这是充电器在浮动模式下的正常电压，用作触发“充电器故障”警报的参考。 

 

电池 1-2 电量不足：在这种电压下，将认为电池电量不足。此时会激活“电池电量不足”警报。 

 

电池 1-2 过电压：在此电压下，将认为电池处于过电压状态。此时会激活“电池过电压”警报。 

 

报警前电池丢失计数：这是在触发“电池故障”警报前“电池丢失”测试的失败次数。 

 

启用充电器升压安全监控器：如果选中，此功能将启用充电器升压状态监控功能。 

 

充电器升压安全测试间隔：这是两次充电器升压测试之间的最小间隔时间。 

 

充电器升压检测阈值：这是在升压测试期间电压必须升高的最小值，用作判定测试成功的依据。 
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入门配置 配置>高级>入门配置 

 
 

此页面显示有关充电器配置的信息。 如果安装了多个启动器，则可以选择首先启动的启动器。 

 

起动时间：起动步骤的持续时间。 

在启动之间休息：在两个启动步骤之间暂停。 

起动步骤：控制器激活起动器的时间。 

 

选择传感器 配置 > 高级 > 传感器 

 
 
 

重要提醒！ 

此控制器的所有模拟传感器电缆都应加护套。发动机侧的护套必须接地。不遵循此建议可能影响控制器正常运行，导

致保修失效。 

 

可以在此页面中校准五个模拟传感器、一个交流电压传感器、两个电池电流传感器和两个电池电压传感器。模拟输入 

1 专用于压力传感器。其他模拟输入则取决于控制器的选项。 
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除交流电压外，其他传感器都可通过相同的方式校准。信号终点、单位类型、单位、最小值和最大值等变量均已在工

厂中设置好，但可现场校准。 

 

在"传感器值"下方的窗口中，有三种传感器校准方式可供选择。 

 

- 传感器值：连接一个已校准的外部测量工具（如压力计，用于校准压力传感器）。将要校准的系统调整到一个低值

。观察测量工具，按下读取按钮（带圆形箭头的按钮）。需要将按下读取按钮时测量工具上显示的值输入到期望值下

方的"低"窗口中。调整到一个高值，重复上述步骤。然后按"计算"按钮。对于PT1，只需要较高的值。 

 

- 理论电压：使用理想传感器的电压响应图表（传感器的数据表中一般会有）。输入一个低点（电压值）和一个高点

。然后按"计算"按钮。 

 

- 理论电流：方法同理论电压，但以安培 (A) 为单位。 

 

选用两个相距较远而又在传感器正常范围内的点，以获得更好的结果。 

 

对于交流电压，只需一个点。 

 

 
 

对于压力传感器PT1，首次上电时自动获取低点（零点）。 它可以通过按蓝色圆形箭头重新获得。 需要输入高点才

能校准传感器。 
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输出 配置 > 高级 > 输出 

 
 

此页面用于选择 IO 板上输出的激活信号的逻辑以及测试这些输出。 

 

- 控制器故障（TB1） 

- 发动机运行（TB2） 

- HOA 处于手动或关闭位置（TB3） 

- 发动机故障（TB4） 

- 泵室故障（TB5） 

- 可选输出 1（TB6） 

- 燃油电磁阀（1） 

- 停止电磁阀（12） 

- 接触器 1（9） 

- 接触器 2（10） 

- 测试电磁阀 

- 警铃 

 

按下其中一个输出将前往此页面： 

 

 
 

 



  

37 
 

顶部的第一个框用于更改输出的名称。对于输出逻辑，可以选择 5 个数字输入的组合。每个输入都可以是列表中的一

个警报或信号，并且可以通过点按屏幕左侧的“常开/常闭”接点符号颠倒顺序。逻辑“与”和“或”可以将所选择的输入组

合起来，也可以点按屏幕右侧的“常开/常闭”接点符号颠倒顺序。 

 

点按屏幕底部的“测试”按钮，将改变输出状态一秒钟。注意：激活某些输出可能会导致电动机启动。 

 

更新程序页面 配置 > 高级 > 更新程序 

 
 

此页面用于更新控制器软件。软件更新需要一个 USB 密钥或网络连接。 

 

出厂设置 配置 > 高级 > 出厂设置 

 
此页面用于显示程序版本以及控制器序列号和型号。 

 

在此页面上可以更改部分参数，但要谨慎，修改参数将改变控制器的基本操作。更改后，控制器可能不再符合 NFPA 

标准。 

- 自动控制器：让控制器在一定条件下自动启动。 

- 压力驱动控制器：让自动控制器在压力出现下降后启动。 

 

可以按下“重新加载配置”按钮来重新加载过往的配置。带有“*”的日期是“服务”之后的设置项。 

 

若未事先咨询 Tornatech 代表，不得在此页面上更改参数。 
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互锁锁定 配置 > 高级 > 互锁锁定 

 
 

本页面用于配置“锁定”输出和“互锁”输入参数。如要激活，则需要将那些选项分配至 IO 板上的输入或输出。 

 

锁定是禁止发动机启动的输入。 

- 优先：如果启用，锁定信号也将作为关机信号。 

- 手动启用：如果选中，则锁定输入激活后将阻止手动启动。 

- 自动启用：如果选中，则锁定输入激活后将阻止自动启动。 

- 远程启用：如果选中，则锁定输入激活后将阻止远程启动。 

- 流量启用：如果选中，则锁定输入激活后将阻止流量启动。 

 

互锁是防止第二发动机启动的输出。 

- 需要发动机运行：如果启用，控制器在激活互锁前将等待启用“发动机运行”。 

- 手动启用：如果选中，此选项将激活手动启动的输出互锁。 

- 自动启用：如果选中，此选项将激活自动启动的输出互锁。 

- 远程启用：如果选中，此选项将激活远程启动的输出互锁。 

- 流量启用：如果选中，此选项将激活流量启动的输出互锁。 

输入 “配置 > 高级 > 输入” 

 
 

此页面仅用于可视化。允许用户验证哪一个信号映射到哪一个控制器的输入上。 
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I/O 卡信息 配置 > 高级 > IO 卡信息 

 
 

此页面用于通过按屏幕右侧的蓝色箭头来显示 ViZitouch 和 IO 卡寄存器。也可通过此页面安装扩展卡。 

 

网络 配置 > 高级 > 网络 

 
 

此页面显示控制器的 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS1-2-3。可以选中左上角的框来手动更改所有这些参数。

若要要应用更改，可点击右下角的蓝色箭头。 

 

重启 ViZiTouch 配置 > 高级 > 重启ViZitouch 

如果按下此按钮，ViZiTouch 将会重启。所做任何更改都将被保存。 
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历史（菜单） 历史 

 
 

此页面用于访问所有与事件、统计、压力历史记录、功率记录和通过任一 USB 端口（两个）对这些信息进行下载有

关的数据。 

 

- 事件：点按此按钮可进入“事件”页面，其中会显示最近 500 个日志中的事件。每个事件日志包含事件发生的日期和

时间，以及事件的简要说明。 

 

- 压力/功率曲线：点按此按钮可进入相应的“压力曲线”/“功率曲线”页面，其中会显示最近 500 个日志中的所有相关压

力/功率信息。 

 

- 已保存日志：点按此按钮可进入一个能查看过往日志的页面。 

 

- 泵曲线：点按此按钮可进入“泵曲线”页面。 

 

- 统计：点按此按钮可进入“统计”页面，并通过此页面进入“所有时间统计”、“首次服务统计”和“上次服务统计”页面。 

 

- 下载：点按此按钮可进入“下载”页面，该页面允许用户下载信息，其中包括用户手册、图纸、日志、统计和配置。 

 

历史 
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事件页面 历史 > 事件 

 
 

事件页面显示了过往 500 个日志中按时间顺序发生的事件。第一列是日期，第二列是事件发生时间，而第三列是“事

件信息”。若要获取比那些事件更早的事件，请查看“已保存日志”。 

 

压力曲线 历史 > 压力曲线 

 
 

在此页面中，可以按时间查看“系统压力”、“接通”、“断开”、主泵“电动机运行”和“稳压泵运行”等的图表。点按屏幕，

将会隐去或显示字幕。在屏幕上方点按所需的时间跨度（1 分钟到 2 周），可以更改时间尺度。图示两侧的蓝色箭头

用于按时间导航。左下角的蓝色按钮可以打开用于生成此图表的表格。 
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通过该表格可以查看用于生成带有精确时间的压力曲线的精确数值。点按左上角的蓝色按钮，返回到图表页面。 

 

功率曲线 历史 > 功率曲线 

 
 

在此页面上，可以查看“电池 1 电压”、“电池 2 电压”、“电池 1 电流”和“电池 2 电流”图表。点按屏幕，将会隐去或显

示字幕。在屏幕上方点按所需的时间跨度（1 分钟到 2 周），可以更改时间尺度。图示两侧的蓝色箭头用于按时间导

航。左下角的蓝色按钮可以打开用于生成此图表的表格。 
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通过该表格可以查看用于生成带有精确时间的功率曲线的精确数值。点按左上角的蓝色按钮，返回到图表页面。 

 

已保存日志 历史 > 已保存日志 

 
 

此页面用于访问过去的所有日志文件。每个日志文件都是 CSV 格式，其中包含了时间、日期、“接通”、“断开”、系

统压力、电池电压和电流、发动机运行信号、稳压泵运行信号以及日志事件信息。每个文件最多可以容纳 1 MB 的数

据。月份和年份被整合在标题中。在每个月初，都会新建一个 CSV 文件。只要 CSV 文件写满，就会新建一个标题

中数字递增的 CSV 文件。点按文件即可查看内容。 
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日志按时间顺序排列。若要选择显示的数据，可点按屏幕顶部中心的过滤器图标。 

 

 
 

在此页面中，将会显示所选定的值。点按屏幕左上角的“日志文件”按钮，可返回日志列表。 

 

泵曲线 历史 > 泵曲线 

此页面用于帮助客户生成泵性能曲线。在自动模式中，控制器将在泵的入口处采集泵的排水流量、系统压力和吸力等

数据。必须安装相应的传感器才能使用此模式。变量的每次变化都非常重要，控制器将记录这些值并鸣警铃。在手动

模式中，用户可以手动输入变量值，生成泵曲线。 
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统计 历史 > 统计 

 
 

可通过此页面进入其他 3 个“统计”页面：“全部时间统计”、“首次服务统计”和“上次服务统计”。 

 

所有时间统计 历史 > 统计 > 所有时间统计 

 
 

“所有时间统计”包含两个参数： 

- 起始时间：控制器首次通电的日期。 

- 启动时间：控制器启动后经过的时间。 

 



  

46 
 

首次服务统计 历史 > 统计 > 首次服务统计 

 
 

此页面允许用户查看“首次设置统计”。参数包括： 

自： 

 - 起始时间：首次设置日期 

 - 运行时间：控制器运行时间，单位：天-小时：分-秒 

发动机： 

 - 运行时间：发动机运行时间，单位：天-小时：分-秒 

 - 启动计数：发动机已启动的次数 

 - 上次启动时间：上一次发动机启动的时间 

压力： 

 - 最小：最小压力值 

 - 最小值出现于：出现最小值的日期 

 - 最大：最大压力值 

 - 最大值出现于：出现最大值的日期 

 - 平均：自首次启动以来的平均压力 

温度 

 - 最小：最小温度值 

 - 最小值出现于：出现最小值的日期 

 - 最大：最大温度值 

 - 最大值出现于：出现最大值的日期 

 - 平均：自首次启动以来的平均温度 

稳压泵运行 

 - 运行时间：稳压泵运行时间，单位：天-小时：分-秒 

 - 启动计数：稳压泵已启动的次数 

 - 上次启动时间：上一次稳压泵启动的时间 
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上次服务统计 历史 > 统计 > 上次服务统计 

 
 

本页面允许用户查看“上次设置统计”。其中的参数和“首次设置统计”页面上的参数相同，但来自“上次服务”。 

 

下载 历史 > 下载 

此页面用于下载统计数据、PCB 信息、铭牌信息、日志、手册、出厂设置和当前设置。进入此页面前，需要将 USB 

密钥插进 USB 插槽，然后才可以下载。 
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检修 

 
 

此页面显示如何获取技术支持，包括试运行日期，上次检修日期和下次检修日期。客户有责任确保对控制器进行适当

维护。可从以下选项中选择“检修”提醒：关闭、半年、1 年、1 年半、2 年和 3 年。下次检修日期根据上次检修时间

和所选检修周期确定。必须由授权技术人员检修。 

 

必须输入密码才能使用“检修完成”按钮。此按钮只能由授权人员在完成检修后按下。 

 

在“实时查看”页面，用户可以同意或拒绝远程访问请求。 

 

“铭牌信息”页面包含铭牌上的所有信息。 

 

可在此页面上设置稳压泵的“接通”和“断开”值。 

 

可在此页面上安装自定义服务卡。更多信息，请联系 Tornatech。 

  

检修 
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点按问号会重定向到下载页面。可将手册的 PDF 版下载到 USB 设备上。 

 
  

下载手册 
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可在此页面上选择 ViZiTouch 的显示语言。 

  

语言 
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如何测试： 

 
充电器 1 故障 

将断路器置于“关闭”位置，切断充电器 1 的电源。 

 

充电器 2 故障 

将断路器置于“关闭”位置，切断充电器 2 的电源。 

 

直流电故障 

将断路器 3 (CB3) 和断路器 4 (CB4) 切换到“关闭”位置，或断开 6 号和 8 号发动机电线（详见图纸）。 

 

压力传感器故障 

断开压力传感器。根据传感器类型，将跳线放置于连接器的正极引脚（左）或负极引脚（右）和信号引脚（中）之间

（详见图纸）。 

 

每周测试检查电磁阀 

断开电磁阀。将 HOA 选择开关切换至“自动”位置。按下“运行测试”按钮（薄膜上的黄色按钮）。等待，直到测试结束

。（注意：发动机将启动。） 

 

控制器故障 

若要激活此通用警报，必须触发以下至少一个警报：充电器故障 1、充电器故障 2、直流电故障、压力传感器故障或每

周测试检查电磁阀。 

 

油位低 

将跳线置于“油位低”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

油位高 

将跳线置于“油位高”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

燃油箱泄漏 

将跳线置于“燃油箱泄漏”输入端与地面之间（详见图纸）。 

 

交流电故障 

确保同时连接两个电池，并且所有断路器处于“打开”位置。将断路开关切换至“关闭”位置。 

 

环境温度低 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 警报 > 环境温度低”。将“环境温度低”设定值更改至最大允许值。 

 

环境温度高 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 警报 > 环境温度高”。将“环境温度高”设定值更改为最小允许值。 

 

吸入压力低 

断开“吸入压力”连接器根据传感器类型，将跳线放置于连接器的正极引脚（左）或负极引脚（右）和信号引脚（中）之

间（详见图纸）。启动发动机。 

 

水槽已空 

将跳线置于“水槽已空”输入端和地面之间（详见图纸）。 

技术文件 



  

52 
 

 

水位高 

将跳线置于“水位高”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

水槽水位低 

将跳线置于“水槽水位低”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

泵室警报 

若要激活此通用警报，必须激活以下至少一个警报：油位低、油位高、燃油箱泄漏、交流电故障、环境温度低、环境

温度高、吸入压力低、水槽已空、水位高或水槽水位低。 

 

无法启动 

断开 1 号、9 号、10 号和 12 号发动机电线（详见图纸）。开始启动序列（例如：拆下远程自动启动跳线）。等待，

直到启动序列结束。 

 

超速 

如果发动机有超速开关，则将其切换至“打开”位置。如果没有，则断开 3 号发动机电线（详见图纸），并将跳线置于 3 

号和 6 号之间。（注意：无需启动发动机来激活此警报。） 

 

电子控制模块选择开关处于“备用”位置 (301) 

断开 301 号发动机电线。在 301 号输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

燃油喷射故障（302） 

断开 302 号发动机电线。在 302 号输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

电子控制模块警告 (303) 

断开 303 号发动机电线。在 303 号输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

电子控制模块故障 (304) 

断开 304 号发动机电线。在 304 号输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

发动机温度低（312） 

断开 312 号发动机电线。在 312 号输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

油压低 

断开 4 号发动机电线（详见图纸）。将跳线放置于 4 号和地面之间。启动发动机。 

 

发动机温度高 

断开 5 号发动机电线（详见图纸）。将跳线放置于 5 号和地面之间。启动发动机。 

 

电池 1 故障 

断开 6 号发动机电线（详见图纸）。 

 

电池 2 故障 

断开 8 号发动机电线（详见图纸）。 

 

电池 1 电量不足 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 电池 1 电量不足”。将“电池 1 电量不足”的设定值改为最大允

许值。 

 

电池 2 电量不足 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 电池 2 电量不足”。将“电池 2 电量不足”的设定值改为最大允

许值。 
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电池 1 过电压 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 电池 1 过电压”。将“电池 1 过电压”设定值更改为最小允许值

。 

 

电池 2 过电压 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 电池 2 过电压”。将“电池 2 过电压”设定值更改为最小允许值

。 

 

连接丢失 1 

断开 9 号发动机电线（详见图纸）。等待 1-2 分钟。 

 

连接丢失 2 

断开 10 号发动机电线（详见图纸）。等待 1-2 分钟 

 

欠压 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 欠压”。将“欠压”设定值更改为最大允许值。 

 

超压 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置 > 高级 > 报警 > 超压”。将“超压”设定值更改为最小允许值。 

 

气动压力低 

将跳线置于“气动压力低”输入端和地面之间（详见图纸）。请注意，此警报将停止气动启动序列。 

 

发动机故障 

若要激活此通用警报，必须触发以下至少一个警报：无法启动、超速、电子控制模块选择开关处于备用位置 (301)、燃

油喷射故障 (302)、电子控制模块警告 (303)、电子控制模块故障 (304)、发动机温度低 (312)、油压低、发动机温度高

、电池 1 故障、电池 2 故障、连接丢失 1、连接丢失 2、超压或气动压力低 

 

备用温度低 

断开“备用温度”连接器。根据传感器类型，将跳线放置于连接器的正极引脚（左）或负极引脚（右）和信号引脚（中）

之间（详见图纸）。 

 

未达到每周测试接通值 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置”页面。将“接通”更改为 0。按下“运行测试”按钮（薄膜上的黄色按钮）。等待

，直到测试结束。 

 

流量启动 

将跳线置于“流量启动”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

冷却液无流量 

在“冷却液无流量”输入端和地面之间放置一根跳线（详见图纸）。 

 

流量计打开 

将跳线置于“流量计打开”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

发动机运行时发生故障 

启动发动机。根据发动机类型，断开 1 号或在 12 号和 6 号之间放置一根跳线来停止发动机。（详见图纸）。 

 

柴油机 IO 通信错误 

按下柴油机 IO 板上的重置按钮（靠近耳机插孔的小按钮） 

 

IO 扩展 1 通信错误 

按下扩展 1 IO 板上的重置按钮（靠近耳机插孔的小按钮） 

 



  

54 
 

IO 扩展 2 通信错误 

按下扩展 2 IO 板上的重置按钮（靠近耳机插孔的小按钮） 

 

IO 扩展 3 通信错误 

按下扩展 3 IO 板上的重置按钮（靠近耳机插孔的小按钮） 

 

IO 扩展 4 通信错误 

按下扩展 4 IO 板上的重置按钮（靠近耳机插孔的小按钮） 

 

泵室温度低 

将跳线置于“泵室温度低”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

主减压阀打开 

将跳线置于“主减压阀打开”输入端和地面之间（详见图纸）。 

 

泵按需启动 

打开压力管路来模拟压力下降。发动机将启动，将出现“泵按需启动”警告。 

 

无效接通值 

需要登录才能修改这些设置。转到“配置”页面。将“接通”更改为 0。（注意：发动机将启动。） 

 

气动系统无法启动 

断开 TB6 继电器连接器。断开 1 号、9 号、10 号和 12 号发动机电线（详见图纸）。开始启动序列（例如：拆下远程

自动启动跳线）。等待，直到启动序列结束。 

 

液压系统无法启动 

断开 TB6 继电器连接器。断开 1 号、9 号、10 号和 12 号发动机电线（详见图纸）。开始启动序列（例如：拆下远程

自动启动跳线）。等待，直到启动序列结束。 
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Patents 
 

Country Title Grant No 

CA Mechanical activator for contactor 2741881 

US Mechanical activator for contactor US8399788B2 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165512 

CA Mechanical activator for electrical contactor 165514 

US Mechanical activator for electrical contactor D803794 

US Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

EP Mechanical activator for electrical contactor 002955393-0001/2 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending 

CA Fire pump digital operator 163254 

US Fire pump digital operator interface D770313 

AE Fire pump digital operator interface Patent pending 

EP Fire pump digital operator interface 002937250-0001 

CA System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system Patent pending 

US System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system Patent pending 
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TORNATECH GPD 型柴油机消防泵控制器 

预现场验收测试 

检查清单： 

  

注意：该文件应正式说明设备安装和一般条件是否适合进行现场验收测试。该文件还应帮助负责执行现场验收测试的

人员决定是否要对设备进行现场验收测试。 

安装检查清单： 是 否 

1 
验证消防泵控制器铭牌上标示的电压是否与可用的交流电压和发动机的直流启动电压一

致。 

  

2 
目视检查消防泵控制器的外部是否有损坏。确保外壳、警铃、选择开关、薄膜和显示屏

没有损坏。 

  

3 验证消防泵控制器是否安装在泵、发动机或电动机的视线范围内。   

4 验证消防泵控制器是否安装在离机械室地面至少 12 英寸的位置。   

5 使用液体密封导管和接头验证消防泵控制器的所有电气连接是否都已完成。   

6 
打开消防泵控制器的门，目视检查外壳底部是否有钻屑、污垢或异物、电线是否松动、

是否有损坏的部件并检查一般的电工工艺是否正确。 

  

7 
在 L1 和 N (120V) 或 L1 和 L2 (220-240) 端子读取一个电压值，验证为控制器提供的交

流电压是否正确。 

  

8 
验证消防泵控制器和发动机（1 到 12 以及 301、302、303、304、305、310、311、

312）之间的端子连接是否正确。 

  

9 
验证 6 号端子、8 号端子（电池）和 11 号端子（接地）的接线是否具有正确的尺寸。参

见控制器内的标签。 

  

10 验证消防泵控制器是否正确接地。   

首次通电检查清单： 是 否 

1 验证选择开关是否处于“关闭”位置   

2 
消防泵控制器的门打开后，依次将断路器 CB3、CB4 (DC)、CB1 和 CB2 (AC) 以及隔离

开关 IS1 切换到“打开”。这个顺序非常重要。 

  

3 关闭消防泵控制门。在 ViZiTouch 主页上检查电池电压是否正确。   

4 将选择开关置于“手动”位置。验证屏幕上是否显示警报。   

5 将选择开关置于“自动”位置。验证屏幕上是否显示警报。   

手动和自动启动检查清单： 是 否 

1 将选择开关置于“手动”位置。   

2 按下“电池 1 手动启动”薄膜按钮，验证电动机是否启动。   

3 将选择开关置于“停止”位置，停止发动机。   

4 按下“电池 2 手动启动”薄膜按钮，验证电动机是否启动。   

5 将选择开关置于“停止”位置，停止发动机。   

6 
按照 ViZiTouch 文档进行“断开”和“接通”设置。需要登录才能修改这些设置。将系统压力

降至“接通”设置以下，验证是否自动启动。 

  

7 按“停止”按钮，停止发动机。注意：只有系统压力高于“断开”设置时，发动机才会停止。   
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Tornatech 控制器序列号：_________________________________________ 

 

安装地址：_________________________________________ 

  
 _________________________________________ 
  
 _________________________________________ 
 

是否完成了检查列表中的所有项目？_____________是 _____________否 

 

检查者：__________________________________________ 

 

公司：__________________________________________ 

 

日期：__________________________________________ 

 

见证方： __________________________________________ 

 

注释： ___________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
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TORNATECH GPD 型 

柴油机消防泵控制器 

现场验收测试报告 

 

注意：本文件是 Tornatech 的官方现场验收测试报告，其遵循与柴油机驱动消防泵控制器有关的最新版 NFPA 20 第 

14.2.6 条“控制器验收测试”。Tornatech 强烈建议在进行此官方现场验收测试之前完成预现场验收核查（Tornatech 

文件 GPD-PREFAT-001-E“预现场验收测试检查清单”）。 

若在预现场验收期间未填写，则填写第一部分 

手动和自动启动检查清单： 是 否 

1 将选择开关置于“手动”位置。   

2 按下“电池 1 手动启动”薄膜按钮，验证电动机是否启动。   

3 将选择开关置于“停止”位置，停止发动机。   

4 按下“电池 2 手动启动”薄膜按钮，验证电动机是否启动。   

5 将选择开关置于“停止”位置，停止发动机。   

6 
按照 ViZiTouch 文档进行“断开”和“接通”设置。需要登录才能修改这些设置。将系统

压力降至“接通”设置以下，验证是否自动启动。 

  

7 
按“停止”按钮，停止发动机。注意：只有系统压力高于“断开”设置时，发动机才会停

止。 

  

电池 1 是 否 

1 3 次手动启动   

2 3 次自动启动   

3 1 次运行测试启动   

4 1 次远程/雨淋阀启动   

5 1 次手动启动循环后启动发动机并使发动机全速运转   

电池 2 是 否 

1 3 次手动启动   

2 3 次自动启动   

3 1 次运行测试启动   

4 1 次远程/雨淋阀启动   

5 1 次手动启动循环后启动发动机并使发动机全速运转   

声光警报验证 是 否 

1 

电池故障： 

- 在端子板上，断开电池 1 的 6 号电线。等待警报，然后重新连接电线。 

- 在端子板上，断开电池 2 的 8 号电线。等待警报，然后重新连接电线。 

- 若电池和控制器发生故障，会出现声光警报。 

注意：必须将电线接回原位置并重置警报，才能继续进行测试。 

  

2 

充电器故障： 

- 将 1 号断路器（CB1）或 2 号断路器（CB2）切换至关闭位置，以测试任一充电器

。  

- 若充电器和控制器发生故障，会出现声光警报。 

警告：不要同时关闭 CB1 和 CB2。  

注意：必须将断路器接回原位置并重置警报，才能继续进行测试。  

  

3 

发动机冷却液温度过高： 

- 手动或自动启动发动机。 

- 当发动机运转时，在端子 5 和 11 之间连接一根跳线，或模拟发动机高冷却液温度

信号。 

- 如果手动启动发动机，将出现声光警报并且发动机不会停机。若要停机，需将选择

开关切换到“关闭”位置。 

- 如果自动启动发动机，将出现声光警报并且发动机不会停机。若要停机，需将选择

开关切换到“关闭”位置。 

- 注意：请拆下跳线并重置警报，以便继续下一次模拟。  
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4 

发动机油压低： 

- 手动或自动启动发动机。 

- 当发动机运转，在端子 4 和 11 之间连接一根跳线或模拟发动机低油压状态。8 秒

后会发出警报。 

- 如果手动启动发动机，将出现声光警报并且发动机不会停机。若要停机，需将选择

开关切换到“关闭”位置。 

- 如果自动启动发动机，将出现声光警报并且发动机不会停机。若要停机，需将选择

开关切换到“关闭”位置。 

注意：请拆下跳线并重置警报，以便继续下一次模拟。  

  

5 

发动机超速： 

- 手动或自动启动发动机。  

- 当发动机运转，在端子 6 和 3 之间连接一根跳线或模拟发动机超速状态。 

- 将发出声光警报，而且不论是手动或是自动启动发动机，发动机均会关闭。 

注意：请拆下跳线并重置警报，以便继续下一次模拟。 

注意：必须重置发动机上的速度开关。 

  

6 

发动机无法启动： 

- 在端子板上，断开 9 号和 10 号电线 

- 将控制器选择开关切换至“自动”，然后执行发动机自动启动或按下“运行测试”按钮

来启动发动机 

控制器将按如下顺序经历启动循环： 

- 从电池 1 启动 15 秒 

- 暂停 15 秒 

- 从电池 2 启动 15 秒 

- 暂停 15 秒 

- 每个电池重复此循环三次，因此共执行六次。 

- 将出现与发动机无法启动有关的声光警报。 

- 将发动机控制面板切换回“关闭”位置并重置警报。 

  

7 
按“停止”按钮，停止发动机。注意：只有系统压力高于“断开”设置时，发动机才会停

止。 

  

现场布置： 

 

断开压力：________ 

 

接入压力：________ 

 

最短运行时间计时器是否启用？ 

 

 是：_____设置为_____分钟。否：_____ 

 

顺序启动计时器是否启用？  

  

 是：_____设置为_____秒钟。否：_____ 

  

是否启用了每周测试？  

 

是：_____开始（日期和时间）___________编号：_____ 

 

 结束（日期和时间）___________ 

 

警报接点连接： 

 

选择开关是否处于“关闭”或“手动”位置？_____是_____否 
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是否连接了“发动机运行”接点？_____是_____否 

 

是否连接了“发动机故障”接点？_____是_____否 

 

是否连接了“控制器故障”接点？_____是_____否 

 

是否提供并连接了其他接点？ 

是：_______________________________________________________ 

否：_____ 

 

Tornatech 控制器序列号：_________________________________________ 

 

安装地址：_________________________________________ 

 
 _________________________________________ 
 

是否已完成现场验收测试？_____是_____否 

 

现场验收方：__________________________________________ 

 

公司：__________________________________________ 

 

日期：__________________________________________ 

 

见证方： __________________________________________ 

 

公司：__________________________________________ 

 

已签名的见证方知晓 NFPA20 第 14.4 条“定期检查、测试和维护”中规定了“应根据有关水基消防系统检测、测试和维

护的 NFPA25 标准对消防泵进行检查、测试和维护” 

注释： _____________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ 
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