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Giris

Elektrikli yangin pompasinin kontrol birimleri, elektrikli motorla ¢alistirilan bir yangin pompasini baglatmak igin
tasarlanmistir. Bu ya yangin pompasini yerel baglatma basma butonundan manuel olarak, ya da fiskiye
sistemindeki bir basing disisini algilama sonucunda otomatik olarak baslatabilir. Yangin pompasinin kontrol
birimi, bir basing dénustirticlyle saglanir. Yangin pompasi, yerel durdurma basma butonuyla manuel olarak, veya
bir alanin programlanabilir zamanlayicisinin zamani bittikten sonra otomatik olarak durdurulabilir. Her iki durumda
da durdurmaya ancak tim baslatma nedenleri kaybolduktan sonra izin verilir.

Elektrikli Yangin Pompasinin Kontrol Birimleri Tipleri
YANGIN POMPASI KATALOG NUMARASI

MODEL No. ORNEK: GPA - 208 /50/ 3/ 60
Model Oneki: GPA
Voltaj: 208 V
HP Degeri: 50 HP
Faz: 3
Frekans: 60 Hz

HAT USTU STARTERI

MODEL GPA:

Bu modelin, yerel programin veya gu¢ kaynaginin kapasitesinin hat boyunca baslatmasina izin verdigi
durumlarda kullaniimasi planlanmigtir.

Kontrol birimi bir baglatma komutu alir almaz motora tam voltaj uygulanir.

AZALTILMIS VOLTAJ STARTERLERI

Bu modellerin, yerel programin veya gu¢ kaynagdinin kapasitesinin tam voltaj baglatmasina izin vermedigi
durumlarda kullanilmasi planlanmistir.

Voltaji azaltilmig olan tiim modellerde manuel "ACIL DURUM CALISMASI" cihazi hatlar arasi baglatmay baslatir.

MODEL GPP: PARGA SARMA STARTERI

Bu model icin iki ayri sargisi olan bir motorun kullaniimasi ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken
olmasi gerekir.

Bir baglatma komutundan sonra ilk sargi dogrudan hatta baglanir. ikinci sargi hatta gok kisa bir gecikmeden
sonra baglanir.

MODEL GPR: OTOMATIK TRANSFORMATOR STARTERI

Bu model igin ¢ok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra, motora azaltiimis voltaj saglamak igin bir otomatik transformatér kullanilir.
Bir zaman gecikmesinden sonra otomatik transformatdor kapatilir ve motor, kapali bir gecis anahtarlama
siraslyla tam voltaja baglanir.

MODEL GPS: KATI HAL STARTERI

Bu model igin ¢cok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baglatma komutundan sonra, motor tam hizina ulagsana kadar motora adimsiz bir artirma voltaji
saglamak icin bir kati hal starteri kullanilir. O sirada motor dogrudan tam voltaja baglanilarak ve kati hal
starterindeki tim 1s1 kaybi ortadan kaldirilarak, tam beygir giici degerindeki bir baypas kontaktoriine eneriji
verilir.

Bu kontrol birimi ayrica yumusak bir motoru durdurma moduna da sahiptir.



MODEL GPV: HIZLANMA REZISTORU STARTERI

Bu model igin ¢ok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra, motora azaltiimis bir voltaj saglamak igin her fazda hizlanma
rezistorlerinin bir seti kullanilir. Bir zaman gecikmesinden sonra rezistorler kapatilir ve motor, kapal bir
gecis anahtarlama sirasiyla tam voltaja baglanir.

MODEL GPW: Y-DELTA KAPALI GEGI$S STARTERI

Bu model igin gok baglantili bir motor ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken olmasi gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra motor, Y baglantisinda hatta baglanir. Bir zaman gecikmesinden sonra
motor tekrar Delta yapilandirmasindaki hatta baglanarak, kapali bir gegis anahtarlama sirasiyla motor
sargilarina tam voltaj uygular.

Gug¢ kaynagi, Y'den deltaya gegcis sirasinda herhangi bir agik devre " gérmez ".

MODEL GPY: Y-DELTA AGIK GEGiS STARTERI

Bu starter tipi igin gok baglantili bir motor ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken olmasi gerekir.
Bir baslatma komutundan sonra motor, Y baglantisinda hatta baglanir. Bir zaman gecikmesinden sonra
motor tekrar Delta yapilandirmasindaki hatta baglanarak, motor sargilarina tam voltaj uygular. Bu kontrol
birimi, acik gegis tipidir. Baglatmadan (Y) ¢alisma (delta) moduna gegis sirasinda motorun hat baglantisi
kesilir.

Baslatma/Durdurma Yontemleri
Kontrol birimleri, manuel veya otomatik kapanma destekli otomatik / otomatik olmayan kombinasyonu olarak
kullanilabilir (bir otomatik kapanma ancak bir otomatik baslatmadan sonra mimkin olur).

BASLATMA YONTEMLERI

OTOMATIK BASLAT
Basing, devreye sokma esiginin altinda distiginde kontrol birimi, basing sensoérinin dusuk basing algilamasinda
otomatik olarak baslar.

MANUEL BASLAT
Motor, sistem basincina bakiimaksizin, BASLAT basma butonuna basilarak baslatilabilir.

UZAKTAN MANUEL BASLATMA
Motor, bir manuel basma butonunun anlik olarak kapanan bir kontagiyla uzak bir konumdan baslatilabilir.

UZAKTAN OTOMATIK BASLATMA, YAGMURLAMA VALFINIi BASLATMA
Motor, otomatik bir cihaza bagli bir kontagi anlik olarak agarak, uzak bir konumdan baglatilabilir.

ACIL DURUM BASLATMASI
Motor, acil durum kolu kullanilarak, manuel olarak baslatilabilir. Bu kol, kapali bir konumda tutulabilir.

Onemli: Kontaktére zarar vermekten kaginmak igin motorun bu sekilde baslatiimasi tavsiye edilir:
1) Ana baglantiyi kesme araglarini kullanarak, ana glici kapatin,

2) Acil durum kolunu c¢ekin ve kapali konumunda kilitleyin,

3) Ana baglantiyi kesme araglarini kullanarak, gicu tekrar agin.

SIRALI BASLATMA
Bir coklu pompa uygulamasi durumunda, tim motorlarin eszamanli olarak baslatiimasini 6nlemek i¢in her motorun
otomatik (basing diistisu) baglatmasini geciktirmek gerekebilir.

AKISI BA$LAT,_YUKSEK BOLGEYi BASLAT
AKISI/BOLGEYi BASLATMA/DURDURMA girigindeki bir kontak agilarak/kapanarak pompa baglatilabilir.

HAFTALIK BASLATMA
Motor, dnceden programlanan surede otomatik olarak baslatilabilir (ve durdurulabilir).



TESTi BASLAT
Motor, galistirma testi butonuna basilarak manuel olarak baslatilabilir.

DURDURMA YONTEMLERI

MANUEL DURDUR

Manuel durdurma, dncelikli DURDUR basma butonuna basilarak gergeklestirilir. Durdurma basma butonuna
basmanin, buton basili oldugu sire arti iki saniyelik bir gecikme boyunca motorun yeniden baslatilmasini
Onleyecedini unutmayin.

OTOMATIK DURDUR

Otomatik durdurma ancak bir otomatik baglatmadan ve bu islev etkinlestirildikten sonra yapilabilir. Bu iglev
etkinlestirildiginde motor, baska hicbir ¢calisma nedeni olmamak kaydiyla, (devreden ¢ikarma esiginin Ustindeki)
basing tekrar saglandiktan 10 dakika sonra otomatik olarak durdurulur.

AKISI DURDUR, YUKQEK BQLGEYi DURDUR
Kontrol birimi, AKISI/BOLGEYI| BASLAT/DURDUR girisi tarafindan baslatildiysa ve sinyal, normale déndiyse,
baska higbir calisma nedeni olmadiginda motor durdurulur.

ACIL DURUM DURDURMA
Acil durum durdurmasi her tirll baglatma kosulunda her zaman mimkundur ve kapida bulunan ana baglantiyi
kesme araglari kullanilarak gergeklestirilir.



Kurulum

GPx elektrikli yangin pompasinin kontrol birimi, cULus listesinde geger, FM sertifikalidir ve Ulusal Yangindan
Korunma Birliginin NFPA20 (Santrifij Yangin Pompalari) sayili Santrifij Yangin Pompalarinin Kurulumu
Standardinin son surimine,

ABD'de NFPA 70 sayiliNational Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi),
Kanada'da, Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi) Bélum 1'ine
digerlerinde * Yerel Elektrik Yasalarina * uygun bir sekilde kurulacak sekilde tasarlanmistir

* Kontrol birimlerinin tasarimi ve bilesenlerin secimi sirasinda sadece Amerika ve Kanada'da gecgerli olan yasalar
dikkate alinmistir.

Bazi durumlar diginda, kontrol birimi sismik agidan da onaylanmis ve ICC-ES AC156, IBC 2015, CBC 2016,
OSHPD Ozel Sismik Sertifika On Onayi — OSP ve ASCE 7-10 Bélim 13 standartlarina uygunlugu da test edilmistir.
Bu uygunluk raporunu dogrulamak i¢in uygun kurulum, sabitleme ve montaj gerekir. Sismik montaj kosullarini ve
agirhk merkezinin konumunu belirlemek igin bu kilavuza ve gizimlere bakin (fabrikayla irtibata gegmeniz
gerekebilir). Sabitleme sistemlerinin spesifikasyon ve performansindan ekipman Ureticisi sorumlu degildir.
Sabitleme ayrintilarindan, projenin kayitli yapi mihendisi sorumlu olacaktir. Kayitli yapi miihendisi tarafindan
belirtilen kosullari saglamaktan, ekipman kurulum muteahhidi sorumlu olacaktir. Ayrintili sismik kurulum
hesaplamalari gerekirse, liitfen bu isin yapilmasi igin Ureticiyle irtibata gegin.

Konum

Kontrol birimi, kontrol etti§i motora pratikte olabildigince yakinda bulunmali ve motorun géris alaninda olmalidir.
Kontrol birimi, pompadan veya pompa baglantilarindan kagan sudan zarar gérmeyecek bir yerde bulunmali veya
zarar gérmeyecek sekilde korunmalidir. Kontrol biriminin akim tasiyan pargalarinin yer seviyesinin en az 12 in¢
(305 mm) Ustinde olmasi gerekir.

Kontrol biriminin etrafindaki ¢calisma bogluklari, NFPA 70,National Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi), Madde
110'a veya C22.1, Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi), Madde 26.302'ye veya dider yerel yasalara
uygun olacaktir.

Kontrol birimi, érnedin nemli bir bodrum gibi, orta derecede neme maruz kalan konumlardaki kullanim icin
uygundur. Pompa odasinin ortam sicakhgi, 39°F (4°C) ile 104°F (40°C) arasinda olacaktir.

Standart kontrol birimi mahfazasi, nominal NEMA 2'dir. Standart mahfazanin ortam kosullarini sagladigindan veya
uygun degerde bir mahfaza saglandigindan emin olmak, kurulumcunun sorumlulugu altindadir. Kontrol birimlerinin
bir binanin icine désenmesi gerekir; dis ortama gore tasarlanmamiglardir. Kontrol birimi uzun stire boyunca
mordtesi isinlara maruz birakildiginda, boya rengi degisebilir.

Montaj

Yangin pompasinin kontrol birimi, yanmaz tek bir destekleyici yapiya dnemli bir sekilde takilacaktir. Duvari takili
kontrol birimleri, zemin seviyesinin en az 12 ing (305 mm) Ustiinde bulunan kontrol biriminin agrihgini destekleyecek
sekilde tasarlanmis donanimla, kontrol biriminde saglanan doért (4) montaj deliginin tamami kullanilarak yapiya veya
duvara takilacaktir. Zemine takil kontrol birimleri zemine, kontrol biriminin agirhdini destekleyecek donanimla,
montaj ayaklarinda saglanan tum delikler kullanilarak takilacaktir. Montaj ayaklari, akim tagiyan pargalar i¢in
gereken 12 ing¢ (305 mm) boslugu sagdlar. Sismik uygulamalar igin montaj diizeninin sadece sert duvar ve taban
olmasi gerekir. Sabitleme ayrintilarindan, projenin kayitli yapi miuhendisi sorumlu olacaktir.

Depolama
Kontrol cihazi hemen kurulmazsa ve enerjilenmiyorsa, Tornatech NEMA ICS 15 standardinin 3. bolimundeki
talimatlari izlemeyi 6nerir.



Kablo Baglantisi ve Baglantilar

Su Baglantilan

Kontrol biriminin, boru sistemine, NFPA20'nin son sirimuine ve ayrica bir tahliye borusuna gére baglanmasi
gerekir. Su baglantilari, kontrol biriminin sol tarafindadir. Sistem basincinin baglantisi bir Erkek %2 NPT'dir. Bir
tahliye varsa, tahliye baglantisi plastik hortum igin bir konik baglantidir.

Elektrikli Kablo Baglantisi

Gulg¢ kaynagiyla yangin pompasinin kontrol birimi arasindaki elektrikli kablo baglantisi, NFPA 20, NFPA 70 National
Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi) Madde 695'in son slriimiine veya C22.1 Canadian Electrical Code (Kanada
Elektrik Yasasi), Kisim 32-200'e veya diger yerel yasalara uygun olmasi gerekir. Elektrikli kablo baglantisi genellikle
yangin pompasi motorunun tam yik akiminin (FLC veya FLA) en az %125'ini tagiyacak boyutta olacaktir.

Elektrik Baglantilan

Elektrik baglantilarinin, lisansli bir elektrikgi gézetiminde gergeklestiriimesi gerekir. Boyut gizimleri, gelen gig ve
motor baglantilarinin uygun alanini gésterir. Bagka hi¢bir konum kullaniimayacaktir. Kabinin NEMA degerini
korumak igin kabine girerken sadece su gegirmez merkez uygulamalari kullaniimahdir. Kurulumcu, yangin
pompasinin kontrol birimi bilesenlerinin metal hurdasina veya delme talaslarina karsi yeterli koruma saglamaktan
sorumludur. Bunun yapilamamasi, personelde yaralanmalara, kontrol biriminde hasara ve bunun devaminda
garantinin iptal edilmesine neden olabilir.

Enerji Tuketimi
Bekleme glci: 10W

Boyutlandirma

Kontrol birimindeki gelen gli¢ uglari, yalitimi 60°C'den az olmayacak sekilde o segime dayali teli kabul etmek icin
uygundur. (Ug boyutlari i¢in ug diyagramina bakin.)

Yangin pompasinin kontrol birimiyle pompa motorunun arasindaki elektrikli kablo baglantisinin sert, ara veya sivi
siki esnek metal kanalinda veya Tip MI kablosunda olmasi ve NFPA 70National Electrical Code (Ulusal Elektrik
Yasasi) veya C22.1 Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi) veya dider yerel yasalarin kosullarina
uymasi gerekir.

Gereken iletken sayisi, starter modeline bagl olarak degisiklik gdsterebilir:

GPA, GPR, GPS ve GPV modelleri igin 3 tel arti tam ylk akiminin %125'i boyutunda bir topraklama.

GPP modeli icin 6 tel arti motorun tam yuk akiminin %50'sinin %125'i boyutunda bir topraklama.

GPY ve GPW modeller igin 6 tel arti motorun tam yik akiminin %58'inin %125'i boyutunda bir topraklama.

Gelen Gii¢ Baglantilar

Gelen normal gicln, baglantiyl kesme yontemi IS Uzerinde bulunan uclara baglanmasi gerekir.
- 3 fazli motor i¢in: tanimlanan L1-L2 ve L3.

- Tek fazli motor igin: tanimlanan L1 ve L3

Motor Baglantilari

Motor telleri, asagidakilerle tanimli uglara baglanacaktir:

- GPA, GPR, GPS ve GPV modelleri icin T1-T2 ve T3, ana kontaktdr (1M) Gizerinde bulunur

- GPP modeli icin T1-T2 ile T3, kontaktdr (1M) Gizerinde ve T7-T8 ile T9 ise kontaktdr (2M) tUzerinde bulunur

- GPY ve GPW modelleriicin T1-T2 ile T3, kontaktor (1M) tzerinde ve T6-T4 ile T5 ise kontakt6r (2M) tzerinde
bulunur

Motor hakkinda bilgi edinmek ve motorun motor Ureticisinin tavsiyeleri dogrultusunda baglanmis oldugundan emin
olmak, kurulumcunun sorumlulugu altindadir. Bunun yapilamamasi, personelde yaralanmalara, motorda ve/veya
kontrol biriminde hasara ve bunun devaminda her ikisindeki garantinin de iptal edilmesine neden olabilir.



Ug Seridi Agiklamalari

Alarm terminalleri (: Ortak, 12: Normalde Kapali, 14:
Normalde Acildi SPDT Réle, 11) verir:

A: Motor Calismasi

B: Kullanilabilir Gug (Failsafe (givenli) rélesi)
C: Fazi Ters Cevirme

D: Pompa Odasi Alarmi

2y E: Motor Sorunu

F: Fabrikada Ayriimis

Alan giris ucu (Sadece Kuru Kontak: Voltaj Bos):
G: Uzaktan Manuel Baslatma (NO)

H: Kilitteme (NO)

I: Uzaktan Otomatik Baglatma (NC)

J: Yagmurlama Valfi (NC)

K: Fabrikada Ayriimis 3 (NO)

L: Akisi/Bolgeyi Baslat/Durdur (NO)

M: Fabrikada Ayriimis 2 (NO)

N: Fabrikada Ayriimis 1 (NO)

Fabrika IO:

O: motor ¢calisma yardimci kontak

P: Ana Bobin glgc rélesi

Q: gecikme Bobin gig rélesi

R: Su Seviyesi / Emme Basing sensoru

S: Yedek Sicaklik / Akis sensori

T: PT1 Desarj basing sensori

U: PT2 Desarj basing sensori (yedekli opt. Yalnizca)
V: Test Solenoid Vana

W: actirma

© | X:Fabrika Sakhdir

Y: 24VAC giris gug

Z: Kartlar 10 CANBUS

AA: Acil Kolu limit switch

AB: ViZiTouch igin CANBUS

@ ac Toprak Hatasi

o AD: Giris Akimi algilama

AE: Zemin

AF: Giris Voltaj algilama
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Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

s ™
Model #
/4 Serial # Mfg Date:

Line Volt Phase /H

HP Ctr. Volt.

FLC Max. Pres.

Ampacity MEMA Type

LRC Amp Schema

Options
— & J

Derecelendirme etiketi en 6nemli etikettir. Kontrol birimiyle kurulum arasindaki uyumlulugu saglamak icin dikkatli bir

bicimde okunmasi gerekir.

elie]l (gmidmi
| -
)] N i
=t

:1 ¥

S I B el

==

Kontrol biriminin duvara veya istege bagl olarak montaj altligina saglam bir sekilde takildigini dogrulayin.
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£

Diger ekipmanlarla gakismayi en aza indirmek igin spesifikasyonlara uygun bir sekilde, motor ve gli¢ baglantilari

icin delik delmeyi ve kablolari panonun iginden gegirmeyi unutmayin.

) ©

\/
AN
I_
\/
/N

Su girisi ve tahliyesi icin uygun su baglantilarini dogrulayin ve/veya kurun. Bunlarin glvenli bir sekilde kurulmasi ve

sikilmasi gerekir. Plastik kapaktaki ipek ekran igaretlerine bakin.
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.. Lbiin (... Nm)

Ok

—y ==

CONTROLLER NOT CONFIGURED!

;EI V] | WARNING: AUTOMATIC mode DISABLED
] until setup is completed!

Girig glictnu ve ilgili uglardaki motoru baglayin. Tork etiketinde belirtildigi gibi uygun torkla emniyete alin ve tim
baglantilari dogrulayin. Kapiyi kapali konumda emniyete alin, sonra devre kesicinin baglantisini kesme araglarini

ACIK konumuna getirin. Kontrol biriminin ana ekranindaki degerleri dogrulayin.

CONTROLLER NOT CONFIGURED!
— OK 7
ﬁ'i WARNING: AUTOMATIC mode DISABLED
= | ] v until setup is completed!
oK, ~T[0 A
; —p —E I
. ( ) ) — - °
I‘//" — Pres. | . _
] | X__®
\ L)j‘ 5 C ; i\

GPA
GPS

GPR

GPY

GPW

O
—0F
iy
O
O

i:. —
| >< &)

Pompanin dogru yénde donlyor sigortalamak igin motor dénme dogrulayin.START ve butonlar / STOP OFF motora

gecis yapmak icin kullanilabilir.

UYARI!

Bir Wye-Delta kapali gecis marscisinda, Wye'den Delta'ya gecis (motor HP'ye bagl olarak 5-8 saniye sonra)
gerceklesirse, manuel durdurma basma diigmesi 80 saniye boyunca devre disi birakilacaktir. Motoru 80 saniye
gecikmeden 6nce durdurmak i¢in baglanti kesme kolunu kullanin.
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COMNTROLLER MOT COMFIGURED!

B :: WARMING: AUTOMATIC mode DISABLED
RN until zetup iz completed!

:

el e

EEIE:

—_—

g 1o Setup Done E

"ilk kurulum" yapilana kadar "ilk kurulum" sayfa ana sayfasini degistirir. ayar sayfasina gegin ve yetkilendirme kodu
girmek igin kilit tusuna basin.

9

Kontrolor basing birimlerini segin-kesilmis ve cut-out. ayarlari sayfasinda diger tim parametreler dogru oldugundan
emin olun.
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CONTROLLER NOT COMFIGURED!

L2
EE]
L3L1

E

WARNING: AUTCMATIC mode HSABLED
uniil setup is completed!

el <

EEII:ISEILIFI‘I’LI?:I'E

- e

Kontrolor ayarlari ile memnun, sonra "done" diigmesine basarak degisiklikleri kabul, membran lzerinde "ev"
digmesine basin. "Done" digmesi kullanilamiyorsa, yeterli bir yetkilendirme kodu girildi ve en azindan her g
gerilimleri gegerli oldugundan emin olun.

==

M=

Raporu kaydetmek igin “indir” adimi ile devam ediniz.



Yapilandirma yapilinca, "Ana Sayfa" membran diigmesine tiklayin. "ilk Kurulum" sayfasi gériintilenir.

OK

"ilk Baglatma" simdi tamamlandi. Kontrol birimi tam olarak yiiklenmis ve yapilandiriimigtir.
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Ana Ozellikler

ViZiTouch
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A: LED Mevcut Elektrik: bu gug¢ kullanilabilir oldugunu gdsterir

B: Dokunmatik Ekran: 4.3 in¢ renkli dokunmatik ekran LCD

C: Alarm LED: Bir alarm etkin olup olmadidini gosterir

D: On USB Baglantisi: dosyalari indir, yazilim giincellemesi, hizmet raporlari igin kullanilan USB Aygit baglantisi
E: Ana sayfa dugmesi: Ana sayfasina gitmek icin kullanilir

F: Alarm digmesi: Alarm sayfasina gitmek icin kullanilir. Ayrica bu nedenle kiguk "bir hoparlér" sembold, kullanici
alarm zili susturmak igin izin verir

G: Yapilandirma digmesi: Yapilandirma sayfasina gitmek igin kullanilir

H: Tarih dugmesi: Ge¢mis sayfasina gitmek i¢in kullanilir

I: Baslat digmesini: manuel olarak motoru baglatmak igin kullanilir

K: Durdur digmesi: Motoru durdurmak icin kullanihr

L: Test digmesine calistirin: manuel kosusu testi baglatmak icin kullanilir. Su selenoid valf ile donatiimis modelleri
ile tahliye akacaktir unutmayin.

M: icerik navigasyon pad: Belirli sayfalarda gezinme kolaylastirmak icin kullanilir.Ped etkinse igeriksel navigasyon
pad temsil eden kiguk bir simge bir sayfanin sag alt kdsesinde gorinir.Kiguk alani simgesini tiklayarak, oklarin
dzel fonksiyonlar agiklayan bir meni belirecektir. Ornegin, giinlikleri sayfadaki grafik veya tablo modu arasinda
gecis, hem de tablo ya da yardim sayfalari arasinda gezinmek mimkuindur.

N: Yardim digmesi: Yardim diigmesi her zaman diigmesine basildigi zaman segilen gercek ViZiTouch sayfasina
baglantil 6zel yardim sayfasini gosterir, yani baglama duyarhdir.

O: RS-485 konektori

P: 10O kartlarini CAN bus konnektori

Q: USB 2.0 konektort

R: Ethernet baglaci

S: K-Tipi Termokupl konnektér

T: Alarm zili konektoru

17



Uyari
2 yillik servis sonrasinda, Vizitouch bataryasi daha az verimli hale gelebilir ve bir kapatma isleminden sonra zamani
kaybedebilir.

Alarm Zili
Alarm zili varsayilan kosullarda ve istege bagli veya kullanici tanimh kosullar altinda aktive edilir.

Bu kosullardan herhangi bir durum alarmi galistirir ama susturulabilir, bazi durumlar disinda, “Alarmlar / sessiz”
membranh digmeye basarak susturulabilir. Susturulunca, yeni bir kusur olusursa veya alarm 24 saat sonra
degismeden kalirsa alarm zili yeniden ¢almaya baslar. Alarm sartlari artik mevcut degilse alarm zili otomatik olarak
¢almayi durdurur.

Not: fabrika ayarlarina bagli olarak diger dis kosullar opsiyonel kosullari tetikleyebilir. Kabin igine yapistiriimis
gizimlere bakiniz.

Standart Kosullar:

- 10 Kartlar Haberlesme Kaybi
- CAN Sistem Hatasi

- Dosya Sistemi Hatasi

ilk Ayar
ilk Ayarin, kontrol birimi kullanilmadan 6nce yapilmasi gerekir. Baglangi¢ sayfasina erigmenin ve kontrol biriminin
otomatik modunu etkinlestirmenin tek yolu, Ilk Ayari tamamlamaktir.
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Baslangic Ll'

Baslangi¢ (Membran diigmesi) Baslangi¢

1 ® h 4

[ 1
2_ J
3 @

[ I S <) |

Ana sayfa tim kontrolér durumlarini ve denetleyicinin dnemli degerlerini gérintiler. Butin gerilimler, akimlar,
basing, motor durumu keza tim zamanlayicilar ve kranklama siralari ile birlikte géruntiler.

Bir alarm etkin hale gelmesi durumunda tiim arka plan rengi kirmizi olur. Bu 6zellik kullanicinin denetleyicisinden
o6nemli bir uzak mesafede bile bir sorunu tanimlamasina yardimci olur.

A: Genel bilgileri iceren gezinme gubugu:

- Dil (dil Gzerine basarak degistirilebilir)

- Sayfa bashgi

- Alarm bayragi (uyari ve alarm mesajlari gosterilebilir)

- Tarih ve saat (Yapilandirma sayfasinda ayarlanabilir)

- Sicaklik Uzerine basarak Celsius veya Fahrenheit olarak degistirilebilir.

B: Voltajlar Her kutu iki bitisik satirlar arasindaki bireysel bir faz gerilimini temsil eder.
C: Akim Her kutu iki bitisik satirlar arasindaki bireysel bir faz gerilimini temsil eder.

D: Motor kontaktdrleri burada temsil edilir. Ana bobine génderilen sinyale bagh olarak acilan veya kapanan
kontaktor bir animasyon gosterir.

E: Elektrik motoru Motor durduruldugunda gri, eger "Motor Calismasi" sinyali algilanirsa yesil ve "Start arizas1"
oldugunda kirmizi olacaktir. Motora basiimasi kullaniciy! son servisten beri denetleyiciyle ilgili tim iligkin istatistikleri
izleyen "Son Servis Istatistikleri” sayfasina yonlendirecektir.

F: Zamanlayicilar Sirali baslangi¢ zamanlayicisi (gecikmeli) bir basing diismesi lizerine saymaya baslayacaktir.
Basing bu zamanlayicinin bitiminden sonra hala baslangi¢ noktasinin altinda ise motor baslayacaktir. Otomatik
kapatma i¢in en az galisma suresi zamanlayicisi durdurma basinci bir kere elde edildiginde saymaya baslayacaktir.
Basing bu zamanlayicinin bitiminde hala durma basinci Ustlinde ise motor duracaktir. Bir periyodik test
programlanmis ise, kalan zaman gorintilenir. Manuel bir galisma testi igin enerji verilmis ise, kalan zaman
goruntilenir.

G: Alarm/uyari bildirimi

Uyari gostergesi: Sari bir yuvarlak simge halinde unlem isareti KontrolGrde hicbir alarm AKTIF durumda degilse ve
en az bir uyari AKTIF ya da GERCEKLESMIS ise, uyari géstergesi mevcut olacaktir.
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Alarm géstergesi: Kirmizi bir iggen simgesinde tinlem isareti En azindan bir alarm AKTIF ya da GERCEKLESMIS
oldugu anda, alarm gdéstergesi yanip sénecektir.

H: Motor yapilandirma semboli motor kontaktoriine (lere) nasil baglandigini gdsterir. Bu sembol, motorun bir
baslama yapilandirmasinda olup olmadigini (Wye kablolama, 6rnegin) ya da kalici bir galisma yapilandirmasinda
(yani delta kablolama) olup olmadidini géstermek icin kullanilir.

Sirekli delta motor baglantisi.

Gegici otomatik transformator motor baglantisi.

.\}“ Gegici Y motor baglantisi.
-
A

Gegici birincil rezistér motor baglantisi.

Gegici kati hal starteri motor baglantisi.

ﬁ Gegici parga sarma motor baglantisi.

I: Motoru baslatma veya durma nedeninin gosterilmesi Yesil bir kapsil motorun nigin galistigini gésterir. Olasi
secenekler sunlardir:

ACIL: Acil kolu ile aktive olan mantiiel Motor baglatma

MANUEL: BASLAT basmali digme ile aktive olan mantiel Motor baslatma

UZAKTAN MANUEL BASLATMA: Uzaktan baslat irtibati ile aktive olan manuel motor baslatma
DELUGE: Deluge vana ile aktive olan Otomatik motor baglatma

OTO: Basing dismesi ile aktive olan otomatik motor baglatma.

UZAKTAN OTO: Uzak ekipmanla otomatik motor baglatma

AKIS: AKIS/BOLGE BASLAT/STOP sinyali ile aktive olan otomatik motor baglatma

YUKSEK BOLGE: AKIS/BOLGE BASLAT/STOP giris sinyali ile aktive olan otomatik motor baglatma
HAFTALIK TEST: Planlanmis bir test ile aktive olan otomatik motor baglatma.

MANUEL TEST: Calisma testi Basmali dugme ile aktive olan Otomatik motor ¢alistirma

Bir istegin yapiliyor olmasina ragmen Motorun durmama nedenini kirmizi kapsul gosterecektir. Olasi secenekler
sunlardir:

Kilit Rotor Akim: Bir kilit rotor akimi alarmi alarmlar sayfasinda temizlenmemis ve motorun baslatiimasini engelliyor.
DUSUK BOLGE Bir galismayan alt bolge kontrolérii motorun galismasini engeller. Bu iglevsellik istege baglhidir.

KILITLENDI: Bir ig kilit sinyali motorun ¢alismasini engelliyordur.
J: Desarj Basing gostergesi Bu fiili sistem basincinin hassas olarak okunmasina olanak saglar. Géstergenin sol tst

kosesindeki kirmizi kutu Cut-In (Kesim-igi) ayar noktasinin degerini gosterir ve sag Ust kosesindeki yesil kutu
20



Kesim-digi (Cut-Out) ayar noktasini temsil eder. Bu degerler ayni zamanda fiili basing ile ayar noktalari arasinda
hizl bir kiyaslama saglayarak, gdsterge tUzerinde kirmizi ve yesil ¢izgi ile temsil edilir. Gdstergenin alt kisminda, bir
dijital gésterge dlgerin igne ile de gdsterildigi fiili desarj basincini gdsterir. Dijital basing gdstergesinin tam sagdinda,
fiili basing Unitesi gosterilir. Son olarak, maksimum izin verilen basing da dlger Gzerinde belirtilir ve buna gore
gostergeyi Olgulendirir.

K: Denetleyicinin birincil yapilandirmasini tanimlayan U¢ durumu goésterir: Basing tahrikli veya Basingsiz Tahrikli,
Otomatik Kontrol6r veya Non-otomatik, Manuel veya Otomatik Kapatma.

Ekran Koruyucu

ViziTouch'ta 5 dakika boyunca higbir islem yapilmadiginda, ekran parlakhdr %25'e diser. ViziTouch'ta 10 dakika
boyunca higbir islem yapilmadiginda, "Siyah Ekran" ekran koruyucusu etkinlestirilir. Hedefi, LCD ekraninin kullanim
omrinu uzatmaktir. Motor ¢alistigl veya bir alarm etkinlestirildiginde, ekran koruyucusu aninda devre digi birakilir.
Onu manuel olarak devre disi birakmak igin dogrudan ekrana veya herhangi bir membran butonuna dokunun.
Devre digi birakildiktan sonra ekran koruyucusu her zaman yeniden "Baslangi¢" sayfasina yonlendirir. Ayrica
glvenlik seviyesini 0 olarak sifirlayarak ve tim yeni degisiklikleri ayarlara kaydederek, tim kullanicilarin oturumunu
da kapatir.
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Alarmlar

Alarmlar (Membran digme) Alarmlar
Alarms
Date | Time | Alarm State
Reset "‘ 48”)
| NeY4

Su anda aktif ve olusmus alarmlarin listesini goriintiiler. Tetikleme durumu hala gegerli oldugunda bir alarma AKTIF
denilir. Bir alarm, onun tetikleme durumu aktif olmugsa, ama artik gergeklesmeyecekse OLUSMUS denilir. Ciddi
kaygi veren alarmlar KIRMIZI| renklidir. Basit uyari veren alarmlar SARI renklidir. Zili susturmak i¢in, ALARM tusuna
basiniz veya bir fabrika ayarli zamanlayicinin sona ermesinden sonra kendisi susacaktir. RESET digmesine
basildijinda sadece OLUSMUS alarmlar sifirlanacaktir. ** lle biten Alarmlar sadece transfer anahtari modellerde
mevcuttur.

Tablo sistem olaylarini gérintuler:
- Tarih ve Zaman Yyyy.aa.gg bi¢iminde alarmin Tarih ve zaman damgasi
- Mesaj: Alarm Mesaijt:
- Durum: OLUSMUS veya AKTIF
- Renk Kodu:
- Kirmizi: Olay bir alarmdir
- Sari: Olay bir uyaridir

Alarmlarin tam listesi:

- Normal Faz Tersleme: Normal gicte faz sirasi kontrolérin dogru dederine uymadigi zaman etkinlesir. ViZiTouch
tzerinde her seferinde bir hizmet teyit edildiginde, kontrolér normal glgte algilanan birine dogru faz sirasini
eszamanlar.

- Alternatif Gug¢ Faz Tersleme **: Alternatif glicte faz sirasi kontrolériin dogru degerine uymadigi zaman etkinlesir.
ViZiTouch Uzerinde her seferinde bir hizmet teyit edildiginde, kontrolér normal gligte algilanan birine dogru faz
sirasini egszamanlar.

- Faz Kaybi N1: Normal gli¢ baglantisinin ilk asamasi niteleme kistaslarina uyarsa, bu alarm devreye girer.

- Faz Kaybi N2: Normal gli¢ baglantisinin ikinci agsamasi niteleme kriterlerine uygun degilse etkinlesir.

- Faz Kaybi N3: Normal gl¢ baglantisinin Gglinct agamasi niteleme kriterlerine uygun degilse etkinlesir.

- Gug Kaybi: Tam bir normal gii¢ kaybi tespit edildiginde etkinlesir.
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- Kilit Rotor Akim: Normal gugte bir Kilitli rotor durumu tespit edildiginde etkinlesir. Alarmlar sayfasindan bu alarm
reset olmadikga normal giigte motorun baglamayacagini unutmayin.

- Alternatif Kilit Rotor Akimi**: Alternatif guigte bir kilitli rotor durumu algilandiginda etkinlesir. Alarmlar sayfasindan
bu alarm reset olmadik¢a alternatif glicte motorun baglamayacagini unutmayin.

- Baslatilamama: Motor calisiyor olmasi gerektigi zaman iki faz arasinda ise ve dislk akimda ise etkinlesir. Bu
alarmi sinyal etmeden 6nce baslatmak icin motora yeterli zaman vermek icin bir 20 saniyelik fabrika ayarli gecikme
kullanilr.

- Transfer Anahtari Sorunu**: Muteakip tutarsiz transfer anahtari verilerinden herhangi birinin algilanmasi Gzerine
etkinlesir:

Alternatif konum ve normal pozisyonda limit anahtarlarin her ikisi de devreye girer. Alternatif pozisyon veya normal
pozisyon limit anahtarlarin higbiri bir fabrika programli gecikme igin aktive olmaz. Motor kontaktéri Gzerinde voltaj
okuma bir fabrika programli gecikme igin bildirilen giris glicii pozisyonundan birine uymaz.

- Servis Gerekli: Kontrolor igin servis gerektiginde harekete geger. Bu servis sayfasinda belirtilen tarihi gegmisse, ya
da hig servis yapiimamigsa olusur.

- Dusuk akim: Akim FLA nin % 30 altinda oldugu zaman ve motor 15 saniye icin galismakta oldugunda etkinlestirir.
- Fala Akim: Akim FLA nin % 120 Uzerinde oldugu zaman etkinlesir.

- DUstuk Voltaj: Normal gli¢ voltaji nominal voltajin %80 altina diistigl zaman etkinlesir.

- Fazla Voltaj: Normal gl¢ voltaji nominal voltajin %120 Gstiinde oldugu zaman etkinlesir.

- Dengesiz Faz: Normal glg gerilim okumalari arasindaki nominal gerilimin % 30'dan fazla bir fark oldugunda aktif
hale gelir.

- Toprak Hatasi: Toprak ariza giris akimi bir fabrika ayarl gecikme igin fabrika ayar degeri Ustlinde oldugunda
etkinlesir.

- WT CI Ulasiimadi: Kesim-i¢i (cut-in) mantel bir calisma testi esnasinda veya bir haftalik test zamanlamasinda
ulagiimadigli zaman etkinlesir. Cut-In ulasiimis degilse, 255s zamanlayici sonunda, basing en az 5 PSI diismisse,
motoru baglatmakta test hala basarili olabilir.

- WT Kontrol WT Solenoid Eger basing manuel ¢alistirma testi veya haftalik test sirasinda minimum 5 PSI
dusmezse etkinlesir. Testi Solenoid Valfi ile bir arizayi gosterir.

- PT hatasi algilandi: Opsiyonel bir ¢iftli basing algilayici yuklu ise, iki basing dénustartculeri farkli okumalar
gOsteriyorsa, aktif hale gelecektir. Farkli okumalara neyin yol actigini belirlemek icin ileri arastirma tavsiye edilir.
Denetleyici her zaman fiili sistem basincini belirlemek i¢in en distk basing okumayi sececegini unutmayin.

- Asiri basing: Desarj basinci analog okumasi desarj basing algilama sayfasinda belirlenen asiri basing ayar
noktasindan daha yuksek ise etkinlesir.

- DUsuk basing: Desarj basinci analog okumasi desarj basing algilama sayfasinda belirlenen asir “Disik Basing”
ayar noktasindan daha disuk ise etkinlesir.

- DUsuk Emme Basinci: Emme basinci analog okuma desarj etkinlesmis ise ve emme basing algilama sayfasinda
belirlenen asiri “Disik Emme” basing ayar noktasindan daha dusuk ise etkinlesir.

- Akista Baglatmayi Zorla: Harici bir kontak akis giris anahtarini tetiklerse veya akim analog okuma etkinlesirse ve
akis algilayici sayfasinda akis ayar noktasindan daha yiksek olursa Etkinlesir.

- Yedek Dustk Sicaklik Yedek 1si girisinin analog okumasi etkinlestiginde ve “Yedek Is1” algilayici sayfasinda
belirlenen dusuk yedek 1sidan daha diisiik oldugu zaman etkinlesir.
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- Alternatif Yalitiml Anahtar Sekmeli/** Acilis: AlS ya takildiginda yada acildiinda etkinlegir. Bu alarm durumu zili
¢alar ve susturulamaz.

- Alternatif CB Sekmeli/** Acildi**: ACB ya takildiginda yada acildiginda etkinlegir. Bu alarm durumu zili galar ve
susturulamaz.

- DUslk Su Rezervuari: "Su Rezervuari Disik" kontak girisinin tetiklenmesi durumunda veya su rezervuar analog
okumasi etkinlesirse ve "Su Seviyesi" algilama sayfasinda su deposu disiik ayar dederinden daha disuk
oldugunda etkinlesir.

- Su Deposu Bos : Bir dis kontak opsiyonel "Su Rezervuari Bosaltma" girisini tetiklerse etkinlesir.

- Yuksek Su Seviyesi: Opsiyonel "Yiksek Su Seviyesi" kontak girisinin tetiklenmesi durumunda veya su seviyesinin
analog okumasi etkin oldugunda ve "Su Seviyesi" sensor sayfasindaki "YUksek Su Seviyesi" ayar noktasindan
daha yiksek olursa.

- Ana Tahliye Valfi Agik: Bir dis kontak opsiyonel "Ana Tahliye Valfi Agma" girisini tetiklerse etkinlesir.

- lo_expX-INX alarmi: Ozel genisleme karti (izerindeki 6zel genisletme programlanabilir girig aktif ise ve tetiklenirse
etkinlesir.

- Yiiksek Motor Sicakligi: istege bagl yiiksek motor sicakligi temasi aktif oldugunda etkinlesir.
- Yiiksek Motor Titresimi: istege bagh yilkksek motor titresim temas aktif oldugunda etkinlesir.
- DUsuk ortam sicakhgi: Ortam sicakligi fabrika ayar degeri altinda ise (5 C) etkinlesir.

- Yiksek Ortam Isisi: Ortam sicakligi fabrika ayar degeri Ustliinde ise (40 C) etkinlesir.

- Kontrol Gerilimi Saglikh degil : 10 kartlarina 24VAC gl girisi altinda kabul edilebilir fonksiyonel aralik alinda
oldugu zaman etkinlesir.

- Yumusak Baslatma Hatasi: Bir kati hal mars arizali oldugunda etkinlesir (GPS modelleri igin) .

- Motor Sorunu: Bir motor ile ilgili alarm durumu (asir akim, distk akim, baslatamama veya toprak hatasi) mevcut
oldugunda etkinlesir.

- Pompa Odasi Alarmi: Bir pompa odasi ile ilgili alarm durumu mevcut oldugunda (asiri gerilim, disuk gerilim,
dengesiz faz).

- Akis Olger Agik: istege bagli akis metre girisi devreye girerse etkinlesir.

- 10 Elektrik iletisim Hatasi: Elektrik 10 karti ile 15 saniye higbir iletisim kurulamazsa etkinlesir. Bu alarm kritiktir ve
zili tetikler. Bu alarm 1 dakikadan fazla devam ederse, denetleyici yeniden baslayacaktir ve sorunu dizeltmeye
calisacaktir.

- 10 Transfer Anahtari iletisim Hatasi **: Transfer anahtari 10 karti ile 15 saniye higbir iletisim kurulamazsa
etkinlesir. Bu alarm kritiktir ve zili tetikler. Bu alarm 1 dakikadan fazla devam ederse, denetleyici yeniden
baslayacaktir ve sorunu diizeltmeye calisacaktir.

- 10 Genigleme lletisim Hatasi: Genigleme 10 karti ile 15 saniye higbir iletisim kurulamazsa etkinlesir.

- Kontrolér Sorun: Onemli: kumandanin normal durumda oldugu zaman bu réle normalde eneriji verilir. denetleyici
sorun tespit edildiginde réle (fail safe) enerjisi kesilir. Bu kosullardan biri veya daha aktif oldugunda denetleyici
sorun ortak alarmi aktif:

* Faz Kaybi N1

* Faz Kaybi N2

* Faz Kaybi N3
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* Dengesiz faz

* Normal Faz Ters Cevirme

* Yuksek Ortam Sicakhgi

* DUglk Ortam Sicakhgi

* Yuksek Su Seviyesi

» DUsik Su Seviyesi

* Su Rezervuar Bos

* Dislik Emme Basinci

» Hatali Basig

* Baglatiimasi basarisiz

* Soft Start Ariza

* Motor Trouble

* Pompa Odasi Alarmi

* Temel hata

+ Kontrol Gerilimi Saglikh degil
* Glg kaybi

* Asirt AKim

* Asiri Gerilim

* dip akintisi

* Gerilim altinda

* 10 Elektrik Haberlesme Kaybi
* Haftalik Testi Kontrol selenoid vana
* Ana Kontaktér Moduilt Arizasi
* Bypass Kontaktér Modull hatasi
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Yapilandirma

Yapilandir (Membran diigme) Yapilandir
Config

Pressure g
Units
Max. Pres, | Duration(m) ] Sarvice
Cut-Out ' RunTest Duration

(m) Advanced

Cut-In

=

" :‘ Automatic Shutdown (m)

Tdm temel yapilandirma parametrelerini ayarlayin.

Ana yapilandirma sayfasi en genel ayarlarini degistirmede hizli bir yol saglar. Asma kilit simgesi mevcut yetki
duzeyini gosterir. Bir asma kilit sadece temel ayarlarin degistirilebilir oldugunu goésterir. Ek ayarlari agmak igin bir
yetkilendirme kodu girmek igin asma Kkilit Gzerine basin. Yetki numarasini gosteren bir kilitlenmemis asma kilit bazi
ayarlarin kilitli olmadigini gosterir. isleminizi bitirdiginiz zaman tekrar asma kilit tizerine basin.

Erisim Seviyesi 0:

-"Gelismis" butonu gelismis yapilandirma sayfalarini etkinlestirir.

- Saate basarak tarih ve saat ayarina erigilir. Daha fazla bilgi icin "Tarih ve Zaman" sayfasina bakiniz.
Erisim Seviyesi 1:

Sol kutunun i¢inde, ana basin¢ parametreleri ayarlanabilir.

- Basing okuma "6l¢u birimi" Ayari: PSI, kPa, bar, FoH, mH20

- Sistemin maksimum basinci (Cut-Out degeri ile 9999 arasinda)

- Cut-Out ayari (Cut-Out degderi ve maksimum basing degeri arasinda). Bu Cut-In ayarlanmadan énce
ayarlanmalidir.

- Cut-In ayar (0 ve Cut-Out degeri arasindaki)

Orta kutusu iginde, farkl testler ile baglantili parametreler ayarlanabilir. Haftalik test etkinlestirmek igin, haftalik test
frekansi solundaki beyaz kare tusuna basin. Aktive edildiginde, kare yesil olur. "Haftalik Test Sikhigi" aktivasyon
kare digmesinin tam saginda metin alanidir. Uzerine tiklayarak, periyodik testin sikligi igin ¢ secenek sunulacaktir:

"Haftalik Test", "Iki-Haftalik Test" ve "Aylik Test".

Parametrelerin sonraki seti (i¢ diizenlenebilir alanlardan olusan periyodik test programidir. ilk alan haftanin giini ve
saat ve dakika olarak zamandir. Sadece buna gdre bu degerleri ayarlamak i¢in uygun digmeye basin. Hemen
altinda bulunan sonraki dizenlenebilir alan dakika olarak periyodik test stresidir. Orta kutunun son bélimu
membran Utzerinde goérildigd gibi "Run Test" simge etiketli manuel "Run Test", suresidir. Manuel "Run Test"
suresinin degerini degistirmek igin digmesine basin.
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Alt kutunun icinde, Otomatik Kapanma aktif hale gelebilir ve "Calisma Suresi Zamanlayici" stresi gosterilir.
"Calisma Suresi Zamanlayiciy1" dizenlemek igin, gelismis yapilandirma sayfalarindaki "Zamanlayicilar" sayfasina

bakiniz.

Sayi Tuslan Sayfasi

Description

Max N
Value [ X )
Min S
9 5
6
3 OK
+/-

Numpad ayarlanabilir bir numara temsil eden beyaz bir kare kutu Gzerine tikladiginda her zaman devreye girer.
Numpad Uzerinde, gecerli parametre gosterilir. Girilen deder gecersiz ise metin kirmizi yanip séner ve OK butonu
degerin aralik disinda oldugunu belirterek siyah olacaktir. MIN ve MAX o belirli parametre i¢in kabul edilen degerler
arahigini géstermektedir. "X" butonu kullanicinin degeri diizenleme iptal etmesi igin olanak saglar. Geri ok son
girilen numarayi siler ve "CA" butonu tiim metin alanini temizler. Degerini bir kez ayarlaninca sadece "Tamam"

digmesine tiklayin.

Tarih ve Saat Sayfasi

10

17

24

31

11
18

25

5 6
12 13
19 || 20

26 || 27

14

21

28

15

22

29

16
23
30

Save
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Confirm changes

WARNING: Changing the date and time will affect the
LOGs chronology. Are you sure you want to commit your
changes?

Cancel Save

Tarih ve Zaman mevcut ay secilerek ayarlanabilir ve "Ay-Yil" ekraninin her iki tarafindaki ok tuslarina basarak ve
glinu segerek yapilandirilabilir. Zaman saatin altindaki iki kare kutuya basarak ayarlanir; soldaki saati ayarlar ve
sagdaki dakikayi ayarlar. Degisiklikleri kaydetmek i¢in Kaydet digmesine basin. "Tarih ve Zaman" i degistirmek igin
bir teyit kutusu gériinecektir. Kullanici "iptal” diigmesine basarak degisiklikleri iptal edebilir. Tarih ve saati
degistirirken gunlUklerin kronolojisi Gzerinde bir etkisi olacaktir, unutmayin.

Kullanici Oturum A¢gma Sayfasi / Tus Takimi Sayfasi

Shift‘z ch v‘bnm

Kullanici Girigi Tug Takimi:

Bu sayfada kullanici bir sifre girerek daha ylUksek bir glivenlik seviyesi ile oturum acabilir. Sifre gecerli ise, metin
alani yesile doéner ve gecersiz ise, metin alaninda kirmizi olur. Bir karakter girilir girilmez metin alaninda bir "X" tusu
g6runur, yazil sifrenin hizl silinmesini saglar.

Sifre birkag kez ardisik yanhs girilirse, kullanici, kullanicinin ilgili Servis Bayi ile iletisim kurmasini saglayan, "Servis
Bayi" sayfasina yonlendirilir.

Sifre gecerli ise, "Yapilandirma" sayfay yeniden yuklenir ve erisim guvenlik dizeyi kilit icinde gosterilir. Oturumu
kapatmak icin, kilit izerine tiklayin ve kullanici giivenlik seviyesi "0" a donecektir.

Diger Tus Takimlari:
Tus Takimi her seferinde ayarlanabilir bir metin temsil eden beyaz yazi gri bir dikdértgen kutu Gzerine tiklandiginda
devreye girer. "X" butonu kullanicinin degeri dizenlemeyi iptal etmesi icin olanak saglar. Geri ok son girilen
karakteri siler ve "CA" butonu tim metin alanini temizler. Degeri bir kez ayarlaninca sadece "Tamam" digmesine
tiklayin. Bu tir Metin alani ¢ok 6zel bir alarm girisi igin bir dijital metin gdstermek i¢in kullanilir.
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Gelismis Yapilandirma Sayfasi

Config > Advanced

Yapilandir > Geligmis

FPTimers Discharge Suction Flow
Pressure Pressure
Water Spare
Voltage
9 Level Temp.
Pljogram. Current
Field I/O
Fact'ory Debug Update
Settings Program

Bu sayfa ViZiTouch tim gelismis yapilandirma parametrelerine portaldir.

Tdm zamanlayicilar, sensorler, fabrika ayarlari, yazilim glincelleme, servis bayi ve hata ayiklama sayfalarina ilgili

digmeler tiklanarak kolayca erisilebilir.

Analog giriglerin ikisi ayni fiziksel baglantiyi kullandigindan, bunlarin sadece biri bir kerede monte edilebilir. Bu
analog girisler siyah bir kesik ¢izgi ile gevrelenmis gri kutuda gosterilmistir. Bu sensdrlerder biri kuruldugunda, digeri

bu sensdrlerin ¢iftli takilmasini engelleyerek turuncu olacaktir.

Tam digmeler, "Level 1" glvenlik olarak belirlenmis olan "Glincelleme Programi” disinda, givenlik "Level 0" olarak

ayarlanir.

Gelismis Yapilandirma Sayfasi Detaylari
Zamanlayicilar Sayfasi

Config > Advanced > FP Timers

Ayarlar > Gelismis > Zamanlayicilar

Motor Starting and Stopping

Low Suction
Pressure Alarm

Sequential Start Timer [s S
- Timer On | s
Run Period Timer ' m —_ ?
Starter T‘
Transition Underpressure Overpressure » “
Timer e .
TimerOn | s | |TimerOn | s
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Config > Advanced > FP Timers2

Low Level Alarm | | High Level Alarm
Timer On I 1s Timer On s ‘
— ‘ B
4 Low Spare Temperature 1 Force Start on Flow "l
Timer On I s Timer On s

En yaygin zamanlayicilar buradan yapilandirilabilir. 0' a ayarli herhangi bir zamanlayici karar sirecinde gecikmeyi
kaldiracaktir, unutmayin.

Erisim Seviyesi 1:

- Motor Baglatma ve Durdurma:

Ardisik baslatma zamanlayici ayar noktasi, saniye olarak, bir otomatik motor baglamasini geciktirir.

Calisma stiresi sayacl, dakika olarak, bir otomatik durdurmaya yapilandiriimis denetleyicinin otomatik calismasi
normale dondigl zaman ve baska higbir calisma nedenlerinin mevcut bulunmadigi zaman motorun durdurulmasini
geciktirir.

- DUsuk basing zamanlayici s6yle agilir: Kullanilirsa, disik basing alarminin aktivasyonu igin Zaman gecikmesinde
- Fazla basing zamanlayici séyle agiktir: Kullanilirsa, fazla basing alarminin aktivasyonu igin Zaman gecikmesinde,
- Distik Emme Basing alarmi zamanlayici su durumlarda agilir: Kullanilirsa, distik emme basing alarminin
aktivasyonu igin Zaman gecikmesinde,

- DUsuik Seviye Alarm zamanlayicisi soyle agiktir: Kullaniimasi durumunda, diistik seviye alarminin aktivasyonu
icin zaman gecikmesinde

- Yiksek Seviye Alarm zamanlayicisi syle agiktir: Kullanilmasi durumunda, ylksek seviye alarminin aktivasyonu
icin zaman gecikmesinde

- Yedek Dusuk Sicaklik: Kullaniimasi durumunda, disuk yedek 1s1 alarminin aktivasyonu i¢in zaman gecikmesinde
- Akigta Baglatmayi Zorla: Kullaniimasi durumunda, akis alarminda zorlamali baglatmanin aktivasyonu igin zaman
gecikmesinde

Erisim Seviyesi 2:

- Gegis Zamanlayici: Bir motor gegici baslangi¢ kablolama yapilandirmasinda oldugu zamani ayarlayacaktir. Bu
zamanlayici suresi doldugunda, motor Giggen kablolu olacaktir.
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Voltaj Ayari

Config > Advanced > Voltage

Actual (V)  Desired (V)

L1-L2
L2-L3
L3-L1

COMPUTE

Ayarlar > Gelismis > Voltaj

Bir gui¢ kaynaginin gerilim algilama elemanini kalibre etmek igin, bir kalibre metre izerinde okundugu gibi 3 faz
gerilimini girin sonra Hesaplaya basin. Bir transfer anahtari modeli s6z konusu oldugunda, 3 ilave gerilimin ayni

sekilde ayarlanmasi gerekir.

Akim Ayari

Config > Advanced > Current

Ayarlar > Gelismis > Akim

COMPUTE

Actual (A) Desired (A)
I | || zero
12 ZERO
13 ZERO

COMPUTE 4-|

COMPUTE

Belirli bir akim algilama elemanini kalibre etmek icin, bir kalibre metreden okundugu gibi akim degerini girin ve
ardindan Hesaplaya basin. En iyi sonug i¢in, ayarlamadan 6nce algilama elemanindan hi¢ akim gegcmedigi zaman

SIFIR digmesine basin.
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Giris/Cikis Genigleme karti 1-2-3-4 Ayarlar > Geligsmis > Genisleme > Panel 1-2-3-4

Config > Advanced > Expansion Board 1

1 '2”3“4“5“6”7.787_
Input ([ ‘ ‘

IN Power Available A ] Motor Trouble ||
A Motor Run = | ' Ground Fault | | ‘
Periodic Test | || Pump Room Alm. [ ]| ‘-l

Fail to Start |
ouT —
Pmp. Dem.

Water Res. Low

Config > Advanced > Expansion Board 1

i~ 0 A

Bu sayfa bir IO Genisleme kartinda bulunan hem programlanabilir girigsler hem de ¢ikislarin yapilandirmasini saglar.
Saginda bulunan iki digme sayfanin giris ve ¢ikis bolimu arasinda gider.

Giris:

Girig sayfasinin ¢ 6gesi vardir: "Dijital Metin Gosterimi" alani, "Alarm Zil Simgesi" ve "Alarm Simgesi". Her biri etkin
veya devre disi birakilabilir. ik adim, giris sinyalinin yénetimi etkinlestirmek igin metin alaninin yanindaki kare
butonuna tiklamaktir. Sonra, metin alanina tiklayarak istenilen sayisal metin yazmayi kolaylastirmak igin, KeyPad
(tus takimi) gériinecektir. Maksimum 20 karaktere izin verilir. Daha fazla bilgi icin KeyPad yardim sayfasina bakiniz.
"Zili Simgesi" etkinse, giris sinyali Alarm Zilini tetikleyecektir. "Alarm Simgesi" etkinse, girig sinyali bir uyari olarak
degdil, bir alarm olarak kabul edilecektir.

Cikis:

Yapilandirma gerekli sinyali olan birinin yaninda bulunan kare kutu iizerine basarak yapilir. istenilen ayarin
yapilmasi igin, BLANK (bos), bir NO (normalde acik) ile NC (normalde kapali) sembolii arasinda gegis olacaktir.
Kullanilabilen tim g¢ikis sinyallerinin Ustlinde, herhangi bir kombinasyon halinde segcilen ¢ikisa genisletme karti
giriglerini ayni sekilde baglamak mUmkundur. Cikis sinyalinin son durumu segilen tim sinyalin bir mantiksal bir
"VEYA" kombinasyonudur.
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Program Sayfasini Giincelle

Updating ViZi Touch Software

WARNING: Please DO NOT remove the
USB Key or turn off the controller while
update is in progress. Once the update
is completed, the controller will reboot
automatically.

' Mounting USB key Cancel

Bu islem son derece 6nemlidir ve dikkatli tesebbiis edilmelidir. Yazihm Glincelleme islevini kullanmadan 6nce
fabrika ile irtibata geginiz.

Fabrika Ayarlari Yapilandir > Gelismis > Fabrika Ayarlan

Config > Advanced > Factory Settings

|| Automatic Controller Voltage ’ ‘

j Pressure Actuated FLC ‘7‘ LRC ‘7

]| Ground Fault — —_—
' Phase | Freq. ‘

Transition Tim <'| ‘

Starter

‘ | Serial #
Reset to Model
Factory Sett.
| Program
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Config > Advanced > Factory Settings2

_j:@ Phase Loss
/AN | | % s
@ Phase Unbal. <
A | % s [T “ i
(O)(1) Overvoltage —
A | | % s>
@ Undervoltage
N | | % s
Config > Advanced > Factory Settings3
High Zone Enable Delay s
Low Zone Request Maintain S
<
Soft Starter Bootup Time s L]
LCD Dim Timer s ‘_]
LCD Off Timer s
Low Ambient Temperature , C
High Ambient Temperature v le

Fabrika ayarlari fabrikada daima 6n ayarlidir ve kontrolériin ana parametrelerini ayarlar. Bu sayfadaki ayarlarin
cogu yalnizca yetkili bir Tornatech c¢alisani tarafindan degistirilebilir ve 8. seviye bir parola ile korunmaktadir.

Otomatik Denetleyici - Otomatik Olmayan Denetleyici: Otomatik bir denetleyici, bir basing dénusturicl, basing
anahtari, deluge vana veya uzaktan otomatik baslatma tetikleyicisi gibi otomatik baglatma taleplerine yanit
verecegini gosterir. Otomatik olmayan bir kontrol cihazi, manuel isteklerle motoru ¢alistirir.

Basing Tahrikli - Basingsiz Tahrik Edici: Bir basing tahrikli kontrol cihazi en az bir basing transduseri takti ve her
zaman sistem basincini izleyecek. Otomatik bir kontrol tinitesinde basing diismesi motoru galistirir.

Etkinlestir / Devre Disi Birak - Toprak Arizasi: "Toprak Arizasi", Topraklama Hatasi Gérsel Gdstergesini
etkinlestiren veya devre disiI birakacak fabrikada kurulmus bir segenektir.

"Fabrika Ayarlarina Sifirla": Bu dugme, "Fabrika Ayarlarina Sifirla" sayfasina yonlendirir. Bu dikkatle kullaniimalari
gereken buyuk bir islemdir ve yalnizca fabrika ile temasa gectiginde. Daha fazla ayrinti igin "Fabrika Ayarlarina
Sifirla" yardim bdlimuine bakin.

Gerilim: Kontrol6rin nominal gerilimi

FLC: Motorun tam yuk akimi degeri.

34



LRC: Motorun rotor akim oranini kilitler. Belirtiimedigi takdirde, bu deger otomatik olarak FLC'nin alti katina
ayarlanir.

Asama: Fazlarin girig glici sayisi.
Frekans: Giris frekansi.

Gegis Zamanlayicisi: Gegici baslatma kablolama yapilandirmasinda bir motorun hangi saatte olacagini ayarlar. Bu
sure doldugunda, motor delta olarak kablolanacaktir.

Mars: Motor galistirici yapilandirmasi. Bu deger salt okunurdur.
Seri: Denetleyicinin seri numarasi. Bu deger salt okunurdur.
Model: Kontrolériin model numarasi. Bu deger salt okunurdur.
Program: ViZiTouch'un program surimu. Bu deger salt okunurdur.

Faz Kaybi: Nominal gerilim ylizdesi olarak de@eri ayarlar. Bir faz voltaji okunmasi distkse, ilgili alarm / uyari
etkinlestirilir.

Faz Dengeli Degil: Nominal gerilim yiizdesi olarak degeri ayarlar. iki fazli voltaj okumalari arasindaki fark bu bosluk
yuzdesinden fazla ise, alarm / uyari etkinlestirilecektir.

Asin gerilim: Nominal gerilim ylzdesi olarak degeri ayarlar. Bir faz voltaji okumasi daha yiksekse, alarm / uyari
etkinlestirilir.

Dusuk Gerilim: Degeri, nominal gerilimin yluzdesi olarak ayarlar. Bir faz voltaji okunmasi daha dusukse, alarm /
uyari etkinlestirilir.

Basarisiz Olma: Motorun Tam Yuk Akimi (FLA) ve ilgili gecikmesinin yizdesindeki degeri ayarlar. Motor ¢alisiyorsa
ve gecerli okuma orani FLA'nin bu ylizdesinden distikse, saniyede programlanmis gecikmenin sonunda alarm /
uyari etkinlestirilecektir.

Toprak Hatasi: Degeri Amper ve ilgili gecikme olarak ayarlar. Zemin Arizasi Akim degeri bu dederden yiksekse,
alarm / uyari programlanmis zamanlayici bitiminde etkinlestirilir.

Asirt Akim: Degeri, motorun Tam Yuk Akimi (FLA) ylGzdesine ve ilgili gecikmesine ayarlar. Ortalama akim okumasi
FLA'nin bu yizdesinden yiiksekse, alarm / uyari Aktiflestirilecektir.

Dusuk Akim: Deg@eri, motorun Tam Yuk Akimi (FLA) yizdesine ve ilgili gecikmesine ayarlar. Motor ¢aligiyorken
ortalama akim okumasi FLA'nin bu yizdesinden dugukse, alarm / uyari Aktiflestirilecektir.
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“Fabrika Ayarlarina D6n” Sayfasi

: | Config > Advanced > Factory Settings > Factory Reset

1L_|| Logs [ ] Factory Settings
Delete [ ] Aadditional Settings
[ ] Pump Curves [ ] Last Saved Settings

11| User Statistics

{1 [ ]! Factory Statistics

[ ] service Done
Reset Cancel

Bu sayfa, boylece denetleyicisi dmri boyunca gergeklestirilen tim sonraki yapilandirmalari temizleyerek, orijinal
fabrika yapilandirmasina ViZiTouch sifirlanir.

Bu yordam yalnizca kullanilabilir bir duruma denetleyici geri getirmek igin son bir girisim olarak kullaniimalidir.
Kullanici "Duzey 2"

"RESET" butonuna sol siitunda higbir kare diigmeler aktive edilir ve sag sttunda "Son Kayith Ayarlar" de aktive
edilmemesi durumunda (mavi olacak) aktif olacaktir. A "Level 2" kullanici sadece sag kolondan "Fabrika Ayarlan"
ve / veya "Ek Ayarlar" dondurebilirsiniz.

"Fabrika Ayarlari" reset orijinal fabrika yapilandirmasina ve hizmet durumuna denetleyicisini geri olacaktir. Bu ilk
servis yapilmamis ve otomatik mod ayari yani sira kontroldriin "Web", "ilk Servis" tekrar bitene kadar devre digi
kalacaktir olacagdi anlamina gelir. "ilk Start-Up" nasil gergeklestirilecedi hakkinda daha fazla bilgi icin "Quick Start-
Up" kilavuzuna bakiniz. Ayrica "Pre-saha kabul testleri kontrol listesi" ve bu kilavuzun sonundaki "Saha Kabul Test
Raporu" ile ilgili bélimlerine bakin.

Tdm gunlikleri ve istatistikler sifirlanmaz unutmayin.
"Ek Ayarlar" reset Uretici tarafindan génderilen bir ek yapilandirma denetleyicisi glincelleyecektir. Bu gergek bir

"Factory Reset" yapmaz. Onun amaci sadece Tornatech A.$. tarafindan guincellenebilir yapilandirma degdiskenleri
bir glincellestirme saglamaktir

Bu sayfadaki tim diger kare dugmeler "Seviye 9" glvenlik ve aksi belirtiimedidi surece, sadece sertifikall Tornatech

temsilcileri tarafindan kullanilabilir. Sol Ust kdsesindeki ilk kare bu parametreler icin "Tumudnd Se¢" fonksiyonu
gerceklestirir.
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Servis Sayfasi Ayarlar > Geligsmis > Servis

Config > Advanced > Service

Last Pump
Company Name Curve

Contact Name

Phone number #1 .

Phone number #2 NEW
email address ‘

‘ Last Done: Next On:
Service

Done +| |= 4-—| ]

Sol Ust bélimi Tornatech A.S. kartvizitini gosterir. Bu goriinti, 6zellestiriimis bir gériintliyl eklemek icin servis bayi
tarafindan degistirilebilir. Gériintinin, bayiye gonderilen ve bir USB bellek Gizerine kopyalanmis, Tornatech A.S.
tarafindan olusturulmus olmasi gerekir. "Level 1" kullanicisi kartvizit iceren USB Cihazi USB portuna takildiginda
Tornatech logosuna basarak goruintlyt giincelleyebilir. Daha fazla bilgi icin fabrika ile irtibata geginiz.

Kartvizitin tam sagina yerlestirilen kutu "Pompa Egrisi" ile ilgilidir. ViZiTouch 10 farkli pompa egrilerine kadar kayit
saglar. Kaydedilen son pompa egrisinin tarihi ve saati burada goérantulenir. "YENI" digmesi kullanicinin yeni bir
pompa egrisi kaydetmesine olanak verir. Bu butona tikladiinizda "Yeni Pompa Egrisi" sayfasina yénlendirir. Yeni
bir pompa egrisi kaydetmek hakkinda daha fazla bilgi igin "Yeni Pompa Egrisi" yardim boélimuane bakin.

Kullanici hem yapilan son servis tarihini hem de ekranin alt kisminda bir sonraki servis tarihini gorebilir.

Erisim Seviyesi 1:

- "Son Yapilan" tarih ile "Bir Sonraki" tarih arasindaki beyaz kutuya basarak Sonraki servisin gerekli oldugu dénemi
degistiriniz. "Bir Sonraki" tarih segilen dénem ve son hizmet tarihine gére otomatik olarak ayarlanacaktir.

Gerekli hizmet tamamlandiginda, kullanici islemek igin ve servisi sonlandirmak igin "Servis Yapildi" digmesine
tiklamahdir.
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Yeni Pompa Egrisi Ayarlar > Geligsmis > Servis > Yeni Pompa Egrisi

Config > Advanced > Service > New Pump Curve

Pdis - Psuc = Pnet Flow VoIt Current

v S W N

Reset Auto Save ‘—|

Servis Bayi "Yeni Pompa Egrisi" islemi
Bu sayfa kullanicinin bir pompa egrisi olusturmasina olanak saglar. Ekranin alt kisminda, 3 digme vardir:

- Reset: Devam etmekte olan pompa egrisinin verilerini siler.

- OTO: Pompa egrisini olusturmak igin gerekli dénusturtcu tiplerini kullanir (Desarj basinci, emme basinci ve akis
sensorindn yukli olmasi gerekmektedir.)

- Sakla: Pompa egrisini kaydeder ve "Tarih> Pompa Egrileri" sayfasinda goruntilendigi gibi pompa egrisi kronolojik
sirasini gunceller.

Gegmisin ilk satiri her situn igin sistem birimlerini gorintiler. Gegmisin ikinci satir temsil edilen parametreleri
tanimlar ve gegmisin Gglincl satirinda hizli basvuru igin bu parametrelerin gergek degerini gosterir. Tablonun
sagindaki kaydirma gubugu kullanicinin 10 noktaya kadar tabloda asagi dogru hareket etmesine olanak saglar.
Basing Akis birimleri giris islemi sirasinda degistirilirse veya hi¢ bir Akis veya Basing veri girilmezse yeni pompa
egdrisi verileri gecersiz hale gelir. Bu durumda, reset dugmesine tiklayin. ViZiTouch bellegine pompa egrisini
kaydetmek icin Kaydet digmesi kullaniimalidir.

- Pdis (BsngDsrj): Desarj Basinci

- Psuc (B.emme): Emme Basinci

- Pnet (NetBsng): Net Basing, Tahliye Basincindan Emme Basinci ¢ikarilarak hesaplanir. Manuel Mod'ta, el ile
girilmesi gerekir.

- AKIS: Akis

- Volt: Pompanin Gerilimi

- Akim: Pompanin Akimi

"Manuel Mod"
Manuel bir pompa egrisi olusturmak igin, veri ilk satira ve sonra sonraki satirlara girilmelidir. Mevcut toplam 10 satir
vardir, ama bir egri elde etmek igin gereken minimum yoktur. Tabii ki, daha fazla satir hassasiyeti gelistirir.

Her sutunda, kullanici maksimum bilgi, okunabilirlik ve ileriki referans igin her muteakip degeri kullanicinin girmesi
gerekir. Bir hizl pompa egrisi olusturmak mumkuindur, ancak gelecek referanslar az hassa olabileceginden
Onerilmez. Bu durumda, sadece Pnet ve Akis de@erlerini doldurun. Verilerin ilk satirinda "Akisi" 0 a ayarlamaniz
gerekir ve verilerin son satirinda 0 PNET olmalidir. Bu degerler, tim basing ve tim akislar i¢in, pompa egrisinin
grafikte gOsterilmesini saglayacaktir.

Gerekli say girildiginde, pompa egrisini kaydetmek icin sadece "Kaydet" digmesine tiklayin ve bu sayfadan ¢ikin.
"Tarihge> Pompa Egrisi" sayfasina yonlendirileceksiniz.
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"Otomatik Mod"

Otomatik bir pompa egrisi olusturmak icin, desarj basinci, emis basing ve debi dlcer hepsi denetleyici Gizerinde
yukli olmalidir.

-"Otomatik" digmesine tiklayin

-TUm verilerin gegerli olmasini saglamak i¢gin bir dizi dogrulama gergeklestirilecektir.

-Onceden tanimlanmis bir zamanlayicidan sonra, ViZiTouch tiim sensérlerden gelen tim verileri alacak ve pompa
egrisi tablosunun ilk satirini dolduracaktir. Ornekler alinmadan énce basing stabilize olmalidir. PNET basinci
hesaplanir.

-ViZiTouch sonra kullanicinin basinci daslrmesini uyararak, kisa bir stre Zili galacaktir. Basing bir kere daha
oturtulmus olur olmaz, ViZiTouch degerlerin ikinci sirasini alacaktir.

-Desarj basinci sifira yaklasincaya kadar bu otomatik islem devam edecektir.

-ViZiTouch sonra érneklerin son satirini alacak ve Otomatik mod alimini durduracaktir.

-Herhangi bir noktada, kayith degerleri sifirlamak ve basindan otomatik mod dizisini baslatmak mimkundur.

- Pompa egrisini kaydetmek icin "Kaydet" butonuna tiklayin ve bu sayfadan ¢ikin. "Tarihge> Pompa Egrisi"
sayfasina yonlendirileceksiniz.

Otomatik Pompa Egrisi Mod Devre Disi

Automatic pump curve mode disabled

The automatic pump curve mode is disabled because
one or more of the following sensors are not installed:

Discharge Suction
Pressure Pressure

Flow

Cancel

Ug sensériin takili olmasi gerektiginden otomatik pompa egrisi devre disi birakildi. Ug sensér digme, hizli gezinme
sag@layarak, karsilik gelen sensér sayfasina baglanti verir. Dugmesi turuncu ise, bu 6zel sensoérin takili olmadigini
gosterir. Diigmesi mavi ise, bu 6zel sensoriin yiikli oldugu anlamina gelir. "iptal" butonuna basarak otomatik
moddan ¢ikmak her zaman mimkunduir.
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Sensorler Sayfasi

Config > Advanced > Discharge Pressure

Sensor

PT1

Calib. | |

Range

Alarms
@ Over Pressure

o s |
A\ oreser| |

Under Pressure

L[ L || Ay % ET| |
oA\ reser| |
Calibration
| | Read | < | || Read COMPUTE €
Config > Advanced > Suction Pressure
Sensor @ Alarms
Low Suction Pressure
@ Installed
O ser[_|
Calib. | | [E1A\ RESET‘:
Range
L || Aeely
Calibration
| || Read | < | | Read COMPUTE 4
Config > Advanced > Water Level
Sensor @ Alarms
High Water Level
@ Installed @(‘Q SET|:| DRY
Calb. | | [EA eeser[ ]| O
Range @Water Reservoir Low
| | [ | Apply @&P 551-‘:' DRY
OA weer || O
Calibration

I:I Read = < I:]

Read COMPUTE
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Config > Advanced > Flow

Sensor | Alarms
| 1|Force Start on Flow

O et || os
Calib. ' | 1] /1N ReseT I [=]

Range

| Installed

Apply

Calibration
| Read | < | Read COMPUTE 9

Config > Advanced > Spare Temperature

Sensor | Alarms

: |[]'Low Spare Temp.

| Installed = ‘

Oy ser|

Calib. ] A\ ReseT|
Range

Apply
Calibration
| Read | < | Read COMPUTE || | 4

Onemli Uyan!
Bu kontrol birimi igin kullanilan her analog sensér kablosu yalitiimalidir. Kalkanin motor tarafinda topraklanmasi
gerekir. Bu 6nerilere uymamak, kontrol biriminin iyi calismasini etkileyebilir ve garantisini iptal edebilir.

ViZiTouch'ta, tim sensorler 1/O karti Gizerinde analog giris konektorlerine bakar. Hepsinin benzer ayarlari ve
yapilandirmasi vardir.

"Kurulu" segimi ("Dlizey 2" glivenlik): ViZiTouch yapilandirmasindan bu sensoru takin veya kaldirin.

Desarj Basinci: Basing sistem birimini ayarlamak igin, "Yapilandirma" sayfasina gidin. TUm basin¢ dénusturiculeri
ayni birimi paylasir.

"Kaynak" dugmesi (4 secenek): ("Duzey 2" guvenlik)

- Yok: Higbir basing dénustirticl veya basing anahtari yukli dedgil

- PT1 (fabrika standardi): Sadece "T" terminal seridi Gizerinde Al1l terminali etkindir.

- PT2: Sadece "T" terminal seridi Gzerindeki Al1 terminali etkindir.

- AUTO (fabrika yUkli segenegi): Al1 ve Al2 yukli ve bir yedek sistemi icin diizenlenmistir. ViZiTouch daima
referans olarak iki basing degerlerinin diisiigiini ele alir. "PT hata tespit" gibi Ek alarmlar, etkin hale gelir. iki
doénustirict 6nceden belirlenmis bir delta degeriyle farkli olan degerler sagladigi zaman bu alarm tetiklenir.
ViZiTouch dénistiridcinin hatali oldugu konusunda asla bir karar vermez; sadece bir tanesi ile ilgili bir sorun
oldugunu ortaya koyacaktir. Servis bayi hangisinin hatali oldugunu bulmak i¢in her iki donustiricileri test etmelidir.
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Emme Basinci: Basing sistem birimini ayarlamak i¢in, "Yapilandirma" sayfasina gidin. Tim basin¢ dénusturtcdaleri
ayni birimi paylasir.

"Emme basinci" senséru su seviye sensoru gibi ayni analog girisi (Al4) paylasir. Bunlardan sadece bir tanesi her
zaman kurulabilir. Bunlardan birini ylklemeden énce, digeri kendi sensoér sayfasini ziyaret ederek kaldiriimasi
gerekir.

AKIS: "Akis" sensori yedek sicaklik sensori gibi ayni analog girisi (Al3) paylasir. Bunlardan sadece bir tanesi bir
seferde kurulabilir. Bunlardan birini yiklemeden 6nce, digeri kendi sensor sayfasini ziyaret ederek kaldiriimasi
gerekir.

"Birim" digmesi "YUKIU" secimin tam sagdinda yer alir. Uygun "Akig" Birim se¢mek icin Uzerine tiklayin, fabrikada
onceden ayarlanmis Gnite GPM dir.

Akis Baglatma:

- Kare tusuna basarak "Akis Baslat" durumunu etkinlestir/devre disi birakin. Bu alarm etkinlesirse, ayni zamanda bir
"AKIM" istegdi ile motoru da baslatacaktir.

- Alarm Zili Simgesi: Bir "Akis Baslat" olugsurken zili etkinlestirir.

- Alarm Simgesi: Secili ise, "Akis Baslat" olay bir alarm olacaktir. Segilmemis ise, bir uyari olacaktir.

- Deger: "Akis Baslat" olayinin durumu degistirecedi Akis degeri.

- Zamanlayici Agik: Zamanlayici ViZiTouch tarafindan "Akis Baslat" sinyalinin aktivasyonunu bellege almak igin
kullanilir.

Su Diizeyi: "Su Seviyesi" sensorii emme basinci sensoéru gibi ayni analog girisi (Al4) paylasir. Bunlardan sadece bir
tanesi bir seferde kurulabilir. Bunlardan birini yiklemeden dnce, digeri kendi sensér sayfasini ziyaret ederek
kaldiriimasi gerekir. Bir yizde olarak "Su Seviyesini" izlediginden, "Su Seviyesi" algilayicisinin higbir birimi yoktur.

Yedek Sicaklik: "Yedek Sicaklik" sens6rt Akis sensdru gibi ayni analog girisi (Al3) paylasir. Bunlardan sadece bir
tanesi bir seferde kurulabilir. Bunlardan birini yiklemeden dnce, digeri kendi sensér sayfasini ziyaret ederek
kaldiriimasi gerekir. "Birim" digmesi "YUkIU" secimin tam sadinda yer alir. Uygun "Yedek Sicaklik" Birimini segmek
icin Gzerine tiklayin, fabrikada 6nceden ayarlanmis Unite Celcius dir.

Yakit seviyesi (GPD Model Sadece): "Yakit Seviye" sensorini bir ylizde olarak izlediginden "Yakit Seviye"
sensorundn higbir Gnitesi yoktur.

Kalibrasyon yontemi tim sensoérler icin aynidir.
Kalibrasyon:

Kalibrasyon digmesi: (Kalibrasyon secimi icin "Dlzey 2" glivenlik, ancak kalibrasyon isleminin kendisi igin "Seviye
1" guvenlik.) Her sensoéri ayarlamak icin 4 yol vardir:

- 0-10V: 0-10V sensorl ile Teorik kalibrasyon Basitge OV icin sistem basinci biriminde bir deger ve 10V i¢in bagka
bir deger girin. Kalibrasyon teyit ekmek igin "Uygula" diigmesine tiklayin. Olgiilen basing "Sensdr" kutusunun sag alt
kosesinde gosterilir. "T" terminallerinin tam altinda DIP switch paketinin bu belirli sensér i¢in (¢izime bakin) "0-10V"
olarak ayarlanmis oldugundan emin olun. Anahtarlar etiketlidir ve her biri bir analog girise baghdir, bu durumda "1
veya 2" olarak etiketlenmistir. *Onemli Not: Her bir analog giris képriilerle baglantilidir. BIR KOPRUYU HAREKET
ETTIRMEDEN ONCE KONTROLORUN TAMAMEN ELEKTRIGININ KAPALI OLDUGUNDAN EMIN OLUN. BU AC
VE DC GUCUNUN KALDIRILMASINI KAPSAR. Anahtar "5Vdc", "12Vdc" ve "Vaux", (izerine yerlestirilebilir ve
sensorinin motorlu DC degerini temsil eder. Fabrika 6n ayarli konumu "5Vdc" dir. Kurulu bir sensériin "5Vdc" bir
glc degeri varsa, o zaman "0-10V" teorik kalibrasyon buna gore hesaplanmasi gerekir. Daha fazla bilgi i¢in
imalatgiya bagvurun.

- 4-20mA: 4-20mA sensori ile Teorik kalibrasyon Basitge 4mA igin sistem basinci biriminde bir deger ve 20mA igin
baska bir deger girin. Yukarida agiklanan islem bu durumda da gecerlidir.

-Alan Kalibrasyonu: Bu, fabrikada énceden belirlenmis yontemdir ve tek fiili kalibrasyondur. Bu ayar yontemini

segme sensor sayfasinin en alt kisminda yer alan Kalibrasyon kutusunu olusturur. Uygun DIP switch'i ayari ve
jumper konumunu segerken ayni 6zenin kullaniimasi ¢ok énemlidir. Yukarida "0-10V" bélimune bakin.
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1. iki gergek nokta (dusiik ve yiiksek) gereklidir

2. En alcak noktayi (genellikle 0) ayarlayin.

3. Sol okuma dugmesine basiniz.

4. Sol dikddrtgen metin alanina basin ve dis kalibre gostergesi Uzerinde okunan degeri girin.

5. Yuksek bir nokta ayarlayin (ekseri mumkuin olan en yuksek deger en iyi kalibrasyonu yaratacaktir) .

6. Sag okuma digmesine basiniz.

7. Sag dikdortgen metin alanina basin ve dis kalibre gostergesinde okunan degeri girin.

8. Kalibrasyonu bitirmek icin hesapla butonuna basin. Ayarlar dogru degilse, hesapla butonu kirmizi kalir ve
dogruysa, diigme maviye doner. Olglilen deger "Sensor" kutusunun sag alt kdsesinde gosterilir.

- ON/OFF Ornegin bir samandira anahtari igin, bir kuru kontak sensérlii girig kullanin. Bu yéntem igin ayarlanacak
tek parametre, etkin bir normalde agik ve normalde yakin gegis arasinda segim yaparak, NO/NC butonlaridir.
Kalibrasyonu teyit ekmek icin "Uygula" digmesine tiklayin.

Alarmlar Bolumu: ("Duzey 2" glvenlik)

"KURU" butonua 10 kartinda "Kuru Kontak Girisi" ni etkinlestirebilir veya devre digi birakabilir. Etkinlestirildiginde iki
mod vardir, ya "NO, Normalde agik" veya "Normalde kapali, NC". Her mod standart NO/NC sembolleri ile temsil
edilir.

- Kare digmeye basarak ilgili alarm/uyari durumu etkinlestirilir /devre disi birakilir.

- Alarm Zili Simgesi: Durumu meydana geldiginde zili etkinlestirir.

- Alarm Simgesi: Sectiyseniz, meydana gelen durum bir alarm olacaktir. Segilmemis ise, basit bir uyari olacaktir.
-Reset: Durumun "AKTIF" ten "OLUSTU" durumuna girecegi deger.

-SET: Sistemin mukabil durumunu aktive edecek deger.

Debug Sayfa ayrintilari

Kalibrasyon Ayarlar > Geligmis > Ayiklama > Kalibrasyon

Config > Advanced > Debug > FP Calib.

Scaled = Raw * Gain + Offset
L12

23

.31

I

12

13

lgf

PT1 >
PT2

SucPress

WatLev

SpareT.

Flow

Bu tablo tim ayar parametrelerini gorintiler. "Olgekli" deger ViZiTouch'ta kullanilan son hesaplanan degerdir. Bu,
"Kazang" katsayisi ile ve "Ham" degerini garparak ve "Offset" degerini ekleyerek hesaplanir. IO kartinda analog
girisleri ayiklarken bu bilgiler yararl olur.
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IO Debug Ayarlar > Geligsmis > Ayiklama > 10

Config > Advanced > Debug > 10 FP

Emergency LS @) CRa TEST

|
Factory Reserved 4 O CRS O Test ||
Remote Manual O Power Available () ‘ TEST <
Remote Automatic O Field Prog.Out. () ‘ TEST I [
Deluge Valve Phase Reversal ‘ TEST ‘ 1
Factory Reserved 3 @, WT SV O Test >
Flow Shunt Trip ) ‘ TEST
Factory Reserved 2 O Motor Trouble ‘ TEST
Factory Reserved 1 O Pump Room Alarm () ‘ TEST

Her sinyal yanindaki kiiglik beyaz daire, devlet durumun bir temsilidir. Beyaz daire yesil bir nokta ile doldurulmussa,
o0 zaman sinyal aktive edilir. Bu yazilim sinyallerini ve Elektronik kartta sinyalin fiziksel durumunu karsilastirmak
sorunu gidermek i¢in en iyi yoldur. Sag siitunda, ek "TEST" digmeleri her ¢ikis sinyali yaninda yer almaktadir. Bu
digmelerin Gzerine tikladiginizda, bu sinyalin ¢ikis durumu gegis yapilr, tekrar sorunu gidermeye yardimci olmasi
icin bu sinyallerin yazilim ve donanim durumu arasinda bir kiyaslama imkani saglar.

Giris / Cikis hata ayiklama Ayarlar > Geligsmis > Ayiklama > Genisleme

Config > Advanced > Debug > Exp. 1

() Installed || oum
Comm. No.: ‘ OUT2
INT () || outs
IN2 () || outa
IN3 () || ours
IN4 (|| oute
IN5 ()| outz
IN6 (O || outs
IN7 ‘ ouT9
IN8 ::jf_'_';‘ ouT10  TEST

Her bir sinyal yaninda kiglk beyaz bir daire, durumun bir temsilidir. Beyaz daire yesil bir nokta ile dolu ise, 0 zaman
sinyal aktive olur. Sol stitundaki ilk eleman opsiyonel Genigletme Kartinin yikli olup olmadigi gostergesidir.
Kutusunda, ilgili Genisleme karti numarasi goruntilenir. Bu yazilim sinyalleri ve elektronik kart Gizerindeki sinyalin
fiziksel durumu arasinda karsilastirma sorun gidermenin en iyi yoludur. Sag sttunda, ek "TEST" dugmeleri her ¢ikis
sinyali yaninda yer almaktadir. Bu digmelerin tzerine tikladiginizda, sorunu gidermek igin bu sinyallerin yazilim ve
donanim durumu arasinda bir karsilagtirma saglayarak, bu sinyalin ¢ikis durumu arasinda gegis yapilir.
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Ara Kilitleme Kilitlemesi Yapilandir > Geligmis > Kilit Kilitleme

Config > Advanced > Interlock Lockout

Interlock > "I

Interlock in Emergency Interlock in Remote
Interlock in Manual Interlock in Flow

Interlock in Automatic

Main Coil Required

Config > Advanced > Interlock Lockout

4 | Lockout 1—I
Lockout in Emergency Lockout in Remote
Lockout in Manual Lockout in Flow

Lockout in Automatic

Shutdown Motor

Bu sayfalar Kilitleme girisini ve kilitteme ¢ikis parametrelerini yapilandirmaya izin verir. Aktif olmak i¢in bu
secgeneklerin G / C kartinda bir Giris veya Cikti olarak atanmasi gerekir.

Kilitteme, motorun galismasini devre digi birakan bir Girdi.

- Acil durumda etkinlestirin: isaretlendiginde, bu segcenek Acil durum baglatma isleminde elektronik destegin
engellenecektir.

- Manuel modda etkinlestirin: isaretlenirse, bu segenek Manuel baglatmayi engeller.

- Otomatik modda etkinlestirin: isaretlenirse, bu segenek Otomatik baglatmayi engelleyecektir.

- Uzaktan manuel modda etkinlestirin: isaretlenirse, bu segenek Uzaktan Manuel baslatmayi engeller.

- "Baslat / Durdur" modunda etkinlestirin: isaretlenirse, bu segenek "baslat / durdur" modunu engeller.

- Kapatma Motoru: Etkinlestirilirse, kilitleme sinyali ayni zamanda bir kapatma gérevi gorir ve galisiyorsa motoru
durduracaktir.

Kilitteme, ikinci bir motorun calismasini engelleyen bir Cikisdir.

- Acil durumda etkinlestirin: Isaretlenirse, bu segenek Acil durum baslatma igleminde "kilit" ¢ikigini etkinlestirir.

- Manuel modda etkinlestirin: Isaretlenirse, bu segcenek Manuel baglatmada "kilit" giktisini etkinlestirir.

- Otomatik olarak etkinlestir: Isaretlenirse, bu secenek Otomatik baslatmada "kilit" ¢ikisini etkinlestirir.

- Uzaktan Manuel modda etkinlestirin: Isaretlenirse, bu segenek Uzaktan Manuel baglatmada "kilit" ¢ikisini
etkinlestirir.

- "Baslat / Durdur" modunda etkinlestirin: isaretlenirse, bu segenek bir "baslat / durdur" modunda "kilit" ¢cikisini
etkinlestirir.

- Ana Bobin gerekir: Etkinlestirildiginde, Kontrolor, Birlestirme Cikisi'ni etkinlestirmeden énce ana bobin sinyalinin
aktif olmasini bekleyecektir.
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Tarihce 7

Tarihge (Membran diigmesi) Tarihce
History
First Service

Evarite ir _e'}/l Pressure

Statistics Curves

Last Serv. Power

Stats. Curves

Download All time Pump

to USB Key ‘ Statistics Curves

Tarihge boélimu iginde belirli sayfalari segin. Istatistikler, olaylar, basing, gli¢ ginlukleri ve USB indirme ile ilgili her
sey Tarihge sayfasi igcinde mevcuttur.

-Etkinlikler: Bu diigme, en son 500 olayi gériintileyen "Etkinlikler" sayfasina gotirir. Her olay giinliga tarih ve
saati igerdigi gibi olayin kisa bir agiklamasini da igerir.

-USB Aygitina indirim: Bu buton kullanicinin kullanim kilavuzu, gizimler, gunlukler, istatistikler ve yapilandirma gibi
bilgileri indirmesine izin veren, "USB Aygitina Indir" sayfasina yonlendirir.

-Ilk Servis Istatistikleri: Bu digme denetleyici Uzerinde ilk servisin yapiimasindan beri hesaplanan tim iligkin
istatistikleri gérintileyen "lik Servis Istatistikleri" sayfasina goturir.

-Son Servis Istatistikleri: Bu diigme denetleyici Gzerinde son servisin yapiimasindan beri hesaplanan tim iligkin
istatistikleri gérintlleyen "Son Servis Istatistikleri" sayfasina goturir.

-Tim Zaman istatistikleri: Bu diigme ilk ¢alistirma tarih ve saatini, kumandanin toplam "Zamaninda" ve ilk
calistirmanin tamamlanmis oldugu tarih ve saati gésteren "TUm Zaman Istatistikleri" sayfasina géturar. Bu
istatistikler asla sifilanamaz.

-Basing/Gug Egrileri: Bu dugme tim ilgili basing / gug bilgilerini géruntileyen, buna gére "Basing Egrileri" / "Glg
Egrileri" sayfasina goturir.

-Pompa Egrileri: Bu digme "Pompa Egrileri" sayfasina gotirir.
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Tarihge Sayfasinin Detaylari

Olaylar Sayfasi Tarihge > Olay Giinlugu
Alarms
Date | Time Alarm State
| ®
Reset 43:”\)
\@/

Bu zaman seridinde olugan son 500 etkinligi gdsterir. ilk siitun tarih, ikincisi olusum zamani ve Gguncl sutun "Olay
iletisi" dir. 500 olaydan daha eski bir giinlik elde etmek igin, "USB Aygitina Indir" sayfasini ziyaret edin ve "Olaylar"
segenegini segin. Bu yontem ViZiTouch tarihinde tim olay gunluklerini igeren bir dosya olusturur.

Baglamsal gezinti bu sayfada uygulanir. Bu, "Onceki sayfa" "Sonraki sayfa", "ilk sayfa" ve "son sayfa" gibi hizl
Gezinme kolayliklari saglar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sag§ alt kosesindeki Gezinme Simgesini tiklayinca bu

sayfaya 6zgl Gezinme fonksiyonlari goriinecektir.

USB Aygitina indirim Tarihge > USB ye indir

Download
to USB
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History > Download to USB

{1 || Archived logs
[ ‘Loqs
\[1| Archive copied fi
| Documentation
] Configuration
‘ Pump Curves

Statistics

‘ Program Backup ‘

ViZiTouch'dan USB Aygitina bilgi indirmek i¢in, en azindan bir "Seviye 1" sifresi olan bir kullanici giris yapmalidir.
Bashgin yanindaki ilk kare "Tumund Se¢" dugmesidir. Basilinca "Arsiv kopyali dosyalar" haricinde, ayri bir amaca
hizmet eden, tim kategorileri seger. Tum sag taraf, akim transferini izlemek igin, farkl ilerleme gubuklari ile
doludur. "USB ye indir" butonu komutu yerine getirecektir. USB Aygit hazir degilse veya bir hata varsa, "USB
surtclye baglanamadi" belirten bir mesaj gortintr ve bagka bir igslem iptal edilir. Tekrar denemek igin, aygiti ¢ikarin,
yeniden takin ve bir kez daha digmesine basin.

-Arsivlenmis gunlikler: Tim gunlik dosyalari "Arsiv kopyall dosyalar" kare digmesini kullanarak arsivlenmis
dosyalardir. Arsivleme dosyalarin amaci eski glinlik dosyalarini argivleyerek ViZiTouch belleginde alan birakmaktir.

-Gunlukler: Tam gunlikler ViziTouch hafizasinda su anda mevcuttur. Bir "Virgulle Ayrilmig Degerler" veya ". Csv"
dosyasi her gun olusturulur ve buna goére adlandirilir. Modern bilgisayarlarin ¢cogu yazilimlari bu dosyalari okuyabilir
ve yorumlayabilir. Glnlik dosyalari olay gunlikleri, basing glnltkleri ve gug glnliklerini igerir.

-Belgeleme: ViZiTouch icindeki mevcut tim ". Pdf" dosyalari ekseri komple kullanim kilavuzu, hizli baslangig
kilavuzu, gizimleri ve semalar

-Ayarlar: Bir ". Txt" dosyasinda bulunan tim yapilandirma parametreleri, keza nominal degerleri, seri numarasi,
kalibrasyon parametreleri

-Pompa Egrileri: Olusturulan her pompa egrisi i¢in bir "Virgulle Ayrilmis Degerler" veya ". Csv" dosyasi olusturulur
ve buna gore adlandirilir. Her sttun agikga degerlerini agiklayan bir baslik ile tanimlanir.

-Istatistikler: Her tiirlii istatistik, minimum, maksimum basing ve sicaklik ortalamasi ve tiim motor istatistiklerinin yani
sira fabrika verilerini iceren bir ". Csv" dosyasi.

Program Yedekleme: Sadece ViZiTouch ile okunabilir bir sikistirilmis ve sifreli dosya Bu, kullanicinin ViZiTouch'in

digeri ile tam bir kopyalama olanagi saglar. Onemli: Program yedekleme indirme sirasinda ViZiTouch serviste
degildir.
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istatistikler

ilk / Son Servis istatistikleri Tarihge > ilk/Son servisten beri istatistikler

History > Statistics since first service

Since

Motor
Last Run

Run Time

Start Count

Pressure Temperature
Minimum ‘ Minimum
Maximum ' Maximum
Average Average

History > Statistics since last service

Since

Motor
|Last Run

iRun Tin}e

|Start Count

Pressure Temperature
|Minimum | | Minimum

Maximum ‘ Maximum

Average Average

Asagidaki agiklamalar "Ik Servis Istatistikleri" ve Gegmisi sayfasinda "Son Servis Istatistikleri" butonu ile
ulagilabilen iki sayfa icin gecerlidir. llk/son servis yapildidindan beri burada gdsterilen tim istatistikler hesaplanir.

TUm tarihler yyyy.aa.gg bigimindedir ve saat referanslari SS:DD:SS bigimindedir.
-Baslangig: ilk/son servisin yapildigi tarih ve zamani.

-Vaktinde: Bu slrede acik olan Denetleyici toplam suresi .

Motor: :

-Son Calisma: Motorun son galigsma tarihi ve saati.

-Calisma Saati: Bu slrede agik olan Motorun toplam ¢alisma stiresi.

-Sayima Basla: Bu slirede calistirilan Motorun ¢alisma sayisi.

Basing

-Minimum: Sistem fiile basing degeri ve ulastigi an

-Maksimum: Sistem fiile basing degeri ve ulastigi an

-Ortalama: Sistemde gosterilen o sire esnasinda ortalama hesaplanmis basing degeri
Isi:

-Minimum: Sistem minimum 1s1 degeri ve ulastigi an

-Maksimum: Sistem maksimum is1 degeri ve ulastidi an

-Ortalama: Sistemde gosterilen o sure esnasinda ortalama hesaplanmis i1s1 degeri
-Jeneratdr (sadece transfer anahtari modeller igin):

-Son Calisma: Jenerat6riin son ¢alisma tarihi ve zamani
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-Calisma zamani: Bu surede jeneratdriin toplam g¢alisma zamani.
-Transfer Sayim: Bu sire iginde alternatif tarafa glictin transfer edilme sayisi.

Tiim Zaman istatistikleri Tarihge > Tiim Zaman istatistikleri

History > All Time Statistics

First Power Up
First Start Up

On Time

Kontrol6rin ilk ¢calistinldigindan beri burada gésterilen tim istatistikler hesaplanir. TUum tarihler yyyy.aa.gg
bigimindedir ve saat referanslari SS:DD:SS bigimindedir.

-llk Glic Verme: Denetleyiciye ilk ilk elektrik verildigi tarih ve saat
-Birinci Calistirma: Denetleyicinin ilk galismasinin tamamlandigi tarih ve saat
-Vaktinde: llk agihgtan beri Denetleyicinin gug¢ aldigi stre. Giinde. Saat. Dakika.

Basing Egrileri
Grafik Mod Tarihge > Basing Giinliik Egrileri

History > Pressure Log Curves

<« Pressure Crv.
S—— | Discharg
Suction P

Cut-Out

‘ Cut-In
Indicators
Motor Ru

Jockey P
Alternate

/\>
NG

Dikey eksen segilen fiili birimdeki basinci temsil eder. Olgegi dinamiktir ve kaydedilen en yiiksek degerine bagli
olarak yeniden boyutlandirilir. Yatay eksen zamani ve sureyi temsil eder. Yatay eksenin sol kismi akim baglangicini
gOsterir ve sag parcasi kapsamin ucunu gdsterir. Eksenin tam saginda bulunan, toplam saat gdsterilir. Baglamsal
gezinti yastigi bu sayfada uygulanir. Bu, "Biiyiitme", "Kiigiiltme", "Geri Sarma" "ileri", ve "Metin Modu" gibi, hizli
gezinme fonksiyonlari saglar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sag alt kdsesindeki Gezinme Simgesini tiklayinca bu
sayfaya 6zgu Gezinme fonksiyonlari goriinecektir. Gezinme yastigi Gzerindeki sag veya sol digmelerine basarak,
kullanici dostu hizli bir gezinme saglarken, mevcut biiylitme ayarinin dértte bir oraninda ileri veya geri kayacaktir.
Ekranin tam sagdinda bulunan mavi oklu gri dikey gubuk gegmisi gosterir. Uzerine tiklayarak farkli egrilerin her biri
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kendi renkleri ile dogru bir agiklama gdsterecektir (Desarj basinci, varsa Emme basinci, Kesim-i¢i ve Kesim-Dis1) .
0 basing degeri ve yatay eksen arasinda, dar yatay bolgelerinin kisa bir dizisi gosterilir. Onlar gegmisin
"Gostergeler" boluiminde aciklanmistir. Her ne zaman durum olusurken yatay bdlgenin kiguk bolumlerini
renklendirerek, voltaj okuma alternatif taraftan alinirken ve bir jokey pompasi ¢alistigi zaman ve motor ¢aligirken bu
boélgeler gosterir.

Daha 6nce de belirtildigi gibi, "Metinsel Mod" gezinme yastijindaki "Se¢" digmesine basarak kullanilabilir. Bu, daha
hassas bir okuma saglayarak (bakiniz asagida sagda "Metinsel Modu"), bir tablo seklinde basing glnliklerini
gosterir.

Metinsel Mod Tarihge > Basing Giinliik Metni

History > Pressure Log Text

Date Time | Unit | Psuc | Pdis | 1. | co.l m.|Jp|As

vio(Nownalwn =

b | -
- O

LON
©OC

N

Basing Gunlik metni 10 satirli bir tabloyu goésterir. Mevcut toplam satir sayisi 500 ve glnlikler kronolojik olarak
siralanir. Daha fazla glnlikleri gérmek igin, bir USB Aygit Gizerine tim gunlikleri indirin.

Situnlarin agiklamasi:

-Tarih: GUnligun kaydedildigi tarih

-Zaman: Gunlugun kaydedildigi saat

-Birim: GUnlugun kaydedildigi zaman fiili basing

-Suc.: Emme Basing degeri

-Dis.: Desarj Basing degeri

-C.1.: Gunlugun kaydedildigi zamanki Kesim-igi degeri

-C.0O. Gunlugun kaydedildigi zamanki Kesim-digI degeri

-JP: Jokey pompasi belirli basing gunligu igin ¢alisiyorsa hiicre yesil olacaktir.

-AS: Otomatik transfer anahtari ile olusturulan yangin pompasi modelleri s6z konusu oldugunda, gunlukli faz
voltajlari Kontrolorin Alternatif Tarafindan okunmugsa, hicre yesil hale gelecektir.

Baglamsal gezinti yasti§i bu sayfada uygulanir. Bu, "Sayfa Yukari", "Sayfa Asagi", "ilk Sayfa" "ileri", "Son Sayfa" ve
“Grafik Modu” gibi hizli gezinme fonksiyonlari saglar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sag alt kdsesindeki Gezinme
Simgesini tiklayinca bu sayfaya 6zgu Gezinme fonksiyonlari gériinecektir. Bu tuslara basarak, géruntilenen satirlar
hizli bir kullanici dostu gezinme saglayarak kayacaktir.
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Giic Egrileri
Grafik Mod Tarihge > Gu¢ Gunliik Egrileri

History > Power Log Curves

it T < Power Cur

[ L1-L2

I L2-13

S — L3-L1
' n

/ 12

/ 13

Indicators
Motor
Altern

62

Gug egrisi grafik modu iki dikey eksen igerir. Gegmiste gortlen ilk G¢ egri, Hat 1-2, 2-3 ve 3-1 arasindaki ferdi faz
gerilimidir. Otomatik transfer anahtarli yapilmis yangin pompali modellerde, alternatif taraf aktifken, iki hat
arasindaki faz voltajlari, kontrolérin alternatif tarafindan okunan voltaji gésterir. Bunlar Volt olarak grafiginin soldaki
ilk ekseni ile baglantihdir. Gegmiste goéruldagu gibi, ¢ son egri, her hattin akim degeridir. Bunlar Amper olarak
grafiginin sagindaki ikinci ekseni ile baglantilidir. Dikey eksen oOlgekleri dinamiktir ve en yiksek kaydedilen dederine
bagdli olarak yeniden boyutlandirir. Yatay eksen zamani ve sireyi temsil eder. Yatay eksenin sol kismi akim
baslangicini gosterir ve sag pargasi kapsamin ucunu gosterir. Eksenin tam sadinda bulunan, toplam saat gosterilir.
Baglamsal gezinti yastigi bu sayfada uygulanir. Bu, "Biiyiitme", "Kiclltme" ve "Geri Sarma" "ileri Sarma", ve "Metin
Modu" gibi hizli gezinme islevleri saglar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sa§ alt kdsesindeki Gezinme Simgesini
tiklayinca bu sayfaya 6zgl Gezinme fonksiyonlari aktif olacaktir. Gezinme yastig1 Uzerindeki sag veya sol
digmelerine basarak, kullanici dostu hizli bir gezinme saglarken, mevcut biylitme ayarinin dértte bir oraninda ileri
veya geri kayacaktir.

Ekranin tam sagdinda bulunan gri dikey gubuk gecmisi gosterir. Uzerine tiklayarak kendi iligkin renkleri ile farkli
egrilerin dogru bir agiklamasini gosterecektir (L1-L2, L2-L.3, L3-L1, 11, 12, 13) .

0 voltaj deg@eri ve yatay eksen arasinda, yatay bolgeler gosterilir. Onlar gegmisin "Gostergeler”" bolimiinde
aciklanmigtir. Her ne zaman durum olusurken yatay boélgenin kiicuk bélimlerini renklendirerek, voltaj okuma
alternatif taraftan alinirken ve ve motor ¢alisirken bu bélgeler gérindr.

Daha 6nce de belirtildigi gibi, "Metinsel Mod" gezinme yastidindaki "Se¢" digmesine basarak kullanilabilir. Bu daha
hassas bir okuma saglayarak (bakiniz agsagida sagda "Metinsel Modu") , bir tablo seklinde gu¢ gunluklerini temsil
eder.
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Metinsel Mod Tarih¢ce > Gl¢ Ginlik Metni

History > Power Log Text
Date | Time |L12 | 123 [ 131 [ n [ 2 [i3[m]As

2

=2

i3

[ 4

[ s

| 6

B

[ 8

-3

10

11 )
o/

Gu¢ Ginlak metni 10 satirh bir tablo gosterir. Mevcut toplam satir sayisi 500 ve glinlikler kronolojik olarak siralanir.
Daha fazla gunlikleri gormek icin, bir USB Aygit Gzerine tim gunlikleri indirin.

Situnlarin agiklamasi:

-Tarih: GUnligun kaydedildigi tarih

-Zaman: Gunligun kaydedildigi saat

-L12: Bu sutunda faz gerilimleri hat 1 ve 2 arasinda ferdi bir faz gerilimini temsil eder.

-L23: Bu sutunda faz gerilimleri hat 2 ve 3 arasinda ferdi bir faz gerilimini temsil eder.

-L31: Bu sutunda faz gerilimleri hat 3 ve 1 arasinda ferdi bir faz gerilimini temsil eder.

-11: Hat 1 Akim degeri

-12: Hat 2 Akim degeri

-13: Hat 3 Akim degeri

-M. Motor belirli gli¢ gunligu icin galisiyorsa hiicre yesil olacaktir.

-AS: Otomatik transfer anahtari ile olusturulan yangin pompali modelleri s6z konusu oldugunda, ginlikli faz
voltajlari Kontrolorin Alternatif Tarafindan okunmugsa, hicre yesil hale gelecektir.

Baglamsal gezinti yastigi bu sayfada uygulanir. Bu, "Sayfa Yukari", "Sayfa Asagi", "ilk Sayfa", "Son Sayfa" ve
“Grafik Modu” gibi hizli gezinme fonksiyonlari saglar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sag alt késesindeki Gezinme
Simgesini tiklayinca bu sayfaya 6zgii Gezinme fonksiyonlari gortinecektir. Bu tuslara basarak, gorintilenen satirlar
hizli, kullanici dostu gezinme saglayarak kayacaktir.

Pompa Egrileri Tarihge > Pompa Egrileri

History > Pump Curves

Delete

@
(=
F
=
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Dikey eksen segilen fiili birimdeki basinci temsil eder. Olgegi dinamiktir ve kaydedilen en yiiksek degerine bagl
olarak yeniden boyutlandirilir. Yatay eksen segilen fiili birimde akisi temsil eder. Olgegi dinamiktir ve kaydedilen en
yiksek degerine bagli olarak yeniden boyutlandirilir. Baglamsal gezinti yasti§i bu sayfada uygulanir. Bu, "Onceki"
ve "lleri" gibi, hizli gezinme fonksiyonlari sadlar. Her zaman oldugu gibi, ekranin sag alt késesindeki Gezinme
Simgesini tiklayinca bu sayfaya 6zgu Gezinme fonksiyonlari aktif olacaktir. Gezinme yastigi Gzerindeki sag veya sol
tuslara basarak, gértnttlenen pompa egrisi, hizl bir kullanici dostu gezinme saglayarak degisecektir.

Navigasyon ayrica grafigin sag Ust kdsesindeki unsurlarda temsil edilmektedir. Beyaz kare pompa egrisinin

kaydedildigi tarih ve saati gosterir. Iki ok digmeleri sonraki veya 6nceki pompa egrisini segecek ve kullanicinin en
az "Seviye 1" deki gibi oturum agmis ise "Sil" diigmesi segcili pompa egrisini silecektir.
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Teknik Belgeler

Patents

Country [ Title Grant No
CA Mechanical activator for contactor 2741881
us Mechanical activator for contactor US8399788B2
CA Mechanical activator for electrical contactor 165512
CA Mechanical activator for electrical contactor 165514
us Mechanical activator for electrical contactor D803794
us Mechanical activator for electrical contactor Patent pending

002955393-

EP Mechanical activator for electrical contactor 0001/2
AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending
AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending
CA Fire pump digital operator 163254
us Fire pump digital operator interface D770313
AE Fire pump digital operator interface Patent pending
EP Fire pump digital operator interface 002937250-0001
CA System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system Patent pending
us System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system Patent pending
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On Alan Kabul Testi

TORNATECH MODEL GPX
GPU AKTARMA ANAHTARI VAR VEYA YOK
ELEKTRIKLi YANGIN POMPASININ KONTROL BiRiMi
ON ALAN KABUL TESTI
KONTROL LISTESI

Not: Bu belge, ekipmanin kurulumunun ve genel durumunun bir alan kabul testi i¢in yeterli olup olmadiginin
resmi bir goéstergesi olacaktir. Bu belgenin ayrica alan kabulii testini gergeklestirmekten sorumlu bireyin,
ekipmanin alan kabul testinin gerceklestirilip gerceklestiriimeyecegine karar vermesine yardim etmesi
gerekir.

Kurulum Kontrol Listesi: EVET NO
1 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin ad plakasinin kullanilabilir AC voltajina uygun
oldugunu dogrulayin.
Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin diginda herhangi bir hasar olup olmadiginin gézle
2 | kontroli. Mahfaza, alarm zili, secici salter, membran ve gosterge hasar gérmediginden
emin olun.
3 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin, pompa ve motorun veya motorun gérus alanina
kuruldugunu dogrulayin.
4 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin, mekanik odanin zemininden en az 12 in¢ uzaga
kuruldugunu dogrulayin.
5 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin tim elektrik baglantilarinin sivi siki kanal ve
konektorleri kullanilarak yapildigini dogrulayin.
Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin kapisi agikken, mahfazanin altinda herhangi bir
6 | matkap talasi, kir veya yabanci nesne, gevsek teller, kopuk bilesenler ve genel uygun
elektrikgi is¢iligi olup olmadigini gézle kontrol edin.
7 Yalitma salterinin (YS) gelen uglarindaki voltaj degerini okuyarak, kontrol birimine dogru
Normal Gli¢ AC voltaji saglandidini dogrulayin.
8 | ilgili baslatma ydénteminin motor uglarinin baglandigini dogrulayin.
ilk Baglatma Kontrol Listesi: EVET NO
Kontrol biriminin kapisi kapali ve Normal Giiclii Ayirma Yontemleri kolu KAPALI
1 konumunda olarak mandallanmis olmalidir. Bir Aktarma Salteri verildiyse, kapisinin
kapanmasi ve Alternatif Glg Yalitma Salteri kolu KAPALI konumunda mandallanmasi
gerekir.
2 | Acil Durum Baglatma Kolunun KAPALI konumda oldugunu dogrulayin.
3 Normal Gug voltajiyla dijital ekranda goérintilenen hertz degerinin, Ustteki Kurulum Kontrol
Listesinin 7. noktasinda 6lgiulenle ayni oldugunu dogrulayin.
4 | Hicbir Fazi Ters Cevirme Alarmi olmadigini dogrulayin.
Not: Manuel veya otomatik bir baglatma ancak ilgili resmi servis teknisyenleri motor ve EVET NO

pompanin ¢alistiriimasina izin verdigi takdirde gerceklestirilmelidir.

1 | Baglantiyi Kesme Yéntemleri kolunu ACIK konumuna getirin.

2 | BASLAT basma butonuna basin. Motor baslar.
Motor donusuni dogrulayin:

3 |° Motor donisu dogruysa, hicbir ayarlama gerekmez.
» Motor dénusunu dizeltmek igin galisma kontaktoriinde motorun baglanti uglarini 1 ve 3
(A ve C) degistirin

4 Dijital gésterge ekraninda gériinecek tim alarmlari dogrulayin. Tim alarm kosullarini
dazeltin.
ViZiTouch belgelerini izleyerek, Devreden Cikarma ve Devreye Sokma ayarlarini

5 | ayarlayin. Bu ayarlari degistirmek icin oturum agmis olmaniz gerekir. Sistem basincini
Devreye Sokma ayarinin altina disurerek, otomatik baglatmayi dogrulayin.

6 Motoru durdurmak icin "DURDUR" membran butonuna basin. Not: motor ancak sistem

basinci, devreden ¢ikarma ayarinin Ustiindeyse durur.
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Tornatech Kontrol Birimi S/N:

Kurulum adresi:

Kontrol listesi tamamlandi mi?

Kontrol listesini dolduran kisi:

Evet

Hayir

Sirket:

Tarih:

Taniklar:

Yorumlar:
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Alan Kabul Testi Raporu

TORNATECH MODEL GPX
GPU AKTARMA ANAHTARI VAR VEYA YOK
ELEKTRIKLi YANGIN POMPASININ KONTROL BiRiMi
ALAN KABUL TESTi RAPORU

On Alan Kabul Testi sirasinda tamamlanmadiysa, bu ilk kismi tamamlayin

Not: Manuel veya otomatik bir baglatma ancak ilgili resmi servis teknisyenleri motor ve

pompanin galigtinimasina izin verdigi takdirde gergeklestirilmelidir. EVET NO
1 Baglantiyi Kesme Yontemleri kolunu ACIK konumuna getirin.
2 BASLAT basma butonuna basin. Motor baslar.
Motor donisini dogrulayin:
3 » Motor dénusu dogruysa, hicbir ayarlama gerekmez.
* Motor dénusunu dizeltmek igin calisma kontaktériinde motorun baglanti uglarini 1
ve 3 (A ve C) degistirin
4 Dijital gésterge ekraninda gorinecek tim alarmlari dogrulayin. Tum alarm kosullarini
dazeltin.
ViZiTouch belgelerini izleyerek, Devreden Cikarma ve Devreye Sokma ayarlarini
5 ayarlayin. Bu ayarlari degistirmek i¢in oturum agmig olmaniz gerekir. Sistem
basincini Devreye Sokma ayarinin altina disurerek, otomatik baslatmayi dogrulayin.
6 Motoru durdurmak igin "DURDUR" membran butonuna basin. Not: motor ancak
sistem basinci, devreden g¢ikarma ayarinin Ustlindeyse durur.
Fazi Ters Cevirme Dogrulamasi EVET NO
Fazi ters gevirmeyi dogrulayin veya simule edin
Yuksek Akim Korumasi
1 Kontrol biriminin ad plakasi bilgileri Elektrik Motorunun ad plakasi bilgileri
FLC: A FLC: A
LRC: A LRC: A
Motor Basglar
Normal Gig EVET NO
1 6 manuel baslar
2 6 otomatik baslar
3 6 Acil Durum Kolu baslar
4 1 Uzak/yagmurlama valfi baglangici
Alan Ayarlari:

Devreden Cikarma Basinci:

Devreye Sokma Basinci:

Minimum calisma siresi zamanlayicisi etkinlestirildi mi?

Evet: dakikaya ayarlayin. Hayir:

Sirali Baglatma Zamanlayicisi?

Evet: saniyeye ayarlayin. Hayir:

Haftalik Test Etkin Mi?

Evet: Baslat (tarih ve saat) No:

Durdur (tarih ve saat)
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Alarm Kontaklari Baglantilari:

Yangin Pompasinin Kontrol Birimi

Motor Calismasi bagh mi? Evet Hayir
Kullanilabilir Gag bagl mi? Evet Hayir

Faz Ters Cevirme bagh mi? Evet Hayir

Diger kontaklar verilmis ve bagli mi? Evet Hayir
Tornatech Kontrol Birimi S/N:

Kurulum adresi:

Alan Kabul Testi tamamlandi mi? Evet Hayir

Alan Kabullni tamamlayan Kisi:

Sirket:

Tarih:

Taniklar:

Sirket:

Altta imzasi bulunan tanik, "Yangin pompalarinin NFPA25 — Su Bazli Yangindan Korunma Sistemlerinin Denetim,
Test ve Bakimi Standardina uygun bir sekilde denetlenecegini, test edilecedini ve korunacagini" belirten NFPA20
madde 14.4 Periyodik Denetim, Test ve Bakimdan haberdar edilmistir

Yorumlar:
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