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Giris

Elektrikli yangin pompasinin kontrol birimleri, elektrikli motorla ¢alistirilan bir yangin pompasini baslatmak igin
tasarlanmistir. Bu ya yangin pompasini yerel baglatma basma butonundan manuel olarak, ya da fiskiye
sistemindeki bir basing disusini algilama sonucunda otomatik olarak baslatabilir. Yangin pompasinin kontrol
birimi, bir basing dénlsturicuyle saglanir. Yangin pompasi, yerel durdurma basma butonuyla manuel olarak, veya
bir alanin programlanabilir zamanlayicisinin zamani bittikten sonra otomatik olarak durdurulabilir. Her iki durumda
da durdurmaya ancak tim baslatma nedenleri kaybolduktan sonra izin verilir.

Elektrikli Yangin Pompasinin Kontrol Birimleri Tipleri
YANGIN POMPASI KATALOG NUMARASI

MODEL No. ORNEK: GPA - 208 /50/ 3/ 60
Model Oneki: GPA
Voltaj: 208 V
HP Degeri: 50 HP
Faz: 3
Frekans: 60 Hz

HAT USTU STARTERI

MODEL GPA:

Bu modelin, yerel programin veya glg¢ kaynaginin kapasitesinin hat boyunca baslatmasina izin verdigi
durumlarda kullaniimasi planlanmistir.

Kontrol birimi bir baglatma komutu alir almaz motora tam voltaj uygulanir.

AZALTILMIS VOLTAJ STARTERLERI

Bu modellerin, yerel programin veya gii¢ kaynaginin kapasitesinin tam voltaj baslatmasina izin vermedigi
durumlarda kullanilmasi planlanmisgtir.

Voltaji azaltilmig olan tiim modellerde manuel "ACIL DURUM CALISMASI" cihazi hatlar arasi baglatmayi baslatir.

MODEL GPP: PARGA SARMA STARTERI

Bu model icin iki ayri sargisi olan bir motorun kullaniimasi ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken
olmasi gerekir.

Bir baglatma komutundan sonra ilk sargi dogrudan hatta baglanir. ikinci sargi hatta ok kisa bir gecikmeden
sonra baglanir.

MODEL GPR: OTOMATIK TRANSFORMATOR STARTERI

Bu model igin ¢ok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra, motora azaltiimis voltaj saglamak igin bir otomatik transformatér kullanilir.
Bir zaman gecikmesinden sonra otomatik transformatér kapatilir ve motor, kapal bir gecgis anahtarlama
siraslyla tam voltaja baglanir.

MODEL GPS: KATI HAL STARTERI

Bu model igin ¢cok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra, motor tam hizina ulasana kadar motora adimsiz bir artirma voltaji
saglamak icin bir kati hal starteri kullanilir. O sirada motor dogrudan tam voltaja baglanilarak ve kati hal
starterindeki tim 1s1 kaybi ortadan kaldirilarak, tam beygir glici dederindeki bir baypas kontaktériine enerji
verilir.

Bu kontrol birimi ayrica yumusak bir motoru durdurma moduna da sahiptir.



MODEL GPV: HIZLANMA REZISTORU STARTERI

Bu model igin ¢cok baglantili bir motor gerekmez. Kontrol birimiyle motorun arasinda sadece 3 iletken olmasi
gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra, motora azaltiimis bir voltaj saglamak igin her fazda hizlanma
rezistorlerinin bir seti kullanilir. Bir zaman gecikmesinden sonra rezistorler kapatilir ve motor, kapali bir
gecis anahtarlama sirasiyla tam voltaja baglanir.

MODEL GPW: Y-DELTA KAPALI GEGIS STARTERI

Bu model igin gok baglantili bir motor ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken olmasi gerekir.

Bir baslatma komutundan sonra motor, Y baglantisinda hatta baglanir. Bir zaman gecikmesinden sonra
motor tekrar Delta yapilandirmasindaki hatta baglanarak, kapali bir gegis anahtarlama sirasiyla motor
sargilarina tam voltaj uygular.

Gug¢ kaynagi, Y'den deltaya gegis sirasinda herhangi bir agik devre " gérmez ".

MODEL GPY: Y-DELTA AGIK GEGiS STARTERI

Bu starter tipi igin gok baglantili bir motor ve kontrol birimiyle motorun arasinda 6 iletken olmasi gerekir.
Bir baslatma komutundan sonra motor, Y baglantisinda hatta baglanir. Bir zaman gecikmesinden sonra
motor tekrar Delta yapilandirmasindaki hatta baglanarak, motor sargilarina tam voltaj uygular. Bu kontrol
birimi, acik gegis tipidir. Baglatmadan (Y) calisma (delta) moduna gegis sirasinda motorun hat baglantisi
kesilir.

Otomatik Aktarma Anahtan Tipleri
AKTARMA ANAHTARI KATALOG NUMARASI

MODEL No. ORNEK: GPA+GPU -480/20/3/60
Model Oneki GPA+GPU
Voltaj 480 V
HP Degeri 20 HP
Faz 3
Frekans 60 Hz

Basglatma/Durdurma Yoéntemleri
Kontrol birimleri, manuel veya otomatik kapanma destekli otomatik / otomatik olmayan kombinasyonu olarak
kullanilabilir (bir otomatik kapanma ancak bir otomatik baslatmadan sonra mumkan olur).

BASLATMA YONTEMLERI

OTOMATIK BASLAT
Basing, devreye sokma esiginin altinda dustiginde kontrol birimi, basing sensoérinin dusik basing algilamasinda
otomatik olarak baglar.

MANUEL BASLAT
Motor, sistem basincina bakilmaksizin, BASLAT basma butonuna basilarak baslatilabilir.

UZAKTAN MANUEL BASLATMA
Motor, bir manuel basma butonunun anlik olarak kapanan bir kontagiyla uzak bir konumdan baglatilabilir.

UZAKTAN OTOMATIK BASLATMA, YAGMURLAMA VALFINi BASLATMA
Motor, otomatik bir cihaza bagli bir kontagi anlik olarak agarak, uzak bir konumdan baslatilabilir.

ACIL DURUM BASLATMASI
Motor, acil durum kolu kullanilarak, manuel olarak baslatilabilir. Bu kol, kapali bir konumda tutulabilir.

Onemli: Kontaktdre zarar vermekten kaginmak igin motorun bu sekilde baslatiimasi tavsiye edilir:
1) Ana baglantiyi kesme araglarini kullanarak, ana gucu kapatin,

2) Acil durum kolunu c¢ekin ve kapali konumunda kilitleyin,

3) Ana baglantiyi kesme araclarini kullanarak, gucu tekrar agin.



SIRALI BASLATMA
Bir coklu pompa uygulamasi durumunda, tim motorlarin eszamanli olarak baslatiimasini énlemek i¢in her motorun
otomatik (basing disusu) baslatmasini geciktirmek gerekebilir.

AKISI BA$LAT,_YUKSEK BOLGEYi BASLAT
AKISI/BOLGEYI| BASLATMA/DURDURMA girisindeki bir kontak agilarak/kapanarak pompa baslatilabilir.

HAFTALIK BASLATMA
Motor, 6nceden programlanan siirede otomatik olarak baslatilabilir (ve durdurulabilir).

TESTi BASLAT
Motor, galistirma testi butonuna basilarak manuel olarak baslatilabilir.

DURDURMA YONTEMLERI

MANUEL DURDUR

Manuel durdurma, dncelikli DURDUR basma butonuna basilarak gergeklestirilir. Durdurma basma butonuna
basmanin, buton basili oldugu sire arti iki saniyelik bir gecikme boyunca motorun yeniden baslatiimasini
Onleyecedini unutmayin.

OTOMATIK DURDUR

Otomatik durdurma ancak bir otomatik baglatmadan ve bu islev etkinlestirildikten sonra yapilabilir. Bu iglev
etkinlestirildiginde motor, baska hicbir ¢galisma nedeni olmamak kaydiyla, (devreden ¢ikarma esiginin Ustindeki)
basing tekrar saglandiktan 10 dakika sonra otomatik olarak durdurulur.

AKISI DURDUR, YUKSEK BOLGEYi DURDUR
Kontrol birimi, AKISI/BOLGEYi BASLAT/DURDUR girisi tarafindan baslatildiysa ve sinyal, normale déndiiyse,
baska higbir calisma nedeni olmadiginda motor durdurulur.

ACIL DURUM DURDURMA
Acil durum durdurmasi her tirll baglatma kosulunda her zaman mimkundur ve kapida bulunan ana baglantiyi
kesme araglari kullanilarak gergeklestirilir.

Aktarma anahtarinin galisma Sirasi

ALTERNATIF GUC KAYNAGINA AKTAR

Alternatif Gug¢ Kaynagina Aktarma, asagidaki kosullardan en azindan biri oldugunda otomatik olarak baglar:
- Normal Gug voltaji, nominal voltajin %85'inin altina duguyor,

- Normal Fazi Ters Cevirme algilandi,

- Aktarma Salteri Test basma butonuna basildi.

Normal Gug¢ kaynaginin herhangi bir fazinda sensoér tarafindan bir dislk voltaj durumu algilandiginda, 3 saniyelik
bir normal gii¢ kaynagi kesinti gecikmesi zamanlayicisi zamanlamayi baslatir.

3 saniyelik zaman gecikmesinin siiresi dolmadan 6nce normal kaynak voltaji, sensér disis ayarinin Ustline ¢ikarsa,
aktarma sirasi iptal edilir.

Zaman gecikmesinin slresi doldugunda Normal Gl¢ kaynagi voltaji halen sensoér dusis ayarinin (%85) altindaysa
bir role, jeneratér setini baslatmak icin bir sinyal gondererek devre disi birakilir. Ayni zamanda bir voltaj ve frekans
sensord, Alternatif Gli¢ Kaynagini izlemeye baslar. Sensér, alternatif gli¢ kaynagini ancak volta;j ile frekansin her
ikisi de dnceden ayarlanan bir paket alma degerine ulastiginda kabul eder. Motorun c¢alistirdigi jeneratér kranklama
yaptidi, calistirildigi ve nominal alma de@erine kadar ¢alistigi icin yaklasik 15 saniyelik bir zaman araligi olusur.

Alternatif Gug Kaynagi, ayarlanan (fabrikada 3 saniye olarak ayarlanmig olan) belli bir stire boyunca kabul edilebilir
sinirlar dahilindeyse (nominal voltajin %90 Ustlindeyse), alternatif glic kaynagina aktarma baslatilir.

Aktarma salteri, normal kaynak geri yliklenene kadar alternatif glic kaynagi konumunda kalir.
YENIDEN NORMALE AKTAR

Onemli: Motor galisiyorsa, alternatif giic kaynagi kabul edilebilir sinirlar dahilinde oldugu siirece aktarma salteri,
alternatif konumda kalir. Motor ¢calismadiginda, yeniden aktarma sirasi etkinlestirilir.



Voltaj sensori Normal Glg Kaynaginin kabul edilebilir sinirlar dahilinde kurtariimasini algiladiyinda, Normal Gug
kaynagina yeniden aktarma baglar. Sensoér, normal kaynagi kabul etmeden énce, voltaj seviyesinin tim fazlarda
Onceden ayarlanan alma degerinin (%90) Ustiine ¢gikmasi gerekir.

Normal kaynak, sensor tarafindan kabul edildiginde, normal gecikme zamanlayicisina yeniden aktarmanin
zamanlamasi baslar (fabrikada 5 dakika olarak ayarlanmistir). Bu gecikme, (yanip sénen bir "X" goriintileniyorsa)
ekranda goéruntilenen geri sayim zamanlayicisina basilarak baypas edilebilir.

Bu gecikme, yikin hemen tekrar normal kaynagda aktariimasini énler. Gecikme, Yangin Pompasinin Motoru
yeniden baglanmadan 6énce normal glic kaynagdinin sabitlendigini garanti eder. Zaman gecikmesinin siresi
doldugunda normal kaynak voltaji, 6nceden ayarlanan disis degerinin altinda kalirsa, zamanlama periyot sifir
degerine sifirlanir. Zamanlama periyodu sirasinda alternatif gu¢ kaynagi arizalandiginda, eger o kaynak kabul
edilebiliyorsa, yik hemen tekrar normal kaynaga aktarilir.

Otomatik Aktarma Salteri simdi Yangin Pompasinin Motorunu tekrar Normal Gig¢ Kaynagindan besler.

Tekrar normal kaynaga aktarildiktan sonra, 5 dakikalik sogutma zamanlayicisi geri sayima baslayarak, bu sogutma
dénemi sirasinda motorun ¢alismaya devam etmesini saglar. Bu gecikme, (yanip sénen bir "X" goriintlleniyorsa)
ekranda géruntllenen geri sayim zamanlayicisina basilarak baypas edilebilir.

Zaman gecikmesinden sonra role yeniden etkinlestirilerek, motorla ¢alistirilan jeneratori kapatir. Gelecekteki
herhangi bir normal kaynak hatasi igin tim devreler sifirlanir.

Aktarma salterinin bir gi¢ kaynagindan digerine degistiriimesi gereken her defasinda, ¢alisan bir motor, zaten
dénen bir motorun aninda hat boyunca baslatiimasini énlemek igin aktarma sirasinda durdurulur. Aktarma sirasi
(art1 fabrikada ayarlanan 2 saniyelik bir zamanlayici) tamamlandiginda motorun halen ¢alismasi gerekiyorsa motor,
varsayilan baslatma sirasindan sonra yeniden baslatilir.

Transfer Anahtan Manuel Calisma
Normal konum (1) ile Alternatif konum (1) arasinda 180 ° vardir. Manuel olarak Aktarma Anahtari'ni galistirmak igin:

1 - Normal ve Alternatif taraflarin giicini KAPALI duruma getirmek icin Baglanti Kesme Anahtarlarini kullanin.
2 - Alternatif tarafin kapisini agin.

3 - Transfer Anahtar Gzerindeki segici anahtari Manuel moda getirin.

4 - Kontrol dugmesinin icinde bulunan kolu alip Aktarma Anahtari Gzerindeki kare delige yerlestirin.

5 - Alternatdre Normal konuma gitmek igin kolu saat yoniinde 180 ° gevirin.

Kolu normalden Alternate konumuna getirmek icin saat yoninun tersine 180 ° ¢evirin.

6 - Tutamagi ¢ikarin ve kontroldr kapisi icindeki desteg@in tUzerine geri koyun.

7 - Transfer Anahtari Gzerindeki segici anahtari Otomatik moda getirin.

8 - Kapiyi kapatin ve ayirma diagmesinin kollarini kullanarak gucu her iki tarafa geri takin.

DIKKATLI OL:

- Tutamak Transfer Anahtari'na halen takiliysa, kontrolér kapagini kapatmayin.

- Normal yan g¢ hala ACIK ise, aktarma anahtari manuel olarak ¢alistiriimamalidir.
- Otomatik modda Aktarma Anahtari'ni degistirmeyi unutmayin.



Kurulum 2

GPx elektrikli yangin pompasinin kontrol birimi, cULus listesinde gecger, FM sertifikalidir ve Ulusal Yangindan
Korunma Birliginin NFPA20 (Santriflij Yangin Pompalari) sayili Santrifiij Yangin Pompalarinin Kurulumu
Standardinin son strimiine,

ABD'de NFPA 70 sayiliNational Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi),
Kanada'da, Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi) Bolim 1'ine
digerlerinde * Yerel Elektrik Yasalarina * uygun bir sekilde kurulacak sekilde tasarlanmistir

* Kontrol birimlerinin tasarimi ve bilesenlerin se¢imi sirasinda sadece Amerika ve Kanada'da gegerli olan yasalar
dikkate alinmistir.

Bazi durumlar diginda, kontrol birimi sismik agidan da onaylanmis ve ICC-ES AC156, IBC 2015, CBC 2016,
OSHPD Ozel Sismik Sertifika On Onayi — OSP ve ASCE 7-10 Béliim 13 standartlarina uygunlugu da test edilmistir.
Bu uygunluk raporunu dogrulamak igin uygun kurulum, sabitleme ve montaj gerekir. Sismik montaj kosullarini ve
agirlik merkezinin konumunu belirlemek igin bu kilavuza ve gizimlere bakin (fabrikayla irtibata gegmeniz
gerekebilir). Sabitleme sistemlerinin spesifikasyon ve performansindan ekipman ureticisi sorumlu degildir.
Sabitleme ayrintilarindan, projenin kayith yapi mihendisi sorumlu olacaktir. Kayitli yapi miihendisi tarafindan
belirtilen kosullari saglamaktan, ekipman kurulum miteahhidi sorumlu olacaktir. Ayrintili sismik kurulum
hesaplamalari gerekirse, litfen bu isin yapilmasi igin Ureticiyle irtibata gegin.

FCC Yonetmelikleri ve Radyo Standartlar Spesifikasyonu (RSS) Kurallar

FCC ve Kanada Endustrisinin RF maruziyet uygunluk kosullarina uymak icin bu cihazin anteniyle yakindaki tim
kisilerin arasinda en az 20 cm mesafe birakilmasi gerekir. Bu cihazin, bagka herhangi bir anten veya vericiyle
birlikte ayni yerde bulunmamasi veya galismamasi gerekir.

Bu cihaz, Kanada Endustrisinin lisanstan muaf RSS standardina(larina) uygundur. Uygulama asagidaki iki kosula
baghdir: (1) bu cihaz, cakismaya neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, cihazin istenmeyen ¢alismasina neden
olabilecek ¢cakismalar da dahil, tim ¢akismalari kabul etmelidir.

Bu cihaz, FCC kurallarinin 15. kismina uygundur. Uygulama asagidaki iki kosula baglidir: (1) Bu cihaz zararh
cakismaya neden olamaz ve (2) bu cihazin, istenmeden ¢alismaya neden olan ¢akisma da dahil, alinan tim
cakismalari kabul etmesi gerekir.

Not: Bu donanim, FCC Kurallari, kisim 15'e uygun olarak test edilmis ve A Sinifi dijital aygit sinirlamalarina uygun
oldugu belirlenmistir. Bu sinirlar, donanim ticari bir ortamda calistirildidinda zararh ¢cakismalara kargi makul bir
koruma saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bu donanim radyo frekansi enerjisi olusturur, kullanir ve yayabilir ve
kullanim kilavuzuna uygun bir sekilde kurulmadiginda ve kullanilmadiginda radyo iletigimi i¢in zararli cakismalara
neden olabilir. Bu donanimin bir yerlesim alaninda galistirimasinin, zararli gakismaya neden olma olasiligi
yuksektir ve bu durumda kullanicinin gakismayi giderme masraflarini kendisinin karsilamasi gerekir.

"Uyumdan sorumlu tarafin onaylamadigi degisiklikler ya da modifikasyonlar, kullanicinin bu Griini kullanma hakkini
gegersiz kilar."

Konum

Kontrol birimi, kontrol etti§i motora pratikte olabildigince yakinda bulunmali ve motorun géris alaninda olmalidir.
Kontrol birimi, pompadan veya pompa baglantilarindan kagan sudan zarar gérmeyecek bir yerde bulunmali veya
zarar gérmeyecek sekilde korunmalidir. Kontrol biriminin akim tasiyan pargalarinin yer seviyesinin en az 12 ing
(305 mm) Ustinde olmasi gerekir.

Kontrol biriminin etrafindaki ¢calisma bosluklari, NFPA 70,National Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi), Madde
110'a veya C22.1, Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi), Madde 26.302'ye veya dider yerel yasalara
uygun olacaktir.



Kontrol birimi, érnegdin nemli bir bodrum gibi, orta derecede neme maruz kalan konumlardaki kullanim igin
uygundur. Pompa odasinin ortam sicakhgi, 39°F (4°C) ile 104°F (40°C) arasinda olacaktir.

Standart kontrol birimi mahfazasi, nominal NEMA 2'dir. Standart mahfazanin ortam kosullarini sagladigindan veya
uygun degerde bir mahfaza saglandigindan emin olmak, kurulumcunun sorumlulugu altindadir. Kontrol birimlerinin
bir binanin icine désenmesi gerekir; dis ortama gore tasarlanmamiglardir. Kontrol birimi uzun siire boyunca
morodtesi isinlara maruz birakildiginda, boya rengi degisebilir.

Montaj

Yangin pompasinin kontrol birimi, yanmaz tek bir destekleyici yapiya énemli bir sekilde takilacaktir. Duvari takih
kontrol birimleri, zemin seviyesinin en az 12 in¢ (305 mm) usttiinde bulunan kontrol biriminin agriidini destekleyecek
sekilde tasarlanmis donanimla, kontrol biriminde saglanan dért (4) montaj deliginin tamami kullanilarak yapiya veya
duvara takilacaktir. Zemine takili kontrol birimleri zemine, kontrol biriminin agirligini destekleyecek donanimia,
montaj ayaklarinda saglanan tim delikler kullanilarak takilacaktir. Montaj ayaklari, akim tasiyan pargalar igin
gereken 12 ing¢ (305 mm) boslugu saglar. Sismik uygulamalar i¢cin montaj diizeninin sadece sert duvar ve taban
olmasi gerekir. Sabitleme ayrintilarindan, projenin kayitli yapi mihendisi sorumlu olacaktir.

Depolama
Kontrol cihazi hemen kurulmazsa ve enerjilenmiyorsa, Tornatech NEMA ICS 15 standardinin 3. bolimundeki
talimatlari izlemeyi 6nerir.

Kablo Baglantisi ve Baglantilar

Su Baglantilari

Kontrol biriminin, boru sistemine, NFPA20'nin son surimiine ve ayrica bir tahliye borusuna gore baglanmasi
gerekir. Su baglantilari, kontrol biriminin sol tarafindadir. Sistem basincinin baglantisi bir Erkek %2 NPT'dir. Bir
tahliye varsa, tahliye baglantisi plastik hortum igin bir konik baglantidir.

Elektrikli Kablo Baglantisi

Gug¢ kaynagiyla yangin pompasinin kontrol birimi arasindaki elektrikli kablo baglantisi, NFPA 20, NFPA 70 National
Electrical Code (Ulusal Elektrik Yasasi) Madde 695'in son strimiine veya C22.1 Canadian Electrical Code (Kanada
Elektrik Yasasi), Kisim 32-200'e veya diger yerel yasalara uygun olmasi gerekir. Elektrikli kablo baglantisi genellikle
yangin pompasi motorunun tam yik akiminin (FLC veya FLA) en az %125%'ini tagiyacak boyutta olacaktir.

Elektrik Baglantilan

Elektrik baglantilarinin, lisansli bir elektrikgi gdzetiminde gergeklestiriimesi gerekir. Boyut gizimleri, gelen gig ve
motor baglantilarinin uygun alanini gosterir. Baska higbir konum kullaniimayacaktir. Kabinin NEMA degerini
korumak i¢in kabine girerken sadece su gegirmez merkez uygulamalari kullaniimalidir. Kurulumcu, yangin
pompasinin kontrol birimi bilegenlerinin metal hurdasina veya delme talaslarina karsi yeterli koruma saglamaktan
sorumludur. Bunun yapilamamasi, personelde yaralanmalara, kontrol biriminde hasara ve bunun devaminda
garantinin iptal edilmesine neden olabilir.

Enerji Tuketimi
Bekleme glict: 13W

Boyutlandirma

Kontrol birimindeki gelen glg uglari, yalitimi 60°C'den az olmayacak sekilde o se¢ime dayali teli kabul etmek icin
uygundur. (Ug boyutlari i¢in ug diyagramina bakin.)

Yangin pompasinin kontrol birimiyle pompa motorunun arasindaki elektrikli kablo baglantisinin sert, ara veya sivi
siki esnek metal kanalinda veya Tip Ml kablosunda olmasi ve NFPA 70National Electrical Code (Ulusal Elektrik
Yasasi) veya C22.1 Canadian Electrical Code (Kanada Elektrik Yasasi) veya diger yerel yasalarin kosullarina
uymasi gerekir.

Gereken iletken sayisi, starter modeline bagh olarak degisiklik gosterebilir:

GPA, GPR, GPS ve GPV modelleri i¢in 3 tel arti tam yik akiminin %125'i boyutunda bir topraklama.

GPP modeli icin 6 tel arti motorun tam yuk akiminin %50'sinin %125'i boyutunda bir topraklama.

GPY ve GPW modeller i¢in 6 tel arti motorun tam yuk akiminin %58'inin %125'i boyutunda bir topraklama.
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Gelen Gii¢ Baglantilar

Gelen normal giiclin, baglantiyi kesme yontemi IS izerinde bulunan uglara baglanmasi gerekir.
- 3 fazli motor igin: tanimlanan L1-L2 ve L3.

- Tek fazli motor igin: tanimlanan L1 ve L3

Aktarma salteri i¢in gelen alternatif gliciin, baglantiyi kesme yontemi AIS (aktarma salteri tarafi) tGizerinde bulunan
uglara baglanmasi gerekir.

- 3 fazli motor igin: tanimlanan AL1-AL2 ve AL3.

- Tek fazli motor igin: tanimlanan AL1 ve AL3

Motor Baglantilari

Motor telleri, asagidakilerle tanimli uglara baglanacaktir:

- GPA, GPR, GPS ve GPV modelleri icin T1-T2 ve T3, ana kontaktdr (1M) Gizerinde bulunur

- GPP modeli icin T1-T2 ile T3, kontaktdr (1M) Gzerinde ve T7-T8 ile T9 ise kontaktor (2M) tzerinde bulunur

- GPY ve GPW modelleri igin T1-T2 ile T3, kontaktdr (1M) tzerinde ve T6-T4 ile T5 ise kontaktor (2M) tzerinde
bulunur

Motor hakkinda bilgi edinmek ve motorun motor Ureticisinin tavsiyeleri dogrultusunda baglanmis oldugundan emin
olmak, kurulumcunun sorumlulugu altindadir. Bunun yapilamamasi, personelde yaralanmalara, motorda ve/veya
kontrol biriminde hasara ve bunun devaminda her ikisindeki garantinin de iptal edilmesine neden olabilir.
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Ug Seridi Agiklamalari Elektrikli 10 Panosu

Alarm ¢ikis uglari (DPDT Rélesi, C: Ortak, NC:

oare el HIE Normalde Kapali, NO: Normalde Agik):
0 =21 8 g g Nl ] A: Motor Caligmasi
IEEE EXIERN B: Kullanilabilir Gii¢ (Failsafe (gtivenli) rélesi)
Q0 & g1l g% —@  C:Faz Ters Gevirme
= —‘;%% 11 D: Pompa Odasi Alarmi
QO |Z55|¢2 ellg|—© E: Motor Sorunu
LILSLS % % = E F: Fabrikada Ayrilmis
0 |5 © . 'R Alan giris ucu (Sadece Kuru Kontak: Voltaj Bos):
@ O e e S|l =z girig ) S
LCalellel S]] G: Uzaktan Manuel Baglatma (NO)
[-3rel 8 H: Kiliteme (NO)
0 2588 .
i ‘”ggﬁ_ I: Uzaktan Otomatik Baglatma (NC)
"Z3re E) J: Yagmurlama Valfi (NC)
(F B2 g g K: Fabrikada Ayriimis 3 (NO)

B SE —Q L: Akisi/Bolgeyi Baslat/Durdur (NO)
S e M: Fabrikada Ayriimis 2 (NO)
0 {28 w | N: Fabrikada Ayrilmis 1 (NO)
H E g Fabrika IO:
o F=1 & O: (segeneklerine bagl olarak) Analog Giris sensoru.
== g pown —ﬂ P: (segeneklerine bagl olarak) Analog Giris sensora.
o LILE] & S: PT2 Tahliye Basing sensorl (yedekli opt sadece).
Qo {z]|8 | R: PT1 Tahliye Basing sensoril.
H E g S: Acil Kolu sinir anahtart.
2 i '—Q T: ViZiTouch lletisim portlari ve | / O kartlari.
o @ sim p
o3 g U: Alarm zili
z .
°—| L&) & | =2IiEah V: Test selenoid vana.
ElEEN 0 W: agtirma.
gllal —@ X: Fabrika Sakhdir.
% =17 Y: 24 VAC giris giici.
S|&|—€ Z: Ana Bobin gig rélesi.
1S3 | AA: Gecikme Bobin gug rolesi.
§ —€ BB: Giris Akimi algilama ve Topraklama Hatasi tespit.
" CC: topraklayin.
e S o
8 85‘: e DD: Girig Gerilimi algilama.
EiEml
HES I
51 8] &] |]
E S|z
S18|2
e ==l |
e[ |] ®
(S |
[ ][w] |]
LS 10
SlH | —®
o]
e ][]
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Ug Seridi Agiklamalari Aktarma Anahtar 10 Karti

Cikis uglar:

A: Aktarma Anahtari Alternatif Konumda
B: Aktarma Anahtari Normal Konumda
C: Alternatif Devre Kesici Durumu

D: Baslatma/Durdurma Jenerator Sinyali
Fabrika IO:

E: Alternatif konum sinir salterleri

F: Normal konum sinir salterleri

G: AIS/ACB sinir salterleri

H-1-J: Aktarma Anahtari motoru

K: CANBUS: ViZiTouch'a YUKARI, Gen.'e ASAGI. IO
panosu

L: ACB sonti galistirmasi

M: Fabrikada Ayrilimis

N: Alternatif glicten 24VAC girisi

O: Normal giigten 24VAC girisi

P: Zemin

Q : Alternatif Voltaji algilama Girigi

R: Normal Voltaji algilama Girisi
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Hizl Baglangi¢ Kilavuzu

Moos! =

A Seral2 |

Lie vor Fhaze

-+ cr. Vot

= Max Pres.

asasa
»
5 & Mooe: =
- Serial 2 | =

Line Vo FPnse H
e ctr. vor
Ac Max. Fres
Arpacty NEMA Type
LRC Arp Scrama
Optionz

Derecelendirme etiketi en 6nemli etikettir. Kontrol birimiyle kurulum arasindaki uyumlulugu saglamak icin dikkatli bir

bicimde okunmasi gerekir.

t

Il

1" (25 mm)
i b
~ N ? ~

Kontrol biriminin duvara veya istege bagl olarak montaj altligina saglam bir gekilde takildigini dogrulayin.

Diger ekipmanlarla ¢gakismayi en aza indirmek i¢in spesifikasyonlara uygun bir sekilde, motor ve gii¢ baglantilar
icin delik delmeyi ve kablolari panonun iginden gegirmeyi unutmayin.

14



N T e '_I_
B o T® i &
o ) Jl:@ﬁ =(()2
I-ﬂ
]
[ i v :

#

Su girisi ve tahliyesi i¢in uygun su baglantilarini dogrulayin ve/veya kurun. Bunlarin glivenli bir sekilde kurulmasi ve

sikilmasi gerekir. Plastik kapaktaki ipek ekran isaretlerine bakin.
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_ 1
... Lb.in (... Nm) ... Lb.in (... Nm)

HSE COPPER CONDUCTORS O USE COPPER CONDUCTORS ONLY

... Lb.in (... Nm)

USE COPPER CONDUCTORS ONLY

Normal giris gliclinii, alternatif giris gliciini ve ilgili uglardaki motoru baglayin. Tork etiketinde belirtildigi gibi uygun
torkla emniyete alin ve tim baglantilari dogrulayin.

i

Kapilari kapali konumda emniyete alin, sonra normal gli¢ devre kesicisinin baglantisini kesme araglarini ACIK
konumuna getirin. Kontrol biriminin dogru yiiklenmesi igin 10 saniye bekleyin, sonra alternatif glii¢ devre kesicisinin
baglantiyi kesme araglarini ACIK konumuna getirin. Kontrol biriminin ana ekranindaki degerleri dogrulayin.

Kontrol birimi baglatildiktan sonra, "ilk Baslatma" sayfasi goriiniir. Denetleyici, giic kaynaginin frekansini otomatik
olarak algilar ve goruntuler. Gerilimin frekansini manuel olarak segmek mumkindur.
"Kullanici Oturum Agmasi" tusuna basin ve gegerli bir yetkilendirme kodu girin. Oturum agctiktan sonra "Gig" tusuna
basin.
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= < First Start Up 2017.Jan.05

N1 —e *
[w00v] o [ev] o/

N2

[v] o/

N3 il

"GOxGax |
o ="
Cov X

I:lArmmatepmua'nutva'iﬁed

A3

N1-N2, N2-N3 ve N1-N3 (nominal) altinda gosterilen normal giiciin, yangin pompasinin kontrol birimlerinin ad
plakasinda yazil olanla ayni oldugunu dogrulayin. Yangin pompasinin kontrol birimi, normal voltaji otomatik olarak
kuruldugu amagla karsilagtirarak dogrular. Hepsi yeterliyse, yesil onay isaretleri gérunur.

A1-A2, A2-A3 ve A1-A3 (nominal) altinda gdsterilen alternatif gliciin, yangin pompasinin kontrol birimlerinin ad
plakasinda yazil olanla ayni oldugunu dogrulayin. Jeneratorii manuel olarak baslatin ve yangin pompasinin kontrol
birimi, alternatif voltaji otomatik olarak kuruldugu amagla karsilastirarak dogrular.

Not: Jeneratéri baglatmadan 6nce, (yetkili bir motor temsilcisi veya servis bayi tarafindan) resmi olarak devreye
sokuldugunu dogrulayin.

Not: "Alternatif glic dogrulanmadi” kutusunu isaretleyerek, alternatif glic dogrulamasini baypas etmeyi segebilirsiniz.
Bu secim, kayitlara kaydedilir.

Hepsi yeterliyse, yesil onay isaretleri gorinur.

Bir sonraki adimdan devam etmek icin " < ilk Baslatma " tusuna basin.

¢=)eo)
:T T
O

"Motor Donisi" tusuna basin
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Elektrik motorunu baglatmak ve elektrikli motorun dogru yénde dondiginid dogrulamak icin "Baslat" butonuna
basin. Dogru yénde dénmuyorsa, motor baglantilarini asagidaki sekilde ayarlayin. Elektrikli motoru durdurmak igin
"Durdur" butonuna basin.

GPY ‘ /\‘_/ 5 ;
ePW =A™ ke b ) ® ®

n
n
|
n
n

oz

o]
10;

loci
o=

B <5

?
GPA = |—s = T T
GPS (/]

i U838 LT \ =) o .|
... 10s...
|

Elektrikli Motor dogru yonde donuyorsa veya donmeye basladiginda, "Motor Donlsu" kutusunu isaretleyin.
Bir sonraki adimdan devam etmek igin " < Ilk Baslatma " tusuna basin.

= < First Start Up Pressure 2016.Nov.01 15:14:36  41C
EreEsr psI Max. Pres 300
Cut-Out 120
Cut-In 90
Jockey Pump Cut-Out 140
Jockey Pump Cut-In 130

System

"Basing" tusuna basin.

- Ekrandaki basing degeriyle algilama hattina kurulu kalibre edilmis basing gdstergesindekinin eslestigini
dogrulayin.

- Basing degeri icin istediginiz 6lgu birimlerini segin.

- Gerekirse, Maks. Bas. i¢in dijital basing gbstergesi araligini ayarlayin

- Yangin pompasinin Devreden Cikarma ve Devreye Sokma basing dederlerini ekleyin.

- Isteniyorsa, jokey pompasinin Devreden Cikarma ve Devreye Sokma basing degerlerini ekleyin.

Not: Jokey pompasini Devreden Cikarma ve Devreye Sokma degerlerinin, jokey pompasinin kontrol biriminin
kendisinde ayarlanmasi gerekir. Bu degerler Yangin Pompasinin Kontrol Birimine sadece basing kayit verileri
amaglari igin girilir.

Bir sonraki adimdan devam etmek igin " < ik Baslatma " tuguna basin.
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Date and Time 2016.Nov.02  08:58:39 >

v Auto. Shutdown(m) Duration (min) 10

v Periodic Test Tuesday 15 : 36
Week. Tst Duration (min) 5

Run Test Duration (min) 10

"Diger Yapilandirma" butonuna basin.

- Gerekirse, Tarihi ve Saati ayarlayin.

- Kurulum igin Otomatik Kapanma 6zelli§i gerekiyorsa, onay kutusuna basarak segin ve minimum c¢alisma siresi
zamanlayicisinin slresini ayarlayin.

- Kurulum igin Periyodik Test 6zelligi gerekiyorsa, onay kutusuna basarak segin. Test frekansini, glinind, baslangi¢
saatini ve testin slresini ayarlayin.

- Calistirma Testi suresi zamanlayicisini ayarlayin.

Bu, son adimdir. "Gii¢", "Motorun ilk Baslatmasi" ve "Basing" lizerinde yesil onay isaretleri varsa, "Servis Yapildi"
tusuna basin.

"Baslangic¢" sayfasi gorindar.

"Baslangi¢" sayfasinda, gériintilenen degerlerin dogru oldugunu dogrulayin.
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OK

"ilk Baglatma" simdi tamamlandi. Kontrol birimi tam olarak yiiklenmis ve yapilandiriimistir.

20



Ana Ozellikler

ViZiTouch

(1

—
|

| / //;: \\
P { S F
\ ' i i N \ ]
I3 i
A
B)(c)(Dp)(E)

A: Gug LED 3 renk: ViZiTouch dogru calistirildiginda yesil renkte yanip séner.

B: Baslat butonu: Motoru manuel olarak baslatmak igin kullanilir.

C: Durdur butonu: Tim baslatma kosullari kayboldugunda motoru durdurmak igin kullanilr.

D: Aktarma Salteri Test butonu: Aktarma anahtari sirasini test etmek igin kullanilir.

E: Calistirma Testi butonu: Manuel galistirma testini baslatmak igin kullanilir. Test sirasinda tahliyeden su akacagini
unutmayin.

F: On USB Konektéri: Dosya indirmek, yazilim giincellemeleri, servis raporlari igin kullanilan USB Cihaz konektor(.
G: Dokunmatik Ekran: Koruyucu kilifli 7 in¢ renkli dokunmatik LCD ekran.

H: Ekranin koruyucu kilifi i¢in kilitteme mekanizmasi. Agmak igin itin.

I: 10 panosuyla iletisim icin CANBUS konektora.

J: Yan USB konekt6r.

K: Ethernet konektoéra.

Uyari
2 yillik servis sonrasinda, Vizitouch bataryasi daha az verimli hale gelebilir ve bir kapatma isleminden sonra zamani

kaybedebilir.

Alarm Zili
Alarm zili, NFPA20 standardinda belirtilen hata durumu altinda etkinlestirilir.

Bu kosullardan herhangi biri, alarm ziline enerji verir, ancak bazi durumlar hari¢ Alarmlar sayfasindaki "Zili sustur"
butonuna basilarak susturulabilir. Susturulduysa, yeni bir hata olustugunda veya alarm durumu 24 saat boyunca
degismeden kaldiginda alarm zili yeniden galmaya baslar. Alarm kosullari ortadan kaldirildiginda, alarm zilinin
calmasi otomatik olarak durur.

Not: Diger istege bagh veya kullanici tanimh kosullar zili ayrica etkinlestirebilir ve kullanici tarafindan
yapilandirilabilir. Daha ayrintili bilgiler i¢in kabinin igine takilan kisim §'e bakin ve ¢izimleri dogrulayin.

ilk Ayar
ilk Ayarin, kontrol birimi kullaniimadan once yapilmasi gerekir. Baslangi¢ sayfasina erismenin ve kontrol biriminin
otomatik modunu etkinlestirmenin tek yolu, llk Ayari tamamlamaktir.
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ViZiTouch: Manuel Yeniden Baslatma Yontemi

Gerekirse, ViZiTouch'u manuel olarak yeniden baslatma prosediirii asagida belirtilmistir:

1- ViZiTouch'un enerijisini kesmek icin tim baglanti kesme yontemlerini KAPALI konuma getirin. ViZiTouch'un
ekraninin siyah olmasi gerekir.

2- Stop diigmesine basin veya ViZiTouch LED'i sbnene kadar bekleyin.

3- 10 saniye bekleyin.

4- Tum baglanti kesme araglarini ACIN.

Basing Transdiiseri Testi
Manuel ¢alistirma testi yapiimadiginda veya haftalik test yapilmadiginda, kontrol cihazi en az haftada bir kez
basing transdiiseri test edecektir. Test sirasinda basing okumasi sifira diigsecek, ancak kontrol cihazi bunu bir

baslangic talebi olarak gérmeyecek. Bu basing diismesi, "Pompa Egrisi" sayfasina ve mesajla birlikte glinliklere
kaydedilecektir.
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Baslangic Ll

Baslangi¢ (Menii) Baslangi¢

N o o bW N B

HSI3EEIOED

o

Baslangi¢ sayfasinda tiim kontrol birimi durumlari ve kontrol biriminin 6nemli de@erleri goruntilenir. Bu, tim
voltajlari, akimlari, basin¢lari, motor durumunu ve durumu ve ayrica tim zamanlayicilari ve motoru baglatma
siralarini igerir.

A: Gezinti gubugu: Bu simgeye basildiginda, ekranin sol tarafinda bir navigasyon menusu agilir:

1- Baslangi¢ sayfasina git

2- Alarmlar sayfasina git

3- Yapilandirma sayfasina git

4- Tarihge sayfasina git

5- Servis sayfasina git

6- Kilavuzu Indir sayfasina git

7- Kontrol birimi dilini secin

B: Sayfanin adi.

C: Tarih, saat ve ortam sicakligini géruntuler.

D: Normal gui¢ voltaji. Her bir kutu, iki komsu hat arasindaki bireysel bir faz voltajini temsil eder.

E: Alternatif gug voltaji. Her bir kutu, iki komsu hat arasindaki bireysel bir faz voltajini temsil eder.

F: Aktarma salteri konumu burada istenilen elektrik hatlarini degistiren kontaktorler seklinde temsil edilir.

G: Motor glcu voltaji. Her bir kutu, iki komsu hat arasindaki bireysel bir faz voltajini temsil eder.
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H : Akim. Her bir daire, bireysel bir hat akimini temsil eder.

D Motor kontaklari. Bir canlandirma, ana bobine goénderilen sinyale bagli olarak, kontaktéri agik veya kapali olarak
gosterir.

J: Elektrik motoru. Motor durduruldugunda gri, bir "Motor Calistirmasi” sinyali algilandiginda yesil ve bir
"Baglatilamadi” olustugunda kirmizi olur. Motora basildiginda kullanici, son servisten beri kontrol birimiyle ilgili tum
istatistikleri izleyen "Son Servis Istatistikleri" sayfasina yonlendirilir.

K: Motoru yapilandirma simgesi, motorun kontaktor(ler)le arasindaki tel baglantisinin nasil oldugunu gosterir. Bu
simge, motorun bir baglatma yapilandirmasinda mi (6rnegin Y kablo baglantisi) yoksa bir surekli galisma
yapilandirmasinda mi (6rnegin delta kablo baglantisi) oldugunu gostermek icin kullanilr

3:3 Surekli delta motor baglantisi.

.‘r‘ Gegici Y motor baglantisi.

Gecici otomatik transformatdr motor baglantisi.

) Gegcici birincil rezistér motor baglantisi.

Gegcici kati hal starteri motor baglantisi.

% Gegici parga sarma motor baglantisi.

L: Motoru baslatma veya durdurma nedeninin temsili. Bir mesaj kutusunda, motorun ¢alisma nedeni géruntulenir.
Olabilecek segeneklere asagidakiler dahildir, ancak onlarla sinirli degildir:

ACIL DURUM: Manuel motoru baslatma, acil durum koluyla etkinlestirilir.

MANUEL: Manuel motoru baslatma, BASLAT basma butonuyla etkinlestirilir.

UZAKTAN MANUEL: Manuel motoru baglatma, uzak bir baslatma kontagiyla etkinlegtirilir.
YAGMURLAMA: Bir yagmurlama valfiyle etkinlestirilen otomatik motoru baslatma.

OTOMATIK: Basing disuslyle etkinlestirilen otomatik motoru baslatma.

UZAKTAN OTOMATIK: Uzak ekipmanla etkinlestirilen otomatik motoru baglatma.

AKIS: AKIS/BOLGEYi BASLAT/DURDUR girigindeki bir sinyalle etkinlestirilen otomatik motoru baglatma.

YUKSEK BOLGE: AKIS/BOLGEYi BASLAT/DURDUR girisindeki bir sinyalle etkinlestirilen otomatik motoru
baglatma.

HAFTALIK TEST: Planlanmis bir testle etkinlestirilen otomatik motoru baslatma.
CALISTIRMA TESTI: Calistirma testi basma butonuyla etkinlestirilen otomatik motoru baslatma.

Bu mesaj da, bir talepte bulunulmasina ragmen motorun neden ¢alismadidinin nedenini belirtebilir. Olabilecek
seceneklere asagidakiler dahildir, ancak onlarla sinirli degildir:
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YUK ATMA: Aktarma salteri, alternatif konuma aktarildi ve motoru baglatma, alternatif giic kaynagindaki yiikii
azaltmak i¢in geciktirildi. Bu islevsellik, istege baglidir.

KILITLI ROTOR AKIMI (GPL modellerinde olmaz): Alarmlar sayfasindaki kilitli bir rotor akimi alarmi silinmedi ve
motorun baslatilmasini engelliyor.

DUSUK BASINC: Diisiik bir emme basinci, motorun ¢alismasini engeller. Bu islevsellik, istege baghdir.
DUSUK SU: Dusiik bir su deposu seviyesi, motorun calismasini engeller. Bu islevsellik, istege baghdir.

AKTARMAY| DURDURMA: Aktarma salteri, glic kaynagi arasinda aktarilir ve motor, islem sirasinda gegici olarak
durdurulur.

DUSUK BOLGE: Calismayan bir alt bélge kontrol birimi, motorun galismasini engeller. Bu islevsellik, istege
baghdir.

KILITLI: Bir kilit sinyali, motorun ¢alismasini engeller

M: Zamanlayicilar. Sirali baglatma zamanlayicisi (agma gecikmesi) zamanlamayi bir Otomatik baslatma talebinden
sonra baslatir (basing disusU, yagmurlama valfi veya uzaktan otomatik sinyal). Motor ancak talep, bu
zamanlayicinin sirresi boyunca etkin kaldiginda baslar. Calisma siresi zamanlayicisinin (kapatma gecikmesi)
otomatik kapanma "Siresi", baslatma talebi kaybolduktan sonra zamanlamayi baslatir. Baglatma nedeni artik
yoksa, bu zamanlayicinin suresi doldugunda pompa durur. Periyodik bir test programlandiysa, kalan siire
goruntdlenir. Manuel bir galistirma testine enerji verildiyse, kalan sure gorintulenir.

N: Tahliye basing gostergesi. Gegerli sistem basincinin hassas degerinin alinmasini saglar.Géstergede Devreye
Sokma (sari ile kirmizi kismin arasinda) ve Devreden Cikarma (yesil ile sari kismin arasinda) ayar noktasi deg@erleri
belirtilir. Bu degerler, gostergedeki kirmizi ve yesil bir hatla da gosterilerek, gecerli basingla ayar noktalari arasinda
hizh bir karsilastirma imkani sunar. Gegerli basing, gostergenin merkezinde 6lg birimi (psi, bar vs) ile birlikte
gésterilir. izin verilebilir maksimum basing, gdstergede de belirtilir ve gdstergeyi ona gére dlgeklendirilir.
Gostergenin herhangi bir yerine basildiginda, géstergenin tam ekran gorintisua belirir.

O: Durum Cubugu. Durum Cubugu, gdstergenin altinda gorinur. Kontrol biriminin birincil yapilandirmasini tarif eden
U¢ durumu goruntiler: Basingla galistirilan veya Basingsiz Calistirilan, Otomatik Kontrol Birimi veya Otomatik
Olmayan, Manuel veya Otomatik Kapanma.

Bir alarm veya bir uyari etkinse, Durum Cubugunun Uzerinde renkli bir dikdértgen goriinir ve hata mesajini
goruntuler. Bu bildirim, bir uyari igin sari, bir alarm iginse kirmizi olacaktir. Birden fazla hata etkinse, gosterge hata
mesajlari arasinda gezer. Alarm veya uyariyl baslatma nedeni artik mevcut olmadiginda, mesajlar kaybolur.

Ekran Koruyucu

ViziTouch'ta 5 dakika boyunca higbir islem yapilmadiginda, ekran parlakhigi %25'e diser. ViziTouch'ta 10 dakika
boyunca higbir islem yapilmadiginda, "Siyah Ekran" ekran koruyucusu etkinlestirilir. Hedefi, LCD ekraninin kullanim
Omrind uzatmaktir. Motor ¢alistii veya bir alarm etkinlestirildiginde, ekran koruyucusu aninda devre digi birakilir.
Onu manuel olarak devre disi birakmak i¢in dogrudan ekrana veya herhangi bir membran butonuna dokunun.
Devre digi birakildiktan sonra ekran koruyucusu her zaman yeniden "Baslangi¢" sayfasina yonlendirir. Ayrica
guvenlik seviyesini 0 olarak sifirlayarak ve tim yeni degisiklikleri ayarlara kaydederek, tim kullanicilarin oturumunu
da kapatir.
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Alarmlar

Alarmlar (Men) Yapilandirma > Gelismis > Alarmlar

E ( Home Alarms

2016.09.23 08:29:18 Low Water Level

20160923 08:28:30 Fail to Start

2016.09.23 08:28:30 Motor Trouble

I

Bu sayfada etkin olan ve meydana gelmis alarmlarin listesi gorintilenir. Parametreleri ayarlanabilen alarmlar,
Yapilandir > Gelismis > Alarmlar sayfalarinda ayarlanabilir (bkz. kisim 6).

Alarmi tetikleyen kosul halen gecerli oldugu siirece bir alarma ETKIN denir.

Alarmi tetikleyen kosul etkin oldugu, ancak artik gegerli olmadigi takdirde bir alarma VERILDI denir.

Ciddi endiseleri temsil eden alarmlarda, alarm mesajinin sonunda, iginde inlem isareti olan kirmizi bir ¢cgen
bulunur.

Basit uyarilari temsil eden alarmlarda, alarm mesajinin sonunda, i¢inde inlem isareti olan sari bir G¢ggen bulunur.
Zil Testi butonuna basildiginda, zil li¢ saniye boyunca calar.

Zili susturmak icin SUSTUR butonuna basin.

SIFIRLA butonuna basildiginda sadece VERILDI alarmlari sifirlanir.

** ile biten alarmlar ancak aktarma salteri modellerinde kullanilabilir

Tablo, sistem olaylarini géruntiler:

- Alarmin YYYY.AA.GG SS:dd:ss bi¢imindeki tarih ve zaman damgasi
- Alarm mesaji

- Durum: OLUSTU veya ETKIN

- Renk Kodu Simgesi:

Kirmizi: Olay bir alarmdir

Sari Olay bir uyaridir

Alarmlarin listesini tamamlayin:

- Normal Fazi Ters Cevirme: Normal gugteki faz sirasi, kontrol biriminin dogru degeriyle eslesmiyorsa etkinlestirilir.
ViZiTouch'ta bir servisin onaylandigi her defasinda kontrol birimi, dogru faz sirasini normal gucte algilananla
senkronize eder.

- Faz Kaybi L1: Bu alarm, normal gl¢ baglantisinin ilk fazi, kalifikasyon kriterlerine uymadidinda etkinlestirilir.

- Faz Kaybi L2: Normal gli¢ baglantisinin ikinci fazi, kalifikasyon kriterlerine uymadiginda etkinlestirilir.

- Faz Kaybi L3: Normal gli¢ baglantisinin Giglincu fazi, kalifikasyon kriterlerine uymadiginda etkinlestirilir.
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- Kilit Rotor Akimi: Normal glgcte bir kilit rotoru durumu algilandiginda etkinlegtirilir. Bu alarm, alarmlar sayfasindan
sifiranmadigi stirece motorun normal glcte baglatiimasina izin verilmeyecegini unutmayin.

- Baslatilamadi: Motorun galismasi gerektigi zaman iki fazin bir distk akim ¢ekisi oldugunda etkinlestirilir. Bu
alarmi vermeden dnce motora baglamasi igin yeterince zaman birakmak amaciyla, fabrikada ayarlanan 20 saniyelik
bir gecikme kullanilir.

- Otomatik Aktarma An. Sorun**: Fabrikada programlanan bir gecikmeden sonra asagidaki aktarma salteri
verilerinden herhangi biri algilandiginda etkinlestirilir: Alternatif konum ve normal konum sinir salterlerinin her ikisi
de etkinlestirilir VEYA alternatif konum veya normal konum siniri salterlerinin higbiri etkinlestiriimez VEYA motor
kontaktorinun yik tarafindaki voltaj degeri, bildirilen giris gliclyle eslesmiyor.

- Gug kaybi: Tam bir normal gii¢ kaybi algilandiginda etkinlestirilir.

- Servis Gerekiyor: Kontrol biriminin servis zamani geldiginde etkinlegtirilir. Bu, servis sayfasinda ayarlanan tarih
gectiginde veya daha higbir servis yapilmadiginda olusur.

- Dusuk akim: Akim, FLA'nin %30'unun altindaysa ve motor 15 saniyedir galisiyorsa etkinlestirilir.

- Yiksek Akim: Akim, FLA'nin %150'sinin Ustlindeyse etkinlestirilir.

- DUsuk Voltaj: Normal gug voltaji, nominal voltajin %80'inin altindaysa etkinlestirilir.

- Asiri Voltaj: Normal gulg voltaji, nominal voltajin %115'inin Ustlindeyse etkinlestirilir.

- Faz Dengesiz: Normal gui¢ voltaji degerleri arasinda %10'u asan bir nominal voltaj farki oldugunda etkinlestirilir.

- Haftalik Testi Devreye Sokmaya Ulasilamadi: Devreye Sokmaya bir manuel veya haftalik test sirasinda
ulagiimadiginda etkinlestirilir. 20s zamanlayicisinin sonunda Devreye Sokmaya ulasiimadiginda, basing en az 5
PSI distlyse test, motoru baglatmada halen basaril olabilir.

- HT Kontrolli HT Solen: Basing, manuel ¢alistirma testi veya haftalik test sirasinda minimum 5 PSI diismediginde
etkinlestirilir. Test Solenoit Valfiyle bir arizayi belirtir.

- BD Arizasi Algilandi: Basing degeri normal araligin disindaysa olusur. Ayrica istege bagli bir ¢ift basing sensori
takildiginda, iki basing dénustiricistnde farkl degerler gériindigiinde etkinlestirilir. Farkli degerlerin nedenini
tespit etmek igin daha ayrintili bir aragtirma yapilmasi énerilir. Kontrol biriminin, gegerli sistem basincini belirlemek
icin her zaman en dusuk basing dederini segecegini unutmayin. Ayrica dénusturiclye glg veren voltaj, 0,5V'nin
altinda veya 4,5V'nin ustinde oldugunda alarm etkinlestirilir.

- Alternatif Gug Fazini Ters Cevirme**: Alternatif glicteki faz sirasi, kontrol biriminin dogru degeriyle eslesmiyorsa
etkinlestirilir. ViZiTouch'ta bir servisin onaylandigi her defasinda kontrol birimi, dodru faz sirasini normal gicte
algilananla senkronize eder.

- Alternatif IS Calistinldi/Agildi**: AlS c¢alistirildiginda veya acildiginda etkinlestirilir. Bu alarm kosulu zili ¢alar ve
susturulamaz.

- Alternatif CB Calistirildi/Agildi**; ACB c¢alistirildiginda veya agildiginda etkinlestirilir. Bu alarm kosulu zili galar ve
susturulamaz.

- I/O Elektrikli iletisim Hatasi: ViZiTouch ile elektrikli I/O karti arasinda 15 saniye boyunca iletisim kurulamadiginda
etkinlestirilir. Bu alarm, kritiktir ve failsafe (glvenli) Kullanilabilir Gig ¢ikis rélesini devre disi birakmak da dahil, zili
tetikler. Bu alarm, 1 dakikadan uzun surerse, kontrol birimi sorunu ¢ézmeye ¢alismak icin yeniden baslatilacaktir.

- I/O Aktarma Anahtari iletisim Hatasi**: Aktarma anahtari I/O kartiyla 15 saniye boyunca iletisim kurulamadiginda

etkinlestirilir. Bu alarm, kritiktir ve failsafe (gtvenli) Kullanilabilir Glg ¢ikis rélesini devre disi birakmak da dahil, zili
tetikler. Bu alarm, 1 dakikadan uzun surerse, kontrol birimi sorunu ¢é6zmeye ¢alismak icin yeniden baslatilacaktir.
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- Alternatif Taraf LRC**: Alternatif glcte bir kilit rotoru durumu algilandidinda etkinlestirilir. Bu alarm, alarmlar
sayfasindan sifilanmadigi sirece motorun alternatif glicte baglatiimasina izin verilmeyecegini unutmayin.

- DuUsuk ortam sicakhgi: Ortam sicakligi, fabrikada ayarlanan degerin (5° Santigrat derece) altindaysa etkinlegtirilir.

- Kontrol Voltaji Saglkli Degil: I/O kartlarina giden 24VAC gig girisi, kabul edilebilir islevsel araligin altindaysa
etkinlestirilir.

- Motor Sorunu: Motorla ilgili bir alarm durumu (ylksek akim, dislk akim, baglatilamama veya topraklama hatasi)
oldugunda etkinlestirilir.

- Pompa Odasi Alarmi: Pompa odasiyla ilgili bir alarm durumu (asiri voltaj, disik voltaj, faz dengesiz) oldugunda
etkinlestirilir.

- Pompa talepte: Basing, otomatik basingla ¢alistirilan bir kontrol birimindeki devreye sokmanin ayar noktasindan
dusukse etkinlestirilir.

- Gegersiz Devreye Sokma: Devreye Sokma degeri, basingla ¢alistirilan bir kontrolde kabul edilemiyorsa
etkinlestirilir
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Yapilandirma

Yapilandir (Menii) Yapilandir

Pressure transducer 1 CutIn 50
v Periodic Test Thursday 18 : 15
Monthly Duration (min) 30
Run Test Configuration Duration (min) 30
v/ Automatic Shutdown (m) Duration (min) 10

Date & Time Configuration 2016.May.26 12:07:08 >

Advanced >

Hn User Login >

Ana yapilandirma sayfasi, tim temel yapilandirma parametrelerini ayarlamak igin kullanilir ve en yaygin ayarlari
degistirmek igin hizl bir arag sagdlar.

Yedi (7) erisim parametresi kutusu vardir; Basing, Periyodik Test, Calistirma Testi, Otomatik Kapanma, Tarih ve
Saat, Gelismis ve Kullanici Oturum Agmasi. Her parametrenin dederleri ayarlamak veya degistirmek igin 6zel bir
erisim seviyesi bulunmalidir.

Kullanici Oturumu:

Kilit simgesi, gecerli yetkilendirme seviyesini belirtir. Kilitli bir kilit, sadece temel ayarlarin degistirilebilecegine isaret
eder. Ek ayarlarin kilidini agmak Uzere bir yetkilendirme kodu girmek icin kilide basin. Bir yetkilendirme numarasini
gosteren kilidi agilmis bir kilit, bazi ayarlarin kilidinin agildigini gésterir. Oturumu kapatip, yapilandirma lzerinde
yapilan tim degisikleri kaydetme isleminizi tamamladiginizda, kilit Gzerine tekrar basin.

Basing:

Ana basing parametreleri, sayfanin Ustiindeki kutunun icinde ayarlanabilir.

- Basing degeri: PSI, kPa, bar, FoH veya mH20 olarak segilebilir.

- Girig Cihazi: Basing dénustiricu 1 veya 2 olarak secilebilir

- Maksimum Basing: Devreden Cikarma degeriyle 9999 arasina ayarlanabilir.

- Devreden Cikarma: Devreye Sokma degeriyle Maksimum Basing degerinin arasina ayarlanabilir. (Devreden
Cikarmanin Devreye Sokmadan dnce ayarlanmasi gerekir).

- Devreye Sokma: Devreden Cikarma degerinin altina ayarlanabilir.

Periyodik Test:
Periyodik Test, "haftalik", "her iki haftada bir" veya "aylik" olarak segcilebilir. Bu kutudan, testin haftanin hangi
gundnde, guiinin hangi saatinde yapilacagi ve testin Suresi de belirtilebilir.

Calistirma Testini Yapilandirma:
Calistirma testi siresi, Calistirma Testini Yapilandirma kutusunda ayarlanmigtir. 1 ile 30 dakika arasinda
zamanlayici segilebilir.

Otomatik Kapanma:
Otomatik Kapanma etkinlestirildiginde, istek kaybolduktan sonra pompayi otomatik olarak durdurur. 1 ile 1440
dakika arasinda zamanlayici segilebilir.
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Geligmis:

Gelismis yapilandirma sayfalarina git.

Tarih ve Saat Yapilandirmasi:

Tarih Saat sayfasini goriintilemeyi segin.

Sayi Tuslan Sayfasi

Run Test Duration

Kullanici, ayarlanabilecek bir sayiyl temsil eden beyaz kare bir kutuya bastigi her defasinda sayi tuslari
etkinlestirilir. Sayi tuglarinin Gstlinde gegerli parametre gosterilir. Sayi tuslarinin Ustiindeki kutuda, o belirli
parametre icin kabul edilen deger arali§i gosterilir. Girilen deder, aralik digiysa kutu kirmiziya déner. Dairedeki "X"
butonuna basildiginda, deger sifir "0" olarak ayarlanir. Bu aralik iginde kalan bir deger segildiginde, kutu maviye
dénuslr. Beyaz bir okun iginde mavi bir "X" bulunan buton, bir "geri al" olarak kullanilir. "Tamam" butonuna
basildiginda yeni deger girilir ve ekran, bir dnceki sayfaya geri déner. Sayi tuslari gérinimuinin diginda herhangi

bir yere basildiginda, dizenleme islemi iptal edilir ve daha 6nce segilen deger kalir.

Tarih ve Saat Sayfasi

15 16 17

22 23 24

11

18

12

19

29

13

27

14

21

12 011

America/Montreal

Yil kutusunun icine basip bir deger girerek Yili segin veya dogrudan degeri artirmak veya azaltmak icin sag ve sol
oklari kullanin. Ayni sekilde, ay kutusuna basarak ayi secin ve gdsterilen listeden degeri secin veya sec¢eneklerin

arasinda gezinmek igin sag ve sol oklari kullanin.

Ayarlandiktan sonra, farkliysa gecerli giini segmek icin dogru giine basin. Zaman, saatin altindaki iki kare kutuya
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basilarak ayarlanir; soldaki, saati, sagdakiyse dakikalari ayarlar. Degisiklikleri kabul etmek i¢in Guncelle butonuna
basin. "Tarih ve Saat" degisikligini onaylamak igin bir iletisim kutusu gérundr. Kullanici, "Iptal" butonuna basarak

degisiklikleri iptal edebilir. Lutfen tarih ve saati degistirmenin, kayitlarin kronolojisi Gzerinde bir etkisi olacagini
unutmayin.

Sag alt kdsedeki kutu kullanilarak, saat dilimi de degistirilebilir.

Sun. Mon. Tues. Wed. Thur. Fri.

v
Q
=

/

s

1 2 3 4 5 6 7
Really update system date & time?
This will have an effect on the logs chronelogy
9 10 11 1 13 14

Le3]

1L 16 17 18 19 20 o

. - : Cancel

s o)

pie 3
29 30

Kullanici Oturum Agma Sayfasi / Tus Takimi Sayfasi

sk ok ok ok ok ok ok ®
t

Kullanici Oturum A¢gma Tug Takimi:
Bu sayfa, kullanicinin bir parola girerek daha ylksek bir giivenlik seviyesinde oturum agmasini saglar. Parola

gecerliyse, metin alani yesil olur ve gecgersizse, metin alani kirmizi olur. Bir karakter girilir girilmez, metin alaninda
bir "X" butonu goérinerek, yazili parolanin hizh bir sekilde silinmesini saglar.

Girildikten kisa bir sire sonra her bir karakter, bir "*" seklinde gdruntulenir. Parolanin tamamini gérintilemek igin
sol ust kdsedeki goze basin.

Parola, birka¢ kez art arda gecersiz olursa kullanici, kullanicinin uygun Servis Bayisi ile iletisimde bulunmasini
saglayan "Servis Bayisi" sayfasina yonlendirilir.

Parola gegerliyse, "Yapilandirma" sayfasi yeniden yuklenir ve kilidin iginde erisim glvenlik seviyesi gosterilir.
Oturumu kapatmak icin kilidi tiklatin ve kullanici giivenlik seviyesi "0"a doner
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Diger Tus Takimlar:

Kullanici, ayarlanabilecek bir metni temsil eden beyaz metinli gri dikdértgen bir kutuya bastigi her defasinda tus
takimi etkinlestirilir. "X" butonu, kullanicinin degeri diizenlemeyi iptal etmesini saglar. Geri ok, girilen son karakteri
siler. Deger ayarlandiktan sonra dogrudan "Tamam" butonunu tiklatin. Bu metin alani tipi genellikle 6zel alarm girisi
igin dijital bir metin géstergesi olusturmak igin kullanilr.

Gelismis Yapilandirma Sayfasi

Config

Control Timers > VAN

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Vv

Alarms

Transfer Switch Parameters and Timers
Sensors

Outputs

Update Program

Factory Settings

Interlock Lockout

Input

10 Cards Info

Network Config

Restart

Bu sayfa ViZiTouch'in tiim gelismis yapilandirma parametrelerinin portalidir. Bir sekmeye basildi§inda, ilgili sayfaya
yeniden yonlendirilir.

Kontrol Zamanlayicilari Yapilandir > Geligmis > Kontrol Zamanlayicilari

Transition Timer 5 s
Sequential Start Timer 0 s
Run Period Timer 10 m

Bu sayfa, zamanlayicilari ayarlamak igin kullanilir.

Gegis Zamanlayicisi
Bu zamanlayici, azaltilmis voltaji baslatmayla tam voltaj arasindaki gegisin zaman gecikmesini ayarlar. (GPA
modeli igin degil).
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Zaman Aralgi: 1-3600 Saniye

Sirali Baglatma Zamanlayicisi _
Bu zamanlayici, bir talebin etkinlesmesiyle motoru baglatma arasindaki zaman gecikmesini ayarlar. (Istege Bagl).
Zaman Aralgi: 0-3600 Saniye

Calisma Siresi Zamanlayicisi
Bu zamanlayici, motorun talep ¢éziimlendikten sonra galismaya devam edecegi slreyi ayarlar.
Zaman Arahgi: 1-1440 Dakika

Alarmlar Yapilandirma > Gelismis > Alarmlar

I >

<

Cogu alarm, alanda yapilandirilamaz, ancak bazilari uygun parola seviyesindedir. Yapilandirilabiliyorsa, onay
kutulari beyaz renkte olur. Aksi takdirde onay kutulari gri olur. Ayrica son iki alan: Deger Kullanimi ve Analog Deger
her zaman gdériinmeyebilir.

A\
Vv

Testi baglat: Alarm, bu buton kullanilarak test edilebilir. Tento test oznamuje pouze zvoleny poplach. Zvuk se
aktivuje, pokud je budik slySitelny a aktivuje vystupni relé pfidruzené k tomuto alarmu. Test neaktivuje jiné bézné
poplachy nebo jiné souc&asti. Pro ukonCeni testovani stisknéte tlacitko "Zastavit test".
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Etkinlestir: Alarmi/Uyariyi etkinlestirmek igin bu kutuyu isaretleyin.

Alarm: Bu sinyali bir alarma dénusturir (kirmizi gésterge). Aksi takdirde bir uyari olur (sari goésterge).
Sesli: Bu alarm aktifken zilin galmasini saglamak icin bu kutuyu isaretleyin.

Sessizlik Suresi: Bu Alarmin susturulacagi sireyi ayarlayin.

Olustugunda duyur: Bu alarm verildiginde bile, iligkili tiim rélelerin etkinlestiriimis halde kalmasi i¢in bu kutuyu
isaretleyin.

Onaylanabilir: Alarmi onaylanabilir hale getirmek icin bu kutuyu isaretleyin. Bir alarm onaylandiysa, zil susturulur ve
alarm 10 panosu Cikisinin etkin olmasi durur. Bir alarmi onaylamak i¢in alarm listesi sayfasina gidin ve alarmin
sagindaki mavi "Etkin" durumuna basin. "Etkin" durumu "Onay" olarak degismelidir.

Zamanlayici Agik: Durumu tetiklemeyle alarmi etkinlestirme arasindaki zaman gecikmesidir.

Zamanlayici Kapali: Durumu durdurmayla alarmi devre digi birakma arasindaki zaman gecikmesidir.

Analog Deger Kullanimi: Alarmin etkinlestirme araligini agiklamak icin kullanilir. "Daha Dusuk", "Daha Ylksek" ve
"Arasinda" segilebilir. ligili degerin girilmesi gerekir.

Metin: Bu alan, bu alarm etkinken goériintilenecek olan alarmin adini dedistirmek icin kullanilabilir. Bir alarmin
fabrikada ayarlanan adini degistirmenin, bu alarmin farkh dillerdeki tim gevirilerini devre digi birakacagini
unutmayin.

Aktarma Anahtari parametreleri ve zamanlayicilari Yapilandir > Geligsmis > Aktarma Anahtari
parametreleri ve zamanlayicilari

Cooling Time 30 m | N\
Re-Transfer Time 5 m

Normal Dropout Voltage 85 %

Normal Outage Delay 3 s

Normal Pickup Voltage 90 %
Alternate Dropout Voltage 85 %
Alternate Pickup Voltage 90 %
Alternate Available Delay 3 s

Dropout Frequency 85 %

Pickup Frequency 90 % \/

Bu sayfa, tim aktarma salteri parametrelerini ve zamanlayicilarini ayarlamak igin kullanilir.
Jeneratéri Sogutma Suresi: Tekrar normal tarafa aktarildiktan sonra Jeneratérin galismaya devam edecegi sire.
Yeniden Aktarma Suresi: Aktarma salterinin her iki taraf kalifiyeyken alternatif tarafta kalacagr minimum sure.

Normal Dusus Voltaji: Altinda kalindiginda normal gi¢ kaynaginin diskalifiye olabilecedi nominal voltaj ylizdesi
(normal kesinti gecikmesinin suresi gectikten sonra).

Normal kesinti: Ardindan normal gliciin ancak voltaj bu gecikme sirasinda surekli olarak Normal Dusus Voltajinin
altinda olduysa diskalifiye sayilabilecegi gecikme
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Normal alma voltaji: Asildiginda normal gl¢ kaynaginin kalifiye sayilacagi nominal voltaj ylzdesi (yeniden aktarma
suresinin siresi gectikten sonra).

Alternatif digUs voltaji: Altinda kalindidinda alternatif gii¢ kaynaginin diskalifiye olabilecedi nominal voltaj ylizdesi.

Alternatif alma voltaji: Asildiginda normal gii¢ kaynaginin kalifiye sayilacagi alternatif voltaj ylizdesi (kullanilabilir
alternatif gecikmenin siresi gectikten sonra).

Alternatif kullanilabilir gecikme: Ardindan alternatif glic kaynaginin yetkili kilinabilecegi gecikme.
Dusus frekansi: Altinda kalindiginda bir gi¢ kaynaginin diskalifiye olabilecedi nominal frekans ytzdesi.
Alma frekansi: Asildidinda bir gi¢ kaynaginin yeniden kalifiye olabilecedi nominal frekans ytzdesi.

Faz diferansiyeli: Bir fazi dengesiz alarmi tetiklemek igin nominal voltajin ylizdesi olarak ifade edilen maksimum
voltaj. Herhangi iki faz arasindaki voltaj farki bu maksimum voltajdan bliylikse, alarm mevcut olacaktir.

Aktarma sorunu Gecikmesi: Bir kaynaktan digerine gecis sirasinda yanhs alarm verilmesini 6nlemek icin uygulanan
gecikme. Bu gecikmeden sonra kontrol, net bir konum sinyali almazsa (aktarma salteri Normal konumdaysa veya
Alternatif konumdaysa), bir aktarma salteri sorunu alarmini tetikler. Sinir salterleri, aktarma salterinin konumunu
gostermek igin takihdir.

Sensor Segimi Yapilandir > Geligsmis > Sensorler

Analog input 1 - PT1

Line Voltage

Normal Voltage
Alternate Volt
Current

Ground Fault

Analog input 2 - Flow
Analog input 3

Analog input 4

VVVVVVVVYV

Bu sayfaya erisilerek tim analog sensoérler, voltaj sensorleri, bir akim sensori ve bir Topraklama hatasi sensori
kalibre edilebilir. Analog Giris 1, Basing Donusturiciu 1'e atanmistir. Diger Analog Girig, kontrol birimi segceneklerine
baghdir.
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|0 ] | ‘Sensor value HO - ‘
|0 H | ‘Sensor value : H 0 ‘
21 PSI 531 X 0.590¢ + -193.11

Compute

Hat Voltaji ve Akim sensoriu disindaki her sensor ayni sekilde kalibre edilebilir. Sinyal hedefi, Birim tipi, Birim, Min
ve Maks degeri, fabrikada ayarlanan degiskenlerdir, ancak kalibrasyon, alanda yapilabilir.

"Sensor degeri” altindaki pencerede segilebilen bir sensori kalibre etmenin g yolu vardir.

-Sensor degeri: Zaten kalibre edilmis olan (6rnegin bir basing sensoérini kalibre etmek icin bir Manometre gibi)
harici bir dlgiim aletini baglayin. Kalibre edilecek sistemi diisiik bir noktaya getirin. Olgiim aracina bakarken, okuma
butonuna (dairesel oku olan butona) basin. Okuma butonuna basildiginda 6élgim aracinda goruintiilenen degerin,
istenen degerin altindaki "Diisiik" penceresine girilmesi gerekir. Bu adimlari yiiksek bir degerle tekrarlayin. Sonra
hesapla tuguna basin. PT1 i¢cin yalnizca yuksek bir deder gerekir.

-Teorik voltaj: Teorik sensoriin voltaj yanitinin bir grafigini kullanin (genellikle sensériin veri sayfasinda verilir). Bir
disUk nokta (deger, voltaj) ve bir yiiksek nokta girin. Sonra hesapla tusuna basin.

-Teorik akim: Teorik voltajin aynisi, ancak Amperler ile.

Daha iyi sonuglar almak igin birbirinden ¢ok uzakta, ancak sensériin normal araliginda olan iki noktayi kullanin.

Basing transdiseri PT1 igin, ilk gli¢ agildiginda diisiik nokta (sifir) otomatik olarak alinir. Mavi yuvarlak oka basarak
yeniden elde edilebilir. Sensoriu kalibre etmek igin yuksek nokta girilmelidir.
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Read All Compute

Hat voltaj sensoriini kalibre etmek icin zaten kalibre edilmis harici bir voltmetreyi kullanin. Kontrol paneli giic
altinda:

- L1 ile L2 arasindaki voltaji okuyun ve "Sensor degeri" altindaki ilk beyaz kutuya basin.

- Voltajlari "istenen" altindaki ilk beyaz kutuya girin.

- L2 ile L3 arasindaki voltaji okuyun ve "Sensoér degeri" altindaki ikinci beyaz kutuya basin.

- Voltajlari "istenen" altindaki ikinci beyaz kutuya girin.

- L1 ile L3 arasindaki voltaji okuyun ve "Sensoér degeri" altindaki Gglincl beyaz kutuya basin.

- Voltajlari "istenen" altindaki tiglincli beyaz kutuya girin.

- "Hesapla" butonuna basin.

Compute

Akim sensorini kalibre etmek igin zaten kalibre edilmis bir akim sikmasini kullanin. Kontrol paneli voltaj
altindayken ve motor calismiyorken, "Istenen" altindaki beyaz kutuya "0" girin. Daha yiiksek "TUmiini oku"
butonuna basin. Motoru baslatmak igin ViZiTouch'taki manuel baslatma butonuna basin ve motorun tam hizina
ulagsmasini bekleyin. Gegerli sikma bir hattayken degerini okuyun ve alttaki "TUmnd oku" butonuna basin.
"Istediginiz" altindaki beyaz kutuda ve "Yiiksegin" saginda akim sikmasiyla alinan degeri girin. Hesapla tusuna
basin.

Onemli Uyan!
Bu kontrol birimi igin kullanilan her analog sensor kablosu yalitiimalidir. Kalkanin motor tarafinda topraklanmasi
gerekir. Bu 6nerilere uymamak, kontrol biriminin iyi calismasini etkileyebilir ve garantisini iptal edebilir.
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Cikislar

I >

<

Bu sayfa, 10 panosundaki Cikislari etkinlestirecek sinyallerin mantigini gérmek ve bu Cikislari test etmek igin
kullanilir. TB6 ¢ikisi bu sayfadan da yapilandirilabilir.

Elektrik karti ¢ikiglari:

-SV

-ST

- AB

-CR4

-CR5

- TB1 (Motor Calismasi)

- TB2 (Gug Kullanilabilir)

- TB3 (Normal Fazi Ters Cevirme)
- TB4 (Pompa Odasi Alarmi)
- TB5 (Motor Sorunu)

- TB6 (Yapilandirilabilir)

Aktarma anahtari karti ¢ikislari:

- AST (Alternatif tarafta Sont Calistirmasi)
- Jenerator Sinyali Failsafe (Glvenli)

- Aktarma Motoru

- Kontrol Birimi Hazir

Bir Cikisa basildiginda bu sayfaya iletilir:

Yapilandir > Geligmis > Cikiglar
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= < Cutput selection Output config 2016.May.18 20:01:23

|CTRL Trouble &

H H Alarm =|[controller Trouble | —
HH =|l —|—u

i = == ) -
i = = )

HH = =

Ustten ilk kutu, Cikisin adini degistirmek igin kullanilir. Cikis mantidi igin 5 dijital girisin bir kombinasyonu segilebilir.
Her giris, bir listedeki bir alarm veya sinyal olabilir ve ekranin solundaki NO/NC kontak simgesine basilarak ters
cevrilebilir. Mantiksal bir VE ya da VEYA, segilen girisleri birlestirebilir ve ¢ikis, ekranin saginda NO/NC kontak
simgesine basilarak ters de cevrilebilir.

Ekranin altindaki "Test" butonuna basildiginda, ¢ikisin durumu bir saniye igin degistirilir. Not: bazi ¢gikiglar
etkinlestirmek, motorun baslatilmasina neden olabilir.

Program Sayfasini Giincelle Yapilandir > Gelismis > Programi Giincelle

[factory] 2.0.0.0 >
[factory] 1.17.67.0 >
[factory] 1.17.67.0_dev >

Bu sayfa, kontrol birimi yazilimini giincellemek igin kullanilir. Bir USB anahtari veya yazilim guincellemesinin
bulundugu bir ag baglantisi gerekir.
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Fabrika Ayarlari Yapilandir > Geligsmis > Fabrika Ayarlari

< I >

Bu sayfa, kontrol biriminin program surimunu, seri numarasini ve modelini gérintilemek igin kullanilir.

Bu sayfadaki bazi parametreler degistirilebilir, ancak dikkatli olun, bir parametreyi degistirmek, kontrol biriminin
temel iglemini de degistirir. Sonra kontrol birimi artik NFPA standardina uymayabilir.

- Otomatik Kontrol Birimi: Otomatik baslatma nedenlerini etkinlestirin.

- Basingla Calistirlan Kontrol Birimi: Otomatik kontrol biriminin bir basing disiisiinden sonra baslatiimasini
etkinlestirin.

"Yapilandirmayi yeniden yikle" butonuna basarak, gegmis bir yapilandirma yeniden yiklenebilir. ™" olan tarihler, bir
"Servisi" izleyen ayarlardir.

Once bir Tornatech temsilcisine danismadan, bu sayfada higbir parametre degistirmeyin.

Ara Kilitleme Kilitlemesi

Yapilandir > Geligmis > Kilit Kilitleme

Interlock Lockout

<

P

Bu sayfa, Kilitleme ¢ikigini ve Kilit giris parametrelerini yapilandirmak igin kullanilir. Etkin olmasi igin bu
segeneklerin 10 panosundaki bir Giris veya Cikisa atanmasi gerekir.

Kilitteme, motoru baglatmayi engelleyen bir Giristir.
-Oncelik: Etkinlestirildiginde, kilitleme sinyali de bir kapanma gorevi gordr.
-Manuelde Etkinlestir: Isaretlendiginde, kilitteme girisini etkinlestirme, Manuel baglatmayi engeller.
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- Otomatikte Etkinlestir: isaretlendiginde, kilitteme girigini etkinlestirme, Otomatik baslatmayi engeller.
-Uzakta Etkinlestir: Isaretlendiginde, kilitteme girigini etkinlestirme, Uzaktan baglatmayi engeller.
-Akista Etkinlestir: Isaretlendiginde, kilitleme girisini etkinlestirme, Akisi baslatmayi engeller.

Kilit, ikinci bir motorun baslatilmasini engelleyen bir Cikistir.

-Ana bobin gerekli: Kontrol birimi etkinlestirildiyse, Kilidi etkinlestirmeden dnce ana baglatma bobini sinyalini bekler.
-Manuelde etkinlestir: isaretlendiginde bu secenek, bir Manuel baslatmadaki cikis Kilidini etkinlestirir.

- Otomatikte etkinlestir: isaretlendiginde bu secenek, bir Otomatik baslatmadaki ¢ikis Kilidini etkinlestirir.

-Uzaktan manuelde etkinlestir: isaretlendiginde bu secenek, bir Uzaktan Manuel baslatmadaki ¢ikis Kilidini
etkinlestirir.

-Baslatmada durdurmada etkinlestir: isaretlendiginde bu segenek, bir Baglatma Durdurma modundaki gikis Kilidini
etkinlestirir.

Girigler Yapilandir > Geligmis > Girigler

:39

V72 SW3
VZ2 SW4
VZ2 SW5
V72 SW6
V72 SwW7
VZ2 SW8

VZ2 Bution 1

VZ2 Button 2 > v

S

s
VVVVVVVVYV
I >

Bu sayfa sadece goruntileme amaci i¢indir. Kullanicinin, hangi sinyalin hangi kontrol biriminin girisiyle
eslestirildigini dogrulamasini saglayin.

I/0 Karti Bilgileri Yapilandir > Gelismis > 10 Kart Bilgileri

2017.Jan.05 18:09:08 23C

= < Advanced Cards Information

ViZiTouch Main Board
Electric Card
TS Card

Expansion Card - 1

VVVVYV

Expansion Card - 2
Expansion Card - 3

Expansion Card - 4

Bu sayfa, ekranin sagindaki mavi oklara basarak ViZitouch'i ve 10 Karti kayitlarini gériintilemek igin kullanilir.
Genisleme Kartlari bu sayfadan da takilabilir.
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Ag Yapilandir > Geligsmis > Ag

Bu sayfada kontrol biriminin IP adresi, Alt Ag Maskesi, Varsayilan Ag Gec¢idi ve DNS1-2-3'l goriintulenir. Sol Ust
koésedeki kutu kontrol edilerek, tim bu parametreler manuel olarak degistirilebilir. Degisikligi uygulamak icin sag alt
kdsedeki mavi oka basin.

ViZiTouch'i yeniden baslatin Yapilandir > Geligmis > ViZitouch'l Yeniden Baslat
Bu butona basildiginda, ViZiTouch yeniden baslatilir. Tium degisiklikler kaydedilir.
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Tarihce 7

Tarihce (Meni) Tarihce

Power Curves

Pump Curves

Statistics

>
>
>
saved Logs >
>
>
>

Download

Bu sayfa, olaylar, istatistikler, basing ge¢cmisi, glic kayitlari ve bu bilgileri iki USB baglanti noktasindan birinden
indirmeyle ilgili tim verilere erismek igin kullanilir.

-Olaylar: Bu buton, en son 500 kayittaki olaylari gorintileyen "Olaylar" sayfasina gider. Her olay kaydi, olustugu
tarih ve saatin yaninda olayin kisa bir agiklamasini da igerir.

-Basing/Gug Egrileri: Bu buton, en son 500 kayittaki ilgili tim basing/guig bilgilerini gérintileyen ona goére "Basing
Egrileri" / "Gug Egrileri" sayfasina gider.

-Kaydedilen Kayitlar: Bu buton, gegmis kayitlarin géruintiilenebilecedi bir sayfaya isaret eder.
-Pompa Egrisi: Bu buton, "Pompa Egrileri" sayfasina gider.

-Istatistikler: Bu buton, "Tlim Zaman Istatistikleri", "ilk Servis Istatistikleri" ve "Son Servis Istatistikleri" sayfalarina
isaret eden "Istatistikler" sayfasina isaret eder.

-indir: Bu buton, kuIIar]lcmm kullanim kilavuzu, gizimler, kayitlar, istatistikler ve yapilandirma da dahil, bilgileri
indirmesini saglayan "Indir" sayfasina gider.
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Olaylar Sayfasi Tarihce > Olaylar

2016.0922 11:36:27 Transfer Switch force mode: Stopped AN

20160022 11:36:27 Service Done

20160022 11:36:27 Security level changed: 0

20160022 11:36:26 Security level changed: 9 {8f5270f583ed6302c9362c4ded9ea4d9}
20160922 11:36:08 Transfer Switch force mode: Started

20160922 11:36:06 Controller Ready

20160922 11:36:06 Coniroller Voltage not Healthy: OCCURED

20160022 11:36:06 IO Tr.Sw. DC Voltage Good ON

20160922 11:36:06 Deluge Valve ON

2016.09.22 11:36:06 Remote Auto ON N

Olaylar Sayfasinda, kronolojik siraya gére olusan son 500 kayittaki olaylar gdsterilir. ilk siitun tarih, ikincisi olusma
saati ve Uglincl sutun da "Olay mesajidir". Bu olaylardan daha eski bir kayit elde etmek igin "Kaydedilen Kayitlar"
ziyaret edin.

Basing Egrileri Tarihge > Basing Egrileri

E (Hist[:.ury Pressure Curves 2016 38C

=0 l [2] Cut-In

l [3] Cut-Out
120+

l [4] Discharge Fressurs
00|

[17] Motor Run

[18] Jockey Pump Run

2016.09.22 ! 2016.00.22

17:16:52 17:17:52

Bu sayfada, "Sistem Basinci", "Devreye Sokma", "Devreden Cikarma", ana pompanin "Motor Calismasi" ve "Jokey
Pompasinin Calismasi" i¢cin zaman iginde bir grafik gértntulenebilir. Ekrana basildiginda baslik kaybolur veya
goruntulenir. Zaman 6l¢egi, ekranin Ustiinden istenilen zaman araligi basilarak degistirilebilir (1 dakikadan 2 haftaya
kadar). Grafigin her iki tarafindaki mavi oklar, zaman icinde gezinmek i¢in kullanilir. Sol alt kdsedeki mavi buton, bu
grafigi olusturmak icin kullanilan tabloya gider.
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Pressure Curves

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

2016.09.23

10:42:34

10:42:29

10:42:23

09:59:35

D8:59:35

08:28:10

08:28:10

08:27:37

[4] Discharge Pressure

2 3 G 17
80 PSI 120 PSI 148 PSL 0
B0 PSI 120 PSI 149 PSI 0
B0 PSI 120 PSI 148 PSL 0
80 PSI 120 PSI 149 PSL 0
B0 PSI 120 PSI 148 PSI 0
B0 PSI 120 PSI 148 PSL 0
80 PSI 120 PSI 148 PSL 0
B0 PSL 120 PSI 148 PSI 0
B0 PSI 120 PSI 148 PSL 0
80 PSI 120 PSI 148 PSL 0
B0 PSL 120 PSI 148 PSI 0

A4

Bu tablo, Basing Egrilerini hassas saatle olusturmak icin kullanilan tam degerlerin goriintilenmesini saglar. Sol Ust

koésedeki mavi butona basildiginda, grafik sayfasina geri dénulir.

Gigc Egrileri

Power Curves

[17] Motor Run

2016.09.23
08:27:37

2016.09.23
08:28:37

Bu sayfada, 3 hat voltajinin, 3 hat akiminin ve motorun ¢alismasinin zaman igindeki bir grafigi gérintulenebilir.
Ekrana basildiginda baslik kaybolur veya goéruntilenir. Zaman élgegi, ekranin Ustiinden istenilen zaman araligi
basilarak degistirilebilir (1 dakikadan 2 haftaya kadar). Grafigin her iki tarafindaki mavi oklar, zaman iginde
gezinmek igin kullanilir. Sol alt kdsedeki mavi buton, bu grafigi olusturmak icin kullanilan tabloya gider.

Tarihge > Gii¢ Egrileri
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Bu tablo, Gug¢ Egrilerini hassas saatle olusturmak icin kullanilan tam degerlerin géruntilenmesini saglar. Grafik
sayfasina geri ddnmek icin sol Ust kdsedeki mavi butona basin.

Kaydedilen Sistem Kayitlari

Tarihce > Kaydedilen Kayitlar

>

<

Bu sayfa, tim gegmis kayit dosyalarina erismek icin kullanilir. Her kayit dosyasi, saat, tarih, Devreye Sokma,
Devreden Cikarma, sistem basinci, 3 hat voltaj ve akimlari, motoru galistirma sinyali, jokey pompasini galistirma
sinyali ve kayit olay mesajini igeren bir CSV dosyasidir. Her dosya maksimum 1 MB veri igerebilir. Ay ve yil,
baslikta gosterilmistir. Bir CSV dosyasi doldugu her defasinda, basligindaki numara bir artirilarak yenisi olusturulur.
Bu igerige bakmak igin dosyaya basin.
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Kayitlar, kronolojik siraya goére siralanmistir. Géruntilenen verileri se¢mek igin ekranin Ust ortasindaki filtre
simgesine basin.

>

v

Bu sayfada, secilen degerler gorintilenir. Kayitlar tablosuna geri donmek icin ekranin sol Ust kdsesindeki "Kayit
Dosyasina" basin.

Pompa Egrileri Tarihge > Pompa Egrileri
Bu sayfa, misterinin pompanin performans egrisini olusturmasina yardimci olmak tizere hazirlanmistir. Otomatik
modunda kontrol birimi, pompadan ¢ikan su akisinin, sistem basincinin ve pompa girisindeki emmenin 6rnegini alir.
Bu modun galismasi i¢in uygun sensorin kurulmasi gerekir. Bir degiskenin varyasyonunun yeterince énemli oldugu
her defasinda kontrol birimi, degerleri kaydeder ve zili galar. Manuel modda kullanici, pompa egrisini olugturmak
icin degerleri manuel olarak girebilir.
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istatistikler Tarihge > istatistikler

All Time Statistics >
First Service Statistics >
Last Service Statistics >

Bu sayfa, diger 3 istatistikler sayfasina gider: "Tiim Zaman Istatistikler", "ilk Servis istatistikleri" ve "Son Servis
istatistikleri".

Tiim Zaman istatistikleri Tarihge > istatistikler > Tiim Zaman istatistikleri

Statistics

All Time Statistics

All Time Statistics

Statistics From
Since 2016.05.09 13:36:04
On Time 7-06:42:48

"TUm Zaman istatistikleri", iki parametre igerir:
- Baglangici: Kontrol biriminin ilk kez ¢alistirildigr tarih.
- Zamaninda: Kontrol biriminin Acik olma siresi.
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ilk Servis istatistikleri Tarihce > istatistikler > ilk Servis istatistikleri

First Service Statistics N\
From

Since 2016.11.02 09:03:59

On Time 0-02:04:09
Motor

On Time 0-00:00:00

Start Count 0

Last Started On 0000.00.00 00:00:00
Pressure

Minimum OPSI  \/

Bu sayfa, kullanicinin "ilk Ayar istatistiklerini" gériintiilemesini saglar. Parametreler agagidaki sekildedir:
Nereden:

- Baslangict: ilk ayarin tarihi

- Zamaninda: Kontrol biriminin Agik olarak gegirdigi, GUN-SAAT:DAKIKA-SANIYE olarak zaman
Motor:

- Zamaninda: Motorun Acik olarak gegirdigi, GUN-SAAT:DAKIKA-SANIYE olarak zaman

- Sayimi Baslat: Motorun baglatiima sayisi

- Son Baslatma Tarihi: Motorun en son baglatildigi zaman

Basing:

- Minimum: En klgUk basing degeri

- Minimum Olusma Tarihi: En ki¢ik degerin oldugu tarih

- Maksimum: En bulyUlk basing degeri

- Maksimum Olugma Tarihi: En buyuk degerin oldugu tarih

- Ortalama: ilk baglatmadan sonraki ortalama basing

Sicaklik

- Minimum: En kuguk sicaklk degeri

- Minimum Olusma Tarihi: En kligik degerin oldugu tarih

- Maksimum: En buylk sicaklik degeri

- Maksimum Olusma Tarihi: En blyuk degderin oldugu tarih

- Ortalama: ilk baslatmadan sonraki ortalama sicaklik

Jokey Pompasinin Calismasi

- Zamaninda: Jokey Pompasinin Acik olarak gegirdigi, GUN-SAAT:DAKIKA-SANIYE olarak zaman
- Sayimi Baslat: Jokey Pompasinin baslatiima sayisi

- Son Baslatma Tarihi: Jokey Pompasinin en son baslatildigi zaman
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Son Servis istatistikleri

Tarihge > istatistikler > Son Servis istatistikleri

AV

Bu sayfa, kullanicinin "Son Ayar istatistiklerini" goriintilemesini saglar. Parametreler, "ilk Ayar istatistikleri"
sayfasindakilerle aynidir, ancak "Son Servis" degil.

indir _ Tarihge > indir
Bu sayfa, Istatistikleri, PCB bilgilerini, adi plaka bilgilerini, kayitlari, kilavuzu, fabrika ayarlarini ve gegerli ayarlari
indirmek icin kullanilir. Bu sayfayi indirmek igin sayfaya girmeden 6nce USB yuvasina bir USB anahtarinin takilmasi
gerekir.

50



Servis

Servis
,\Q?‘“ A, S tosmanon Commissionning Date 2017.01.05 17:44:43
TECHIZ Last Service Date 2017.01.05 18:23:38
e EIEN ek itea None

e s ons 01088 o0 Next Service Due 2017.01.05 18:23:38
Service Done >
Live View >

Jockey Pump Cut-Out 0

Jockey Pump Cut-In 0

Calistirma tarihi, son servis tarihi ve bir sonraki servisin yapilacagi tarihle ilgili teknik destede nasil erigebileceginiz,
bu sayfada belirtilmistir. Kontrol biriminde uygun bakim uygulandigindan emin olmak, musterinin sorumlulugu
altindadir. Bu segeneklerden, "Servis" i¢in bir animsatici segilebilir: KAPALL, 2 yil, 1 yil, 1 Y2 yil, 2 yil ve 3 yil. Bir
sonraki servis, son servis ve segilen servis araligi kullanilarak belirlenir. Bu servisin akredite bir teknisyen tarafindan
yapilmasi gerekir.

"Servis Yapildi" butonunun kullanilabilmesi i¢in uygun bir parola girilmelidir. Bu butona ancak bir servis
tamamlandiktan sonra yetkili bir kisi tarafindan basiimalidir.

"Canli Gérunim" sayfasinda kullanici, uzaktan erisim taleplerini kabul veya reddedebilir.
"Ad Plakas Bilgileri" sayfasi, ad plakasinda bulunan tim bilgileri icerir.
Jokey Pompasini Devreden Cikarma ve Devreye Sokma bu sayfadan ayarlanabilir.

Bu sayfada 6zel bir Servis karti kurulabilir. Daha fazla bilgi i¢in Tornatech ile irtibata gegin.
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Kilavuzlari indir

Soru isaretine basildiginda, yeniden indirme sayfasina yonlendirilir. Kilavuzun bir pdf stirimini bir USB cihazina
indirebilirsiniz.
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ViZiTouch'ta gérintilenen dil, bu sayfadan secilebilir.

Dil
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Teknik Belgeler

Patents

Country [ Title Grant No
CA Mechanical activator for contactor 2741881
us Mechanical activator for contactor US8399788B2
CA Mechanical activator for electrical contactor 165512
CA Mechanical activator for electrical contactor 165514
us Mechanical activator for electrical contactor D803794
us Mechanical activator for electrical contactor Patent pending

002955393-

EP Mechanical activator for electrical contactor 0001/2
AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending
AE Mechanical activator for electrical contactor Patent pending
CA Fire pump digital operator 163254
us Fire pump digital operator interface D770313
AE Fire pump digital operator interface Patent pending
EP Fire pump digital operator interface 002937250-0001
CA System and method for detecting failure in a pressure sensor of a fire pump system Patent pending
uUsS System and method for detecting failure of a pressure sensor in a fire pump system Patent pending
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On Alan Kabul Testi

TORNATECH MODEL GPX
GPU AKTARMA ANAHTARI VAR VEYA YOK
ELEKTRIKLI YANGIN POMPASININ KONTROL BiRiMI
ON ALAN KABUL TESTI
KONTROL LISTESI

Not: Bu belge, ekipmanin kurulumunun ve genel durumunun bir alan kabul testi i¢in yeterli olup olmadiginin
resmi bir gostergesi olacaktir. Bu belgenin ayrica alan kabulii testini gerceklestirmekten sorumlu bireyin,
ekipmanin alan kabul testinin gerceklestirilip gercgeklestiriimeyecegine karar vermesine yardim etmesi
gerekir.

Kurulum Kontrol Listesi: EVET NO
1 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin (ve verilmisse, Aktarma Salterinin) ad plakasinin
kullanilabilir AC voltajina uygun oldugunu dogrulayin.
Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin diginda herhangi bir hasar olup olmadiginin gézle
2 | kontroll. Mahfaza, alarm zili, secici salter, membran ve gosterge hasar gérmediginden
emin olun.
3 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin, pompa ve motorun veya motorun goérts alanina
kuruldugunu dogrulayin.
4 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin, mekanik odanin zemininden en az 12 in¢ uzaga
kuruldugunu dogrulayin.
5 Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin tim elektrik baglantilarinin sivi siki kanal ve
konektorleri kullanilarak yapildigini dogrulayin.
Yangin Pompasinin Kontrol Biriminin kapisi agikken, mahfazanin altinda herhangi bir
6 | matkap talasl, kir veya yabanci nesne, gevsek teller, kopuk bilesenler ve genel uygun
elektrikgi isciligi olup olmadigini gbzle kontrol edin.
7 Yalitma salterinin (YS) gelen uglarindaki voltaj degerini okuyarak, kontrol birimine dogru
Normal Gug¢ AC voltaji saglandigini dogrulayin.
8 Uygulanabilirse, alternatif gl¢ yalitma salterinin (AIS) gelen uglarindaki voltaj degerlerine
bakarak, kontrol birimine dogru Alternatif Gl¢ AC voltaji verildigini dogrulayin.
9 | ilgili baslatma ydénteminin motor uglarinin baglandigini dogrulayin.
ilk Baglatma Kontrol Listesi: EVET NO
Kontrol biriminin kapisi kapali ve Normal Glicti Ayirma Yontemleri kolu KAPALI
1 konumunda olarak mandallanmis olmalidir. Bir Aktarma Salteri verildiyse, kapisinin
kapanmasi ve Alternatif Glg Yalitma Salteri kolu KAPALI konumunda mandallanmasi
gerekir.
2 | Acil Durum Baglatma Kolunun KAPALI konumda oldugunu dogrulayin.
3 Normal Gug¢ Baglantisini Kesme Ydéntemleri kolunu ACIK konumuna getirin. Bir Aktarma
Salteri verildiyse, Alternatif Gug¢ Yalitma Salterini ACIK konumuna getirin.
4 Normal Gug voltajiyla dijital ekranda goruntilenen hertz degerinin, Ustteki Kurulum Kontrol
Listesinin 7. noktasinda 6lgiulenle ayni oldugunu dogrulayin.
5 Alternatif Gug voltajiyla dijital ekranda goérintilenen hertz degerinin, Ustteki Kurulum
Kontrol Listesinin 7. noktasinda 6lgulenle ayni oldugunu dogrulayin.
6 Hem Normal Gig, hem de Alternatif gli¢ tarafinda higbir Fazi Ters Cevirme Alarmi
olmadigini dogrulayin.
Not: Manuel veya otomatik bir baglatma ancak ilgili resmi servis teknisyenleri motor ve EVET NO

pompanin ¢alistiriimasina izin verdigi takdirde gerceklestirilmelidir.

Normal Gug¢ Baglantisini Kesme Ydntemleri kolunu ACIK konumuna getirin. Bir Aktarma

! Salteri verildiyse, Alternatif Gug Yalitma Salterini ACIK konumuna getirin.

2 | BASLAT basma butonuna basin. Motor baglar.
Varsa, normal gugle alternatif gii¢ izerindeki motor dénlistinii de dogrulayin.

3 |° Motor dénisi dogruysa, higbir ayarlama gerekmez.
» Motor dénusunu duzeltmek igin calisma kontaktériinde motorun baglanti uglarini 1 ve 3
(A ve C) degistirin

4 Dijital gésterge ekraninda gériinecek tim alarmlari dogrulayin. Tim alarm kosullarini
dazeltin.
ViZiTouch belgelerini izleyerek, Devreden Cikarma ve Devreye Sokma ayarlarini

5 | ayarlayin. Bu ayarlari degistirmek igin oturum a¢gmis olmaniz gerekir. Sistem basincini

Devreye Sokma ayarinin altina disurerek, otomatik baglatmayi dogrulayin.
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6

Motoru durdurmak icin "DURDUR" membran butonuna basin. Not: motor ancak sistem
basinci, devreden gikarma ayarinin dstindeyse durur.

Tornatech Kontrol Birimi S/N:

Kurulum adresi:

Kontrol listesi tamamlandi mi? Evet

Kontrol listesini dolduran kisi:

Hayir

Sirket:

Tarih:

Taniklar:

Yorumlar:
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Alan Kabul Testi Raporu

TORNATECH MODEL GPX
GPU AKTARMA ANAHTARI VAR VEYA YOK
ELEKTRIKLI YANGIN POMPASININ KONTROL BiRiMI
ALAN KABUL TESTi RAPORU

On Alan Kabul Testi sirasinda tamamlanmadiysa, bu ilk kismi tamamlayin

Not: Manuel veya otomatik bir baglatma ancak ilgili resmi servis teknisyenleri motor ve

pompanin galigtinimasina izin verdigi takdirde gergeklestirilmelidir. EVET NO
1 Normal Gli¢ Baglantisini Kesme Yontemleri kolunu ACIK konumuna getirin. Bir
Aktarma Salteri verildiyse, Alternatif Gli¢ Yalitma Salterini ACIK konumuna getirin.
2 BASLAT basma butonuna basin. Motor baslar.
Varsa, normal giigle alternatif gii¢ Gzerindeki motor dénlsini de dogrulayin.
3 * Motor dénusi dogruysa, higbir ayarlama gerekmez.
* Motor dénisini dizeltmek icin galisma kontaktériinde motorun baglanti uglarini 1
ve 3 (A ve C) degistirin
4 Dijital gésterge ekraninda gorinecek tim alarmlari dogrulayin. Tum alarm kosullarini
dazeltin.
ViZiTouch belgelerini izleyerek, Devreden Cikarma ve Devreye Sokma ayarlarini
5 ayarlayin. Bu ayarlari degistirmek i¢in oturum agmig olmaniz gerekir. Sistem
basincini Devreye Sokma ayarinin altina dusurerek, otomatik baglatmayi dogrulayin.
6 Motoru durdurmak icin "DURDUR" membran butonuna basin. Not: motor ancak
sistem basinci, devreden ¢ikarma ayarinin Ustindeyse durur.
Fazi Ters Cevirme Dogrulamasi EVET NO
Hem normal, hem de alternatif guicte fazi ters gevirmeyi dogrulayin veya simule edin.
Yuksek Akim Korumasi
1 Kontrol biriminin ad plakasi bilgileri Elektrik Motorunun ad plakasi bilgileri
FLC: A FLC: A
LRC: A LRC: A
Motor Baglar
Normal Gig EVET NO
1 6 manuel baslar
2 6 otomatik baslar
3 6 Acil Durum Kolu baslar
4 1 Uzak/yagmurlama valfi baslangici
Alternatif Gi¢ (GPU Modeliyle) EVET NO

1 6 manuel baslar

2 6 otomatik baslar

3 6 Acil Durum Kolu baslar

4 1 Uzak/yagmurlama valfi baslangici
Alan Ayarlari:

Devreden Cikarma Basinci:

Devreye Sokma Basinci:

Minimum calisma suresi zamanlayicisi etkinlestirildi mi?

Evet:

dakikaya ayarlayin. Hayir:

Sirali Baglatma Zamanlayicisi?

Evet:

saniyeye ayarlayin. Hayir:

Haftalik Test Etkin Mi?
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Evet: Baslat (tarih ve saat)

No:

Durdur (tarih ve saat)

Alarm Kontaklari Baglantilari:

Yangin Pompasinin Kontrol Birimi

Motor Calismasi bagh mi? Evet

Hayir

Kullanilabilir Glg¢ bagl mi? Evet

Hayir

Fazi Ters Cevirme bagh mi? Evet

Diger kontaklar verilmis ve bagl mi?

Evet

Hayir

Hayir

Tornatech Kontrol Birimi S/N:

Kurulum adresi:

Alan Kabul Testi tamamlandi m1?

Evet

Alan Kabullni tamamlayan Kisi:

Hayir

Sirket:

Tarih:

Taniklar:

Sirket:

Altta imzasi bulunan tanik, "Yangin pompalarinin NFPA25 — Su Bazli Yangindan Korunma Sistemlerinin Denetim,
Test ve Bakimi Standardina uygun bir sekilde denetlenecegini, test edilecedini ve korunacagini" belirten NFPA20
madde 14.4 Periyodik Denetim, Test ve Bakimdan haberdar edilmigstir

Yorumlar:
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Americas

Tornatech Inc. (Head Office)- Laval, Quebec, Canada
Tel.: +1514 334 0523
Toll free: + 1800 363 8448

Europe
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Tel.: +32(0)10 84 40 01

Middle East
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Tel.: +971(0) 4 887 0615
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