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GPX-MC001/S

CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA
CONTRA INCENDIO

CONECCIONES DEL MOTOR

GPA/GPR/GPSMODELO:
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Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.

CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO

MOTOR A 12 CABLES
(MOTOR A DOS TENSIONES)
CONECTAR CUANDO ESTE ALIMENTADO
CON EL VALOR DE TENSION MAYOR

MOTOR A 12 CABLES
(MOTOR A DOS TENSIONES)
CONECTAR CUANDO ESTE ALIMENTADO
CON EL VALOR DE TENSION MENOR

MOTOR A 6 CABLES
CONEXION TRIANGULO

Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.

Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.

CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO

CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO

IMPORTANTE : - NFPA 20-2022 Art. 9.5.3.2  :
EL FABRICANTE DEBE SUMINISTRAR EL DIAGRAMA DE LAS
CONEXIONES DE LOS MOTORES A CABLES MULTIPLES.

ADVERTENCIA :

- DIBUJO PARA INFORMACION GENERAL SOLAMENTE.

- CONSULTAR AL FABRICANTE DEL MOTOR ANTES DE CONECTARLO AL CONTROLADOR.

- CONECTAR LOS CABLES DEL MOTOR TAL COMO SE MUESTRA SOBRE LA CAJA DE DERIVACION DEL MOTOR.

Tornatech Inc. NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE

UN MAL CABLEADO ENTRE EL
MOTOR Y EL CONTROLADOR.
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GPX-MC002/S

GPW/GPYMODELO:

MOTOR A 12 CABLES
(MOTOR A DOS TENSIONES)
CONECTAR CUANDO ESTE ALIMENTADO
CON EL VALOR DE TENSION MAYOR

MOTOR A 12 CABLES
(MOTOR A DOS TENSIONES)
CONECTAR CUANDO ESTE ALIMENTADO
CON EL VALOR DE TENSION MENOR

MOTOR A 6 CABLES
CONEXION ESTRELLA-TRIANGULO

IMPORTANTE : - NFPA 20-2022 Art. 9.5.3.2  :
EL FABRICANTE DEBE SUMINISTRAR EL DIAGRAMA DE LAS
CONEXIONES DE LOS MOTORES A CABLES MULTIPLES.

NOTA :
* EL ORDEN DE LOS TERMINALES ES REPRESENTATIVO DE LA DISPOSICIÓN EN EL CONTROLADOR.

ADVERTENCIA :
- DIBUJO PARA INFORMACION GENERAL SOLAMENTE.
- CONSULTAR AL FABRICANTE DEL MOTOR ANTES DE CONECTARLO AL CONTROLADOR.
- CONECTAR LOS CABLES DEL MOTOR TAL COMO SE MUESTRA SOBRE LA CAJA DE DERIVACION DEL MOTOR.

Tornatech Inc. NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD EN EL CASO DE

UN MAL CABLEADO ENTRE EL
MOTOR Y EL CONTROLADOR.

CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA
CONTRA INCENDIO

CONECCIONES DEL MOTOR
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Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.

CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO*
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Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.
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CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO*

Conectar los cables de salida del motor tal como se muestra
sobre la caja de derivacion del motor.
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CONTROLADOR BOMBA CONTRA INCENDIO*




