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CONSTRUIDO CON LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA NORMA NFPA 20 & NFPA 70CONTROLADOR DE BOMBA ELÉCTRICA
CONTRA INCENDIO NYC

Dpt of Building
Approved

Min HP Max HP

208 75 150

220 - 240 100 200

380 - 400 - 415 150 300

440 - 480 200 350

600

Voltaje

Voltaje / Tabla de Potencia

200 500
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CDLMLC
PROYECCIÓN
DE TERCER
ÁNGULO

GPA/GPP/GPYMODELO:

GPX-DI930 /S

Notas:

- Proteja el equipo contra residuos durente el taradraje.
- Giro de la puerta es igual al ancho de la misma.

- Utilisar solamente conectores impermeable para cableado.
- Se recomienda que pasar por el cable entre la placa inferior.

- Color estándar : rojo RAL 3002.
- Todas las dimensiones son en pulgadas [milimetros].

- Estándar:

- Centro de la pantalla: desde la base 61-5/8" [1564].

NEMA 2

68" [1727]

69 1/8" [1756]

18" [457]Ø7/8" [Ø23] X2

Conexion de Agua - 1/2 " F.NPT

Drenaje - 3/8 " TUBE

1/2" [12] 21 7/8" [554]

11" [279]

11" [279]

30" [762]
28 1/2" [724]

65 7/8" [1673]65 7/8" [1673]

Ø3/8" [Ø10] X4

3 1/2" [89]

32" [813]
34" [864]

16" [406]

1" [25]

1" [25]

3" [76]

Ø1/2" [Ø13] X4

27 5/8" [702]

33 1/4" [846]

1 1/4" [31]

11 1/8" [284]

22 3/4" [576]
28 3/8" [720]

1" [25] Pies Ajustables

Entrada de
Alimentacion

Normal y
Conexion del

Motor

Ver Notas
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