
Modèle HFD
Armoire de Contrôle pour  
pompe à incendie - Engin diesel - Norme EN12845

Caractéristiques Générales
•	 Interface opérateur ViZiTouch Light 
•	 Coffret IP55
•	 Caractéristiques électriques

•	 CA: 208V à 240V/1ph/50-60hz
•	 CC : 12VCC ou 24VCC
•	 Système de mise à la terre : Négative
•	 Chargeurs de batteries : 2 chargeurs automatiques                              	

		  indépendants                  
•	 Affichage de la tension des batteries 
•	 Affichage du courant de charge 
•	 Bouton poussoir de départ d’urgence avec couvercle 		
       verrouillable 
•	 Bouton poussoir de démarrage 
•	 Bouton d’arrêt 
•	 Provision pour connecter 2 pressostats                                                  	
	 (Pressostats installés et fournis par d’autres) 
•	 Plaque de passage de câbles 
•	 Alarme sonore 
•	 Contacts d’alarme à distance 
•	 Cycles de démarrage selon la norme EN12845 
•	 Indicateurs digitaux (pression, température, RPM) 
•	 Détecteur de vitesse intégré

OPTIONAL
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1.  Alarme sonore
2. Instructions d’opérations
3. Interface opérateur ViZiTouch Light
4. Port USB à l’extérieur 
5. Bouton poussoir de départ d’urgence avec
      couvercle verrouillable

6. Chargeurs de batteries
7. Borniers pour contact d’alarme amovibles 
8. Connexions engin de tipe cosses à fourche 
9. Plaque passe fils amovible
10. Sectionneur d’isolement
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ACCUEIL

ACTIONNER LE BOUTON DE TEST DE DÉMARRAGE MANUEL SI LE VOYANT EST ALLUMÉ

2015 Mai 07Accueil 10:56:43FR
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Settings
2011. Apr .20Con�g 09:07:33EN
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Events
2016 Dec . 20History  > Events Log 8:50:17EN

291
Date Time Message

2011.04.14 16:36:34 Engine Trouble RTN
292 2011.04.14 16:36:33 Engine High Coolant Temp ACT
293 2011.04.14 16:36:33 Engine Trouble ACT
294 2011.04.14 16:36:20 Engine Started O
295 2011.04.14 16:35:29 Battery Selection AUTO (OFF-ON)
296 2011.04.14 16:35:27 Engine Stopped
297 2011.04.14 16:35:03 Engine Started O
298 2011.04.14 16:34:53 Engine Fail to Start
299 2011.04.14 16:34:53 Battery Selection AUTO (OFF-ON)
300 2011.04.14 16:34:43 Engine Fail to Start
291

History/Statistics
2011. May .06History  > All Time Statistics 9:13:13EN

First Power Up

First Start Up

On Time

2011.09.16   08:29:04

2011.09.16   08:29:04
46.07.43

PANTONE 82-3-2 CBLACK

OPERATE MANUAL START TEST BUTTON IF LAMP IS LIT

2012.Jul.12Home 10:56:43EN
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CONFIGURATION

HISTORIQUE/STATISTIQUES

ÉVÉNEMENTS

INTERFACE OPÉRATEUR VIZITOUCH LIGHT 
•  Écran tactile en couleur de 4.2” 
•  Mémoire à haute capacité de stockage
•  Multilingue
•  Logiciel pouvant être mis à jour localement
•  Protégé par un mot de passe

Interface Opérateur ViZiTouch Light

JAUGES DIGITALES POUR ENGIN
•  Pour moteurs diesel sans panneau contrôle  
•  Complété avec:
	 • Tachymètre
	        	      •  Détecteur de vitesse intégré
	               •  Calibré sur le chantier
	               •  Paramètres pour vitesse de marche et
                           survitesse calibré sur le chantier
	       	      •  Bouton poussoir d’essai et de réarmement
	 •   Température du liquide de refroidissement (°F ou °C) 
	 •   Pression d’huile (PSI, kPA ou bar)

OPTION I02
•  Indicateur de niveau de carburant (%)
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MONTAGE AU MUR

Dimension (mm) Poids (kg)

700 x 600 x 240  30 

MODÈLE HFD

POIDS ET DIMENSIONS

EUROPE

Tornatech Europe SA  

Rue des Sablières numéro 45 Unité 68 

1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium 

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01  

HFD-BRO-001-F Rev.5

COMMENT COMMANDER: HFD - 12 or 24 VDC - 220VAC

Ex: HFD - 12 - 220


