
Modelo HFD
Controladores de Bombas Contra Incendio a Motor 
Diesel - Norma EN17451

Características Estándares
• 	 Interfaz de operador ViZiTouch 2.1 
• 	Carcasa IP55
• 	Características eléctricas
	 •  CA: 208 V a 240 V/1 fase/50-60 Hz
	 •  CC: 12 V CC o 24 V CC
	 •  Sistema de conexión a tierra: negativo
	 •  Cargadores de batería: dos independientes y totalmente automáticos 
• 	 Indicador de tensión y amperaje de la batería
• 	Pulsadores de arranque y parada
• 	Pulsador de silencio/prueba de luces
• 	Pulsador de prueba de arranque
• 	Preinstalación para conectar 2 presostatos
   	(Presostatos instalados y suministrados por terceros)
• 	Ciclo de arranque
• 	 Indicadores digitales del motor

•  RPM (interruptor de velocidad interno)
•  Temperatura del motor
•  Presión de aceite
•  Nivel de combustible (opcional)

• 	Placa de prensaestopas
• 	Alarma acústica
• 	Contactos de alarma para indicación remota
•  Requisitos adicionales para la norma EN17451

• Indicación de válvula de combustible cerrada
• ECM del motor en posición alternativa
• Advertencia del ECM del motor
• Fallo del ECM del motor
• Fallo en la inyección de combustible
• Presión de succión baja del PLD
• Temperatura alta del agua de mar
• Caudal bajo de agua de mar
• Sobre velocidad del motor
• Presión baja de aceite del motor
• Presión alta del motor
• Indicación visual de bomba bajo demanda y contacto de alarma
• Eliminación del pulsador de arranque de emergencia
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1. Operador interfaz ViziTouch 2.1
2. Instrucciones de uso
3. Sujetadores de levantamiento
4. Aislador de CA

OPERADOR INTERFAZ ViZiTouch 2.1

• Micro-computadora empotrada con software lógico PLC
• Pantalla táctil a colores de 7” (Tecnología HMI)
• Programas y lógica de operación actualizables
• Multilingüe
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INDICADORES DIGITALES DEL MOTOR

• Para motores sin panel de indicación
• Completo con
	 • Tacómetro (RPM)
	       •  Interruptor de velocidad integrado
	                • Calibración en el campo
	                • Selecciones ajustables en el campo tanto para 
                          marcha lenta como para alta bvelocidad
	 • Temperatura del refrigerante (seleccionable °F o °C)
	 • Presión de aceite (seleccionable PSI, kPA o bar)

OPCIÓN I02

	 •   Indicador Nivel de combustible (%)
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Operador Interfaz ViZiTouch 2.1
PMS  295 PMS  361 Noir
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