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% TORNATECH Données techniques pour approbation

Modéle HFD Armoire de controle pour pompe a
incendie - Engin diesel

Normes et Construit selon la plus récente norme EN17451

Certifications Marquage CE: Diverses directives et normes EN, IEC & CEE

Degrés de protection

IP55
Boitier Accessories Spécifications de la peinture
» Plagque amovible pour entrée des cables * Rouge RAL3002
+ Serrures 1/4 de tour avec outil spécial * Peinture en poudre
* Fini texturé brillant
CA |:|208V a 240V/1ph/50-60hz
[ ]12vbe
CcC
[ ]24vDC
Géneéral Mise a la terre * Négatif
» Deux chargeurs automatiques indépendants
Chargeurs de batteries * 10A de charge continue
* 500mA de charge de maintien
Moyen de + Sectionneur d'isolement
Coupure * Entre-barrage en position EN
Lectures * Tension de la batterie 1 et 2
- . * Courant de charge de la batterie 1 et 2
Electriques

* Mode de charge

* Lecture de pression periodique avec dates et heures

+ Evénements avec dates et heures

» Sous condition d’opération normale, les événements sont stockés en mémoire pendant toute la durée
de vie du contréleur.

» Données accessible a partir de I'écran tactile

* Transférable a travers un port USB sur une mémoire externe

Enregistreur de
pression et
d'événements

Bornes pour * Dispositif permettant de raccorder deux (2) pressostats montés a I'extérieur (fournis par d’autres)

connexion des » Raccordés en paralléle a l'intérieur avec des contacts normalement ouverts lorsque la pression de
appareils de démarrage est supérieure a la pression de démarrage souhaitée
démarrage * Les contacts se ferment en cas de chute de pression
Bornes pour
raccorder les  Capteur de régime moteur
appareils de  Capteur de température moteur
surveillance du » Capteur de pression d'huile moteur
moteur
Bornes pour * Vanne de carburant fermée
raccorder les » Départ Distance Auto
appareils en * Pressostat refoulement
chantier * Haut niveau carburant
Jauges Affichés numériquement sur l'interface opérateur ViZiTouch :

* Pression d'huile

Surveillance du .
» Température
moteur .
* Régime moteur
Alarme sonore Sonnerie d'alarme - 85dB a 3 metres
Avril 2026 Veuillez consulter I'usine pour plus d’information.

Le Manufacturier se reserve le droit de modifier ces informations sans préavis
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Données techniques pour approbation

Modéle HFD Armoire de controle pour pompe a
incendie - Engin diesel

Indications
visuelles

* Pression d'huile moteur

* Heure et date

» Température ambiante de la salle des
pompes (°F ou °C)

* Tension et intensité des batteries et des chargeurs 1 et 2
* Cycle de démarrage

* Moteur en marche/a I'arrét

* Régime moteur

» Température du moteur

Alarmes visuelles

Visuelle uniquement
+ Défaillance du chargeur 1-2

Signaux visuels et sonores
* Panne du circuit continu

* Panne de la batterie 1

* Panne de la batterie 2

+ Défaut du module de commande
électronique
* Faible pression d'huile moteur

* Pas en mode automatique
* Niveau de carburant bas
* ECM SS en position alternative

ViZiTouch V2.1

et sonores * Rupture de continuité¢ 1 - Dysfonctionnement de l'injection « Température élevée de I'eau brute
* Rupture de continuité 2 de carburant « Faible pression d'aspiration PLD
* Echec du démarrage » Température élevée du moteur  + Echec de démarrage de la pompe
du moteur » Température basse du liquide * Test de démarrage manuel
* Survitesse du moteur de refroidissement du moteur
* Pompe a la demande
+ Défaut général (fail safe)
* Pompe en marche
Contacts . .
) + Contournement du mode automatique (fail safe)
D’alarmes - .
* Echec du démarrage
* Pompe a la demande
* Micro-ordinateur avec logiciel de type automate programmable
Interface . » ;
. + Ecran tactile en couleur de 7” (technologie HMI)
Opérateur

* Logiciel pouvant étre mis a jour localement
* Multilingue

Départ Automatique » Départ sur détection d'une chute de pression

* Bouton poussoir Démarrage 1 et/ ou 2

Départ Manual * Bouton poussoir de Cycle d'Essai Manuel

* 6 tentative de démarrage consécutives
* 10s démarrage de la batterie 1 ou 2 alternativement
* 10s de repos entre chaque tentative de démarrage

Cycle de démarrage

N * Manuel a l'aide du bouton Arrét
Arrét -

Opération » Automatique apreés la fin de la minuterie de marche minimale
YT - - rx
. . Adjustable & Ml’nu'ter‘le'de Amarche minimal
Minuteries - ) * Délais a l'arrét
Visualisable . - L
* Minuterie d'essai périodique
Activation * Avec pression
o ) + Sans pression
Indications visuelles .
Mod » Automatique
ode * Non-automatique
Avril 2026 Veuillez consulter I'usine pour plus d’information.

Le Manufacturier se reserve le droit de modifier ces informations sans préavis
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TORNATECH Données techniques pour approbation

Modéle HFD Armoire de controle pour pompe a
incendie - Engin diesel

Alarme « ABSENCE DE CIRCULATION » du LO1 Autre langue et en anglais (bilingue)
AX45 | . -
liquide de refroidissement moteur
; ; LO02 Francais
B1 Contact d’alarme bas niveau de carburant

(Form C-SPDT) LO3 Espagnol

Cc7 Circuit chauffe-bloc engin 3kW max. LO4 Allemand

Circuit d'activation des volets

O ool .

Cc13 - : LO5 Italien
(spécifique voltage batterie)
Circuit de commande des volets a I'arrét du LO6 Polonais
C13A moteuﬁr LO7 Roumain
Contréleur 24 V CC avec moteur de volets
24V CC LO8 Hongrois
Circuit de commande des volets a l'arrét du L09 Slovaque
C13F moteL{r L10 Croate
Contréleur 24 V CC avec moteur de volets
12V CC L11 Tchéque

D7B | Flotteur pour bas niveau carburant 1-1/2 L12 Portugais

D9A | Chaufferette anti-condensation avec thermostat

L13 Néerlandais
D9B | Chaufferette anti-condensation avec humidistat

102 | Jauge digitale indication niveau de carburant L15 | Turc

o3 | Sélecteur MANU-HORS-AUTO avec sélecteur L16 | Suédois
a cles L21 Danois

110 Démarrage manuel d'urgence conforme a la L25 Chinois

N O I

norme EN12845 Nul EN17451

L28 Finlandais

NN O

L29 Norvégien

Note: Les options sélectionnées sur cette page n'apparaissent pas sur les dessins pour soumission disponible sur le site.

: Veuillez consulter I'usine pour plus d’information.
Avril 2026 ) ; o ) - o
Le Manufacturier se reserve le droit de modifier ces informations sans préavis
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Modéle HFD Armoire de controle pour pompe a
incendie - Engin diesel

Interface Opérateur ViZiTouch V2.1 (F“:
ViZ

Avril 2026

j
)

0] S 1= s )

1 - Ecran tactile en couleur 3 - Voyant DEL Alimenté (3 couleurs)
2 - Menu sur écran 4 - Bouton DEPART
» Page d'ACCUEIL 5 - Bouton ARRET
» Page d'ALARME 6 - Bouton SILENCE / essai LAMP
» Page de CONFIGURATION 7 - Bouton CYCLE D’ESSAI MANUEL
» Page HISTORIQUE 8 - Sonnerie d'alarme

» Page de SERVICE
» Page du MANUEL
» Page LANGUE

Veuillez consulter I'usine pour plus d’information.
Le Manufacturier se reserve le droit de modifier ces informations sans préavis
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Notes:
- Standard: IP55 275
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en millimétres. 333
- Centre de I'écran ViZiTouch: 514 mm & partir du bas (sans pied).
- Il est recommendé de passer les cables a travers I'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le pergage.
- L'ouverture de la porte équivaut a sa largeur.
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Légende
BC | Chargeur de Batterie
cB | Disjoncteur
DB Carte E/S diesel
F Filtre
(5] Interrupteur d'isolement
J Cavalier
PB | Bouton Pous. Dép. d'urgence
VMB | Carte principal
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Désignation Description

BC1-BC2 Chargeur de Batterie #1 et #2

CB1-2 Disjoncteur Magnétique 1 Pole 10 A

CB3-4 Disjoncteur Magnétique 1 Pole 16 A

DB1 Carte E/S Diesel

F1 Filtre

1S1 Interrupteur d'lsolement

PB1 Bouton Poussoir Départ d'urgence

VMB1 Carte Principal

0 © © e
ol ] = -
B TN
PB i =
151
=
Agencement de la Porte Avant Agencement Interne
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CONTROLEUR DE MOTEUR DIESEL

MODELE: HFD

CONSTRUIT SELON LA DERNIERE EDITION DU EN 17451 STANDARD

POUR POMPE INCENDIE
12VCC OU 24VCC MASSE NEGATIVE

esCe

DRAWING NUMBER

DWG REV. 1

SHEET 1 OF 1

Alimentation

Calibre des fils terminaux:

Connexions Chantier

Calibre des fils terminaux:

Contacts d'alarme

Calibre des fils terminaux:

1.5-16 mm2 0.50—54Nmm2 0.56 %.?\‘nrqu
1.9 Nm .5 Nm .
110-240V. LD>——m Carte EIS Diesel Carte E/S Diesel
. ac z Normalement Fermé 2] no
50-60Hz N D = g Ouvert si alarme { |
o _ ° Normalement Ouvert [ ———————————— (—— @| ¢ —\‘
Vanne de carburant fermée [ z 2 |Def i Fermé si alarme @| Nc
———o o — N 5 Fe ?Lél énéral TB1
F——————= [ 2 (Fail Sate) N%malimgn} Fermé {7@ NO ——
. . 5 ert si alarme
=3 Départ Distance Auto L———o% s J25 g Normalement Ouvert —ERSEEmE_ | —o| ¢ —\‘
7777777 — 2 Fermé si alarme @| nc
. Pressostat de refoulement [ P z §
ConneXIonS dU MOteUF — s Normalement Quvert 2| no
. r——————- s o Fermé si activé {
Haut Niveau de Carburant L _ = Normalement Fermé [—  |——@| ¢ —\‘
" g Ouvert si activé
Carte E/S Diesel Moteur Marche Q| ne TB2
Alimenter pour Départ solénoide —
) s104 s {1t
. - Normalement Fermé {7 —@ C —\‘
@E@Sﬂoﬂ dHuileBasse  _ _ _ _ _ __ _________ 104 . , Ouvert si alarme 2| nc
Température Moteur Elevée ConneX|onS Reseau
O i J104 Normalement Ouvert o[ o
Batterie 1 Calibre des fils terminaux: Normalement Fermé {7@ c
O {6 ] Connecteur Femelle RJ45 ode Auto el o
i T - Désactivé B3
(s)Batlere2 _ _ Situé sur la Carte Principale (Fail Safe) Normalement Quvert {7@ NO |—
. Normalement Fermé [ ——————— |——@| ¢
@E‘ﬂ"ﬂc@ﬂ dedépartt _ _ _ _ _ _ _ ____ _____ E MOd bUS TCP/I P Ouvert si alarme { 2 —\\
Contacteur de départ 2
************************** Normalement Ouvert (gl
ise H Normalement Fermé —Q| c
e s104 Connexions du Moteur s Gocterentfeme { o e T
s 0.5 -4 mm2 oA TB4
Misealaterre _ _ _ _ __ _____________ Demarrage Normalement Ouvert [ ——@| NO ———
J104 0.5Nm N ’ F ) Fermé si alarme { 2| ¢
(@Rimenter pour Amétsolénaive Joa = Bivertsi alarme. { o e 1
Capteur de Temperature | _ = ATA
Sélecteur du Module de commande électronique en Position Alternative du Moteur™ 12| J14
***************************** _—_———— — - Nol:rmalqmen} Ouvert @] no
Défaut Injection Carburant . erme si alarme { 7) c
***************************** 5 = N%malﬁm(_-}n} Fermé { ] —\‘
. + vert si alarme
oy Aertissement Module de commande électronique ___ ____ _ 2 CapteurdePression | —12 5| u1e bompe en Demande | Q| No 85
£ dHuile duMoteur [ — — — — — — T ™ ™ - Normalement Ouvert [ ——@| NO ———
.Faute Module de commande électronique 3 ) Fermé si alarme 2| ¢
***************************** 103 2 No&malﬁmen} Fermé { I —\‘
PLD Pression Aspiration Basse J ° . uvert si alarme @| NC
***************************** E Capteur de Vlfsse du |
Tempéra!ure élevée d'eau brute 9 Moteur -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g
Debitbas deaubrat 8
Température Moteur Basse C H .
gy e e onnexions Chantier
Calibre des fils terminaux:
0.5 -4 mm2
0.5Nm
Ps1
ok O O
Pressostat 1 E’—. "7
ps2 [P]
*x ol o 1
Pressostat 2 E‘—. 5
* Retirer ce cavalier pour activer cette fonction
** Cables blindés requis. Le blindage doit étre mis & la terre do c6té opposé de I'armoire.
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