
Pleine Tension démarreur 
direct en ligne avec

Caractéristiques générales
• Remarque : ne convient pas aux moteurs de classe 

d’efficacité NEMA High/Premium (IE3/IE4). Voir le
modèle JPLT-B.

• Opérateur interface ViZiLT
	 • 	Tous les réglages sur la façade de la porte 
• Indicateurs visuels
		  • Position H-O-A
		  • Pression du système
		  • Réglable en PSI, BAR
		  • Réglage de la pression d’entrée et de sortie
		  • Départ manuel
		  • Départ Automatique
		  • Surcharge moteur (survenue)
		  • Compteur de départs 
		  • Totalisateur de temps de marche 

(heures / sans remise à zéro)	
•  Minuteries 
		  • Minuterie de marche minimale
		  • Minuterie délais au depart
•  Operateurs
		  • Poignée de déconnexion principale 
		  • Boutons poussoirs MANUEL-HORS-AUTO
		  • Boutons poussoirs de navigation MENU
• Alarme sonore
• Boîtier NEMA 2
• Capteur de pression
• Démarreur magnétique sans fusible de type F

Les contrôleurs de pompe d’appoint modèle JPLT sont spécialement conçus 
pour contrôler les pompes d’appoint afin de maintenir la pression d’eau souhaitée 
dans les systèmes desservis par des pompes anti-incendie. L’installation d’une 
pompe d’appoint permet d’éviter le démarrage inutile de la pompe anti-incendie 
en raison de petites fuites dans la tuyauterie du système d’arrosage. 

Le contrôleur de pompe d’appoint modèle JPLT est fourni avec la porte avant 
montée avec l’interface opérateur ViZiLT. Le ViZiLT permet à l’utilisateur de 
régler et d’ajuster tous les paramètres nécessaires tels que les pressions de 
démarrage et d’arrêt, les minuteries ON ou OFF et les unités de mesure (psi et 
bar) sans avoir à ouvrir la porte du contrôleur. Le ViZiLT affiche également en 
permanence la pression du système et les réglages des pressions de démarrage 
et d’arrêt. Les indications visuelles comprennent la position H-O-A, la pression du 
système, le fonctionnement manuel du moteur, le fonctionnement automatique 
du moteur, la surcharge du moteur, le compteur de démarrage de la pompe et le 
compteur de temps écoulé (heures / non réinitialisable). 

Le circuit d’alimentation standard est constitué d’un démarreur et d’un 
protecteur de moteur sans fusible de type F pour un démarrage pleine tension à 
travers la ligne. 

Modèle JPLT   
Contrôleur de pompe d’appoint

Courant nominal de court-circuit

HP 110 - 120V 200 - 240V 200 - 208V 220 - 240V 380 - 415V 440 - 480V 600V

0.25 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

0.5 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

0.75 42kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

1 42kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

1.5 42kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

2 42kA 65kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

3 C.U 42kA 65kA 65kA 65kA 65kA 10kA

4 C.U 42kA 42kA 42kA 65kA 65kA 10kA

5 C.U 42kA 42kA 42kA 65kA 65kA 10kA

5.5 C.U C.U 42kA 42kA 65kA 65kA 10kA

7.5 C.U C.U 42kA 42kA 42kA 65kA 10kA

10 C.U C.U C.U 42kA 42kA 42kA 10kA

15 C.U C.U C.U C.U 42kA 42kA 5kA

20 C.U C.U C.U C.U C.U 42kA 5kA

25 C.U C.U C.U C.U C.U C.U 5kA

l’opérateur interface



1.	 Affichage alphanumérique à haute luminosité
2.	 Boutons-poussoirs MANUEL-HORS-AUTO 
3.	 Boutons-poussoirs de navigation MENU
4.	 Alarme sonore

5.	 Démarreur magnétique sans fusible de type F
6.	 Transformateur de puissance de contrôle et fusibles
7.	 Capteur de pression

INTERFACE OPÉRATEUR
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COMMENT COMMANDER: JPLT - V / HP / Ph / Hz / Options

   	          Ex.: JPLT- 208 / 2 / 3 / 60 / A6, D19

AMÉRIQUE
Tornatech Inc. 
Siège Social 
Laval, Québec, Canada  
Tel: + 1 514 334 0523  
Sans frais: + 1 800 363 8448  

MOYENT-ORIENT

Tornatech FZE  
Dubai, Émirats Arabes Unis 
Tel: + 971 (0) 4 804 1888 

ASIE

Tornatech Pte Ltd. 
Singapour  
Tel: + 65 6795 8114  
Tel: + 65 6795 7823  

EUROPE
Tornatech Europe SA 
Mont-Saint-Guibert, Belgique 
Tel: + 32 (0) 10 84 40 01  


