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JPLTB-DI001

Agencement Interne Standard

- Toute les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Utiliser seulement des conduits et connecteurs étanche à l'eau.
- Protéger les équipements des copeaux de métal.

Notes:

- L'ouverture de la porte est égale à la largeur de la porte.

-  Standard: Type 2 (IP55)
- Peinture Stándar: Texture Rouge  RAL 3002. Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis. 

Contacter le manufacturier pour des schémas tel que construit.  
*Les dimensions peuvent changer dépendamment des options requises.
Contactez le manufacturier pour les dimensions exactes.

Dessin pour information seulement. 

CONTROLEUR DE POMPE D'APPOINT CONSTRUIT SELON LA DERNIÈRE ÉDITION DU STANDARD UL 508A

JPLTBMODÈLE:
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Max HPTension

Tension / Table des
Puissances

1 Phase

3 Phases

200 - 208 5

220 - 240 5

110 - 120 2

220 - 240 10

380 - 400 - 415 15

200 - 208 7.5

440 - 480 20

600 25
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Max KWTension

Tension / Table des
Puissances

1 Phase

3 Phases

200 - 208 3

220 - 240 3

110 - 120 1.1

220 - 240 7.5

380 - 400 - 415 15

200 - 208 5.5

440 - 480 18.5

600 22
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