
Tornatech Inc, Montreal, Quebec, Canada

LISTEN     DEVELOP     LEAD

Caractéristiques Générales
• Interface opérateur ViZiTouch Light

• Coffret NEMA 2 (IP31)

• Enregistrement des pressions et des événements

• Affichage de la tension et du courant

• Oeillets de levage

• Bouton cycle d’essai manuel par activation d’une électrovanne

• Manette de départ d’urgence

• Boutons poussoirs départ et arrêt

• Protecteur de rotor bloqué

• Indication de l’inversion des phases

• Terminaux pour départ à distance et départ par vanne de déluge

• Plaque passe fils amovible

• Capteur de pression et électrovanne

• Alarme sonore

• Contacts d’alarme à distance

Modèle MFA
Démarreur de moteur électrique moyenne 
tension pour pompe anti-incendie

LISTEN     DEVELOP     LEAD

2018-2019 OPTIONAL
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1.	 Alarme sonore
2.	 Capteur de pression et électrovanne d’essai montés à 

l’extérieur 
3.	 Oeillets de levage
4.	 Interface opérateur ViZiTouch Light	
       (Port USB intérieur et extérieur fourni)
5.	 Manette de départ d’urgence
6.	 Bornes des contacts d’alarme amovibles 
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7.	 Contacteur sous-vide 
8.	 Fusibles moyenne tension 
9.	 Connexion 220VAC pour l’essai du circuit de 

contrôle
10.	Sélecteur normal / essai pour le circuit de contrôle
11.	 Connexion, alimentation et moteur par l’arrière 

avec plaques passe fils amovibles et couvercle 
protecteur.
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Section de contrôle basse tension
Entrée des câbles par le 

haut et le bas avec plaque 
passe fils amovible
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Opérateur interface ViZiTouch Light

ÉCRAN D’ACCUEIL
Pompe anti-incendie électrique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

•	 Écran tactile en couleur de 4.2” (technologie 
HMI)

•	 Mémoire à haute capacité de stockage
•	 Multilingue
•	 Logiciel pouvant être mis à jour localement
•	 Protégé par un mot de passe

CONFIGURATION

HISTORIQUE/STATISTIQUES

ÉVÉNEMENTS

COURBES DE PRESSION

4160V 4160V

4160V

60A

60A

60A

90 100

3000
80 PSI

N2

N3

N1

EN Home 2011. Apr.18   11:14:06   63 F

AUTO

Pressure Actuated Automatic Controller Manual Shutdown

PANTONE 82-3-2 CBLACK
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AMERIQUES

Tornatech Inc. 

Siège Social 

Laval, Quebec, Canada  

Tel: + 1 514 334 0523  

Sans frais: + 1 800 363 8448  

MOYEN-ORIENT

Tornatech FZE  

Dubai, Émirats Arabes Unis  

Tel: + 971 (0)4 887 0615  

ASIE

Tornatech Pte Ltd. 

Singapour  

Tel: + 65 6795 8114  

Tel: + 65 6795 7823  

EUROPE

Tornatech Europe SPRL   

Wavre, Belgique 

Tel: + 32 (0) 10 84 40 01  

Tension FLA Résistance au 
court-circuit

Dimensions en pouces 
(mm) Poids lbs (Kg)

2200V - 5000V, 3PH, 50/60HZ
Tout HP jusqu’à un 

maximum de FLA de 333A

44.7kA
74”h x 32”w x 42”d

(1935 x 890 x 1124)

1040

(470)
5500V - 7200V, 3PH, 50/60HZ

Tout HP jusqu’à un 

maximum de FLA de 360A

MODÈLE MFA

COMMENT COMMANDER: MFA - V /     HP /     Ph /     Hz /     Options

	                                      Ex.: MFA - 4160 /     500 /     3 /     50 /     Options


