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CONSTRUIT SELON LA DERNIÈRE ÉDITION DU STANDARD NFPA 20 & NFPA70
CONTRÔLEUR DE POMPE
À INCENDIE ÉLECTRIQUE

MOYENNE TENSION
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MPAMODÈLE:

79-⅛" [2009]

30" [762]

12" [305]

39" [991]

44-¼" [1124]

Plaque du dessus
pour alimentation
(15"x11") [381x279]

Anneaux de levage

20" [508] 20" [508]

22" [559]

4" [102]

37-⅝" [955]

8 1/4" [210]

35" [890]

L1L2L3

Plaque d'accès pour les
connexions d'alimentation

(22"x22") [559x559]

Plaque d'accès pour les
connexions du moteur

(22"x22") [559x559]
T1T2T3

Plaque du dessous pour
connexion au moteur
(15"x11") [381x279]

Poignée d'urgence

62" [1575]

32" [813]

77" [1955]

Ø1/2" [Ø13]

Défaut à la
terre

Borne de terre

Connexions du
moteur

Raccordement de
l'alimentation

électrique

Notes:

- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- Utiliser des raccords électriques étanches.

- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].

- NEMA Standard: NEMA 2.

- Il est recommendé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de
  dessous.

Drain - 3/8 " M.TUBE

Connexion d'eau - 1/2 " F.NPT

37-⅝" [955]

Plaque d'accès
(22"x22") [559x559]

Plaque d'accès
(22"x22") [559x559]


