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WZ TORNATECH

Document technique pour approbation
Modéle GFA Contréleur anti-incendie électrique

™
From normal incoming 3L3 T3
power through > Q# O - l \ l
Disconnecting Means ~ 3L2 ﬂ o T2 » 4
(oo T
> of for ——
CR4
© <> O OPTIONAL
3L1 3L2

Normes et Construit selon la plus récente norme NFPA 20

Certifications

[ IMarquage CE: Diverses directives et normes EN, IEC & CEE

Degrés de protection:
Standard: IP55

Accessoires Spécifications de la peinture

Boitier « Plaque amovible pour entrée des cables * Rouge RAL3002
* Peinture en poudre
* Fini texturé brillant
» Assemblée comprenant un sectionneur d’isolement et un disjoncteur:
- Sectionneur d’'isolement calibré au minimum a 115% du courant de pleine charge du moteur
Moyen de - Disjoncteur calibré au minimum a 115% du courant de pleine charge du moteur
Coupure - Détecteur de surintensité du type non thermique avec déclencheur magnétique
- Déclencheur instantané ajusté a un maximum de 20 fois le courant de pleine charge du moteur
* Poignée latérale Individuelle
Manette de . Mo_ntage latéral .
Départ * Activation du type tirer et bloque’r ’
d'Ur * Interrupteur de fin de course intégré
gence

» Démarrage de type direct en ligne

Protecteur de
Rotor Bloqué

* Active le déclencheur a émission de tension du disjoncteur
* Ajusté pour agir dans un délais de 8 a 20 secondes en cas de rotor bloqué
+ Calibré en usine a 600% du courant de pleine charge du moteur

_Lectures
Electriques

* Tension entre les phases (alimentation normale)
 Courant sur chaque phase quand le moteur est en marche

Lectures de
Pression

* Pression du systéme en continu
* Points de consigne de départ et d’arrét
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Ceci est un document publicitaire. Veuillez consulter 'usine pour plus d'informaiton.
Le Manufacturier se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis




WZ TORNATECH

Document technique pour approbation

Modéle GFA Controleur anti-incendie électrique

. ITecture de pression periodique avec dates et heures
Enregistrement * Evénements avec dates et heures
de§ Pressions « Sous condition d’opération normale, les événements peuvent étre tenus en memoire pour jusqu’a 5 ans
et Evénements » Données accessible a partir de I'écran tactile
* Transférable a travers un port USB sur une mémoire externe
* Transmetteur de pression pour eau douce
. . * Raccord de ligne de pression de 1/2” Femelle NPT
Détection de la . : »
Pression » Connexion de drain de 3/8
* Nominale pour une pression entre 0-500PSI (Calibré a 0-300psi)
» Montage extérieur sous couvercle de protection étanche
« Alimentation disponible * Rotor bloqué * Départ manuel
* Inversion des phases * Essai périodique » Départ vanne de déluge
* Moteur en marche » Refus de démarrer » Départ auto. a distance
. Alarmes . » Alarme salle mécanique  Basse pression de refoulement * Départ manuel a distance
Visuelles et a - Défaut moteur - Basse température salle de pompes  + Basse tension
Distance * Perte de phase » Température de la salle (°F ou °C)  Haute tension
» Débalancement des phases < Pompe en demande / Départ auto * Haut courant
* Bas niveau d’eau * Départ d’'urgence * Bas courant
SPDT-8A-250V.AC
* Alimentation disponible
* Inversion des phases
Contacts * Moteur en marche
d’Alarme a » Alarme commun salle de pompes
Distance * Surtension » Basse tension » Débalancement des phases
» Alarme commun défaut moteur
» Haut courant * Refus de démarrer
* Bas courant » Défaut a la terre
» Micro-ordinateur avec logiciel de type automate programmable
Interface * Ecran tactile en couleur de 4.2” (technologie HMI)
Opérateur * Logiciel pouvant étre mis a jour localement
ViZiTouch * Mémoire a haute capacité de stockage
* Multilingue
Départ Automatique . Dt'apart §ur'detect|on d'une ’chut’e d_e pression .
» Départ a distance venant d’'un équipement automatique
* Bouton poussoir Départ
.  Bouton poussoir de Cycle d’Essai Manuel
Départ Manuel i , X
 Départ sur ouverture d’'une vanne de déluge
» Départ a distance venant d’'un équipement manuel
" * Manuel a l'aide du bouton Arrét
Arrét . .\ ) . . . .
Opération » Automatique apreés la fin de la minuterie de marche minimale
_ _ Ajustable & . Ml'nu.ter‘le’de Amarche minimal
Minuteries . . * Délais a l'arrét
Visualisables : L S
» Minuterie d’essai périodique
Activation " Avec pression
L . » Sans pression
Indications visuelles -
* Automatique
Mode .
* Non-automatique

***Acceptable seulement si approuvée par les autorités ayant juridiction
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Ceci est un document publicitaire. Veuillez consulter l'usine pour plus d'informaiton.
Le Manufacturier se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis
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TORNATECH Document technique pour approbation

Modéle GFA Contréleur anti-incendie électrique

D14 Chaufferette anti-condensation et thermos

LO1 Autre langue et anglais (bilingue)

L02 Francais

LO3 Espagnol
LO4 Allemand
LO5 Italien
LOG6 Polonais
LO7 Roumain

LO8 Hongrois

L09 Slovaque
L10 Croatte
L11 Tchéque

L12 Portuguais

L13 Néerlandais
L14 Russe
L15 Turque

L16 Suédois
L17 Bulgare

L18 Thai

L19 Indonésien
L20 Slovene
L21 Danois

L22 Grecque

I 1 o 111

L23 Arabe
L24 Hébreu
L25 Chinois

Note: Les options sélectionnées sur cette page n’apparaissent pas sur les dessins pour soumission disponible sur le site.

N Ceci est un document publicitaire. Veuillez consulter 'usine pour plus d'informaiton.
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Le Manufacturier se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis



% TORNATECH Document technique pour approbation

Modéle GFA Controleur anti-incendie électrique

Interface Opérateur ViZiTouch Light

1 - Voyant DEL Alimenté 8 - Port USB

2 - Ecran tactile en couleur 9 - Bouton DEPART

3 - Voyant DEL Alarme 10 - Clavier de navigation contextuelle
4 - Bouton de la page: ACCUEIL 11 - Bouton ARRET

5 - Bouton de la page: ALARME 12 - Bouton CYCLE D’ESSAI MANUEL

6 - Bouton de la page: CONFIGURATION
7 - Bouton de la page: HISTORIQUE

Aoit 2018 Ceci est un document publicitaire. Veuillez consulter l'usine pour plus d'informaiton.
Le Manufacturier se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis 5
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Contréleur De Pompe A Incendie Electrique '@?‘“ﬂ’,'l»
1 1 1 1 pY REV. DESCRIPTION DD/MM/YY
|Pleine Tension / Plein Service Modeéle: GFA " frsrsse | TECHMA A
Dlmen5|0n Construit selon Ie Standard NFPA 20_2013 1. |TITLE BLOCK INFORMATION CHANGED 11/11/16 GFA-D|501 /F
GFX-S1-Vizi
834 [33"]
300 [113] =
1 —— 19 [%‘]
B 50 [295'] B
° 25 [1"]
C C
Voir Notes
: @l & - :
’ 55 ‘ Table de Puissance
PTL O O 080
OO0
900 [353'] S
D D
1. .
1002 (3931 VOltage Min Max
— 493119 @::J B
50 HP 100 HP
E e 220 - 240 E
@ 30 kW 55 KW
[ e ° 75 HP 150 HP
L Connection Ouverture de la Porte 380 - 400 - 415
E dEau 1/2 "F.NPT E
988 [39'] 55 kW 110 kKW
85 [33]
] A .23 [1"] —
—80 (331
% |
G| 5 = I & ) ‘ G
194 [73"] ' .
aspdl | J/ ! . Notes:
4 | 140[55"] - IP55 montage.
. E ,,,,,,,,,,,,, ‘ 1 - Toute les dimensions sont en milimétres [Pouce]. ~
e e - Centre de I'écran ViZiTouch: 582 [23"] a partir du bas.
- Peinture: texturé rouge RAL 3002.
H - Il est recommandé de passer les cables a travers I'entrée de la plaque de dessous. H
350 (137 200 [8"]—w— - Utiliser seulement des conduits et connecteurs étanche a I'eau.
- Protéger les équipements des copeaux de métal.
| - Dessin pour information seulement. -
Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.
Contacter le manufacturier pour des schémas tel que construit.
PROJECTION !
[ 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 [ [ 7 [ 8 [
Copyright © 2016 Tornatech Inc.Tous droits réservés. Ce dessin et les informations contenues ou mentionnées ici sont la propriété exclusive de Tornatech Inc. Des sont liqués au de fagon strictement confidentielle et ne peut étre retransmis, publié, reproduit, copié ou utilisé de quelque maniére, y compris en tant que base pour la fabrication ou la vente de produits, sans le consentement écrit préalable de Tornatech Inc.
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~ N . z B VER | DESIGNED BY =
Controleur De Pompe A Incendie Electrique %E
. H . H by | DESCRIPTION [
Pleine Tension / Plein Service Modeéle: GFA Frrsrse O ] |
7 Z . 1. |REMOVED SURGE ARRESTER 13/04/23
Schéma Electrique Construit selon la derniére édition du NFPA 20[ 5 {ravsion dutogo taneris] GFA-WS500 /F
GFX-81-Vizi
IS B
N
B otottt = Vers Carte E/S de
L2 ooz 11 pi[oF :
ERANET: o Relais P1 B
- ;
= s (P.2/G5) L
CB\<O<E><07 Vers J45 VIZITOUCH
(P2/F4) Carte Principale .2
55 T 1 & :
J3 o0
@|» | J16 —
28
T
J13 J14 L D
i }VersJ57<p_2/Fs) 32 1828:828282828¢%:
SISl [elelele@lelelelelzl2l2lzl2l2l2) B
E
3L
3L9
3L -
17
E
CRE = —
—%SU (P.2/D5)
CT1 64 Noir
r 65 Blanc
T 66 Noi G
F 67 Bianc Vers J76 (P.2/F6)
CT3 68 Noir
+ 69 Blanc i
H
s ==
e =
[ |
[ |
R1 Dessin pour information seulement.
Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.
g . ’ "
Contacter le manufacturier pour des schémas tel que construit
** Contact fermé lorsque le démarrage d'urgence est en position "ON" —
I 0 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 [ 7 [ 8 [
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| 0 | 1 | 2 | 3 4 5 | 6 7 8 |
~ A . L . VER | DESIGNED BY |
Contréleur De Pompe A Incendie Electrique %g
H 1 H 1 N\ REV. DESCRIPTION DATE 2
4Pleine Tension / Plein Service Modeéle: GFA e " Bl |,
Schéma Electrique Construit selon la derniére édition du NFPA 202 [Revisin dtogo faiers| GFA-WS500 /F
GFX-81-ViZi
B B
c c
D XTR1 D
@ X1 H2
24VAC 3L2 Vers
- 0O X2 H1 3L1-2-3 -
. 3 o 3L1 (P.1/D1)
Vi
E é Vers ST CT1os / \
. PAIC) 1163 311 Vers CR4 [E
(P.1/F1)
o) /—/\—\ [
5l 2 ™ N N — -
. 2l @l B ddods s G I B e -
2le2| [@ee| 2| |@@@ 222 |@el2| @] elee| @@ ol 2|2 | 2] (@] ([@ee[o]a@ @]
o -3¢ vz ) o~z .z _z < ol7las |23 |o| 1 2 1 7 6 5 4 3 2 1)
< < < T < < RO RO T4 > S« =] Q z 4 Js A S A
F =T | - g TR en =z 5h)| 6t E 8 6 4 2 J57 F
J36 J38 < < o J1
J14 J15 J16 a7 Ja3 Jas Jaa Jar . J76 J53
Carte E/S Electrique Vers ViZiTouch (o1 yg) 1|50
Carte Principale ° o
G (Fail Safe) : ©
J19 J40 Ja2 J37 J39 Ja1 125
TB1 TB2 B3 TB4 TB5 21 23 25 27 29 31 33 35 37
7 ‘ T oo ‘ oo ‘ T oo ‘ T o ‘ oo ‘ T oo 9] 22[S)] 24[S)] 28 [S] 28 [S] 30 [ )] 32 [S)] 4 [S] 38 [S ] 38 B
SIS [SISS]L [SIS[S]LSISIS]L [SISIS|L SIS INSENENSIINIINENENENES
H LS 1 ol Blanc Blanc \—/ \—/ H
Noir Noir J1* \J2*
o ¢ $ & & F ¢
_ & S & o & S g ¥ 2 ° S —
S §° QO o L0 é 4? 5 & $
S T $ &2 & 5 S
g N 5 T S R & &
N S & Q@“’ Q
* Retirer ce cavalier pour activer cette fonction
** Contact fermé lorsque le démarrage d'urgence est en position "ON" I
L] 0 I 1 I 2 3 7 5 3 7 ] {
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| 0 \ 1 \ 2 | 3 4 5 | 7 8 |
~ A . L . VER | DESIGNED BY = -
Controleur De Pompe A Incendie Electrique %g
. . . . N . REV. DESCRIPTION DATE /A'
J|Pleine Tension / Plein Service Modeéle: GFA Frsrise it =
H i . . Y rei. 1. |REMOVED SURGE ARRESTER 13/04/23
Diagramme de terminaux Construit selon la derniére édition du NFPA 202 {Revision duTogo “sos=] GFA-WS500 /F
1 1 H 1 GFX-81-Vizi
Connexions Chantier Connexions Chantier Contacts d'alarme i
Calibre des fils terminaux:
Connection de la Puissance Normale Connection de Controle 12524 AWG
B Calibre des fils terminaux: B
2 (_).254NAI'T1WG Carte E/S Electrique
Normalement Fermé |
ée d'ali i Ouvert si alarme —@ J19-127 |
Entrée d'alimentation Carte E/S Electrique Moteur Marche Normalement Ouvert { —Q|J19-11 }
— Mise 4 la terre n Ferme si alarme { @|J19-14 iy 7
— Départ Distance Manuel [@ e :J =
- = T e 25 e e v T
c @ 000 Verrouillage L:::;)q }7_;1:% * EP)FslggﬂTtﬁg Normalement Fermé { ——@|J40-11 81 |C
GND L1L2Ls 12 (Fail Safe) Ouvert si alarme Q@|Ja0-14 |
i Départ Distance Auto [7; L 17*j17g%%‘ z ‘
. e @) 20 N er s sl {7 @|s42-12 =
] GND ™ Vanne de déluge L __ Wg@ 30 Inversion Phase Nolgmale,menf Ouvert { — |42 - 11 B2
TIT273) s ] J25 erme sl alarme 142 -14 )
\@ QQ0 Reservoir d'eau bas r @‘{ }—07 - 7@%‘ 31 @
! [ 4 Normalement Fermé .
! 3 | [@] = Ouvert si alarme {—@ J37-12 }
D L Dl o égar;ggsswe Normalement Ouvert { —@|J37 - 11 j 783 D
:@ 35 Fermé si alarme Qs -1a | |
@ = Normalement Fermé
-] @ 7 Ouvert si alarme — @ J39-12 [
2| Trouble Moteur Normalement Ouvert { —@]J39- 11 L TB4
Fermé si alarme Q@\|i39-14 ]
E E
F F
G G
H H
* Retirer ce cavalier pour activer cette fonction |
LT 0 1 2 I 3 I 4 5 6 7 8 [
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