
Caractéristiques générales

Type de connecteur Connecteur RJ45 blindé BINAIRE 16 Booléen (1 = VRAI, 0 = FAUX)

10.0.1.0 – 10.255.255.255  (Classe A privée)
Adresse IP possible 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Classe B privée)

192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Classe C privée)

Format de la trame TCP/IP

MOT 40001-40040 Numéro de série MOT 40041-40080 Modèle
Chaine de caractère Chaine de caractère

MOT 40081-40120 Nom du paquet MOT 40121-40160 Version du logiciel
Chaine de caractère Chaine de caractère

MOT 40161 Tension nominale MOT 40163 Fréquence nominale
VALEURS ANALOGIQUES (V) BINAIRE (0 = 60Hz, 1 = 50Hz)

Activation des alarmes 1 0 Inversion de phase Activation des alarmes 2 0 Erreur communication E/S expansion 2₁

BINAIRE 1 NA BINAIRE 1 Erreur communication E/S expansion 3₁

2 NA 2 Erreur communication E/S expansion 4₁

MOT 41001 3 NA MOT 41002 3 Disque plein
4 NA 4 Carte E/S vizitouch incompatible
5 Alarme manque tension 5 Carte E/S électrique incompatible
6 NA 6 NA
7 NA 7 Carte E/S annonciation incompatible
8 NA 8 Carte E/S expansion incompatible₁

9 Sous-tension 9 NA
10 Surtension 10 Défaut système
11 NA 11 NA
12 Erreur communication E/S électrique 12 Température ambiante basse
13 NA 13 NA
14 Erreur communication E/S annonciation 14 Mauvaise tension de contrôle
15 Erreur communication E/S expansion 1₁ 15 NA

Activation des alarmes 3 0 NA Activation des alarmes 4 0 NA
BINAIRE 1 NA BINAIRE 1 NA

2 NA 2 NA
MOT 41003 3 NA MOT 41004 3 NA

4 NA 4 NA
5 NA 5 NA
6 NA 6 NA
7 NA 7 NA
8 NA 8 NA
9 NA 9 NA

10 NA 10 NA
11 NA 11 NA
12 NA 12 NA
13 NA 13 NA
14 NA 14 Mode non auto pressostat pompe jockey
15 NA 15 NA

Activation des alarmes 5 0 NA Activation des alarmes 6 0 NA
BINAIRE 1 Défaut mini réserve antigel BINAIRE 1 NA

2 NA 2 Alarme commune
MOT 41005 3 Défaut CPI MOT 41801 3 Moteur marche

4 NA 4 Mode auto pressostat pompe jockey
5 Défaut protection magnétothermique 5 Mode manuel pressostat pompe jockey
6 NA 6 Échec de démarrage
7 NA 7 NA
8 NA 8 NA
9 NA 9 NA

10 Sectionneur pompe jockey ouvert 10 NA
11 Manque tension circuit de télécommande 11 NA
12 NA 12 NA
13 NA 13 NA
14 NA 14 NA
15 NA 15 NA

MOT 41810 Minuteur de marche moteur MOT 41811 Minuteur de marche moteur
VALEURS ANALOGIQUES (Heures) VALEURS ANALOGIQUES (Minutes)

MOT 42506 Compteur de démarrage
VALEURS ANALOGIQUES ₁ En option

Notes

Informations du contrôleur

Activation des alarmes

FICHE TECHNIQUE - COMMUNICATION MODBUS
ARMOIRE DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE DES GROUPES DE POMPAGE À MOTEUR ÉLECTRIQUE – POMPE JOCKEY

Pour modifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau: Allez à Config / Avancé / Config du Réseau. Cocher la case Manuel. Changer les valeurs requises et 
cliquer sur "Appliquer". L'adresse Modbus node est 1.

VALEURS NUMÉRIQUES
16 bit représentant un nombre. Le résultat réfère à 
une liste de valeurs.

VALEURS ANALOGIQUES
16 bit représentant un nombre. Les valeurs de 
signaux analogiques sont mutlipliées par 10, sauf 
indication contraire.
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